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RESUMEN

lLa empresa Modular Incineration System, Inc. propone la
construccién de un sistema de incineracién para desperdicios
téxicos y peligrosos y no téxicos localizado en los terrenos del
conplejo petroquimico CORCO.

La parcela donde se ubicara el proyecto estd localizada en zonas
industriales I-2 y IL~-2 de los municipios de Guayanilla y Pefiuelas,
respectivamente. Las facilidades propuestas incluyen un &drea de
administracién, 1laboratorio, taller de mantenimiento, &reas de
almacenaje y el sistema de incineracién. El acceso al proyecto
serd a través de una carretera privada de sistema interno de CORCO
que se habilitard para la planta de MIS. Todas las facilidades e
infraestructura necesaria para el proyecto existen en las

facilidades de CORCO. El uso propuesto es compatible con 1la
zonificacidn existente en el &rea.

La planta tendrd una capacidad de procesamiento de 450 toneladas
por dia de desperdicios toéxicos y peligrosos. El sistema
consistira en tres unidades completas e independientes de 75
millones de BTU por hora. Operando normalmente con dos, quedando la
otra unidad para las actividades de mantenimiento, reemplazo de una
unidad en operacién o brindar mayor capacidad de tratamiento.

—~

Las unidades de incineracidn estan disefiadas con una eficiencia de

7

combustién mayor alf99.993,/a1canqugpﬁfémperaturas entre los 1,500

a 2,800 *F y un tiempo de (resistenciayde 2 a 2.5 segundos, ¥~

operaran por debajo de los reguerimientos federales y estatales
para emisiones atmosféricas. No se tendradn descargas de efluentes
al medio ambiente que puedan contaminar los terrenos y/o cuerpos de
agua.

Como producto secundario y/o beneficios al medio ambiente, el
sistema esta disefiado para producir la energia eléctrica que
consume, asi como el agua de proceso utilizada, convirtiendo el
"agua de mar en aguas de proceso. Ademds, producird agua destilada
que estard disponible para otros usos en la regioén.

El desperdicio producido por la combustién, las cenizas, sera
procesado en un sistema independiente para transformar en
subproductos de tipo comercial tales como: cerdmica, materiales de
construccién y otros.

Todo el sistema, incluyendo pardmetros de combustién y emisiones
atmosféricas, estara bajo vigilancia continua por medio de equipos
electrénicos sofisticados, disefiados para esos efectos. La planta
no contaréd con sistema de almacenamiento de desperdicios
peligrosos. Ademds, estd disefiada para tratar y disponer de sus
desperdicios domésticos, dar tratamiento y disponer de otros
desperdicios tales como cienos y biomédicos.



El proyecto contaréd con su propio 1laboratorio analitico,
garantizando control absoluto de las operaciones Yy -total
cumplimiento con los limites ambientales que le sean establecidos.
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SECCION 1
PROPOSITO Y NECESIDAD DE LA ACCION PROPUESTA

Esta seccion destaca 1la importancia del proyecto de Modular
Incineration Systems, Inc. (MIS) para procesar el creciente volumen

de desperdicios peligrosos dentro del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

1.1 CESIDAD DE CCION PROPUESTA

La contaminacién ambiental, estd afectando significativamente 1la
cuenca del Caribe. La contaminacién en Puerto Rico, producto de las
actividades industriales en la isla, es una amenaza seria a la
industria;, salud publica, medio ambiente y actividad turistica
(Informe Mundial sobre el Medio Ambiente, 1985). Existen 330
generadores de desperdicios peligrosos y toéxicos en la_isla,..gue
totalizan 420,000 toneladas anuales de desperdicios. La mayoria de
estos desperdicios se canaliza por medio de las 185 facilidades
locales para tratamiento, almacenaje y eliminacién de desperdicios
peligrosos que, de acuerdo a la Agencia de Proteccién Ambiental
(A.P.A.), tienen el potencial de causar dafio a la salud publica y al
medio ambiente. El1 profesor Vivas destacé que a pesar de que
aproximadamente el 10 por ciento de los desperdicios peligrosos de
la isla se envia a rellenos sanitarios seguros en los Estados Unidos
(E.U.), el 90 por ciento restante de los desperdicios generados se
depositan ilegalmente en la isla. Sin embargo, los cédlculos de las
cantidades de desperdicios peligrosos generados en la isla varian
dependiendo de las fuentes estimadas de tales desperdicios. El
Director de la Oficina Regional para el Caribe de la A.P.A., P. A.
Gelabert, informé que aproximadamente el 50 por ciento de las
400,000 toneladas anuales de desperdicios peligrosos generadas en la-
isla se recirculan localmente, en tanto que el resto se envia a E.U.
(Caribbean Business, 16 de febrero de 1989). Tales embarques de
desperdicios representan una parte importante en el costo de
conducir negocios en la Isla.

P

Actualmente, en muchos de los estados de E.U. existe preocupacioén
por la capacidad de procesamiento de sus propios desperdicios
peligrosos y otros temas ambientales relacionados. Algunos estados
estan prohibiendo que transportadores externos utilicen
instalaciones 1locales. lLa tendencia se puede apreciar en las
acciones recientemente adoptadas por Carolina del Sur y Alabama. El
20 de marzo de 1989, el Gobernador Carroll Campbell, Jr. de Caroclina
del Sur, emitié un decreto prohibiendo 1la eliminacién de
desperdicios peligrosos de 23 estados, incluyendo a Puerto Rico en su
planta de Pinewood. Esta prohibicidén estd dirigida a aquellos
estados que no permiten la eliminacién o el tratamiento de
desperdicios peligrosos dentro de sus limites o fronteras. En esta
prohibicién se incluyeron 1los metales ©pesados, desperdicios
aceitosos, pesticidas, quimicos y oxidantes flamables.

1-1



En las prop. :s palabras del Gobernador: "No podiamos permitir que
otros estados continuaran eludiendo sus responsabilidades".

El Gobernador de Alabama, Guy Hunt, también prohibié el envio de
desperdicios peligrosos a Alabama desde 22 estados que no poseen sus
propias facilidades para la eliminacién de desperdicios peligrosos.
Alabama podria extender la prohibicién a 15 estados adicionales que
cuentan con capacidad de eliminacién de desperdicios, pero que
emharcan la mayoria de sus desperdicios a otros estados. En tales
casos, la determinacién se hara en forma individual, por estados, si
la capacidad de eliminacién esta siendo alcanzada por la cantidad de
desperdicios generada.

En 1983 la APA y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en conjunto
enfatizaron la necesidad de contar con una importante facilidad
comercial importante para tratar, almacenar y eliminar desperdicios
peligrosos de las industrias de la isla. Sin embargo, no se han
producido adelantos en la materia, excepto por la existencia de
facilidades menores para el tratamiento de desperdicios en Ponce Yy
en Pefiuelas. Las necesidades de Puerto Rico son urgentes debido a
que los plazos ordenados por la APA para cumplir con las actividades
de "Superfund"‘ y las normas sobre desperdicios peligrosos se
acercan rapidamente. Se necesitan identificar inmediatamente las
facilidades necesarias para el tratamiento y eliminacién de los
desperdicios generados por fuentes actuales y futuras de
desperdicios y materiales peligrosos, con el fin de proteger a los
habitantes y al medio ambiente de Puerto Rico.

1.2 ©PROPOSITO DE LA ACCION PROPUESTA

El propdsito principal del proyecto de MIS es ofrecer al Estado
Libre Asociado de Puerto Rico una tecnologia segura—desde el punto
de vista del medio ambiente—gque pueda asistirle con sus esfuerzos
por solucionar 1los problemas de tratamiento vy eliminacién de
materiales y desperdicios peligrosos. MIS ofrece esta facilidad para
servir a los sectores industriales, gubernamentales, institucionales
y comerciales de la economia local.

1.3 RACIONALIDAD DE LA ACCION PROPUBSTA

En 1985, MIS realizé una encuesta preliminar que identificé 1la
necesidad imperiosa de contar con servicios de incineracion de
materiales y desperdicios peligrosos en Puerto Rico. Se determind
que la zona de Tallaboa poseia la localizacién mas apropiada para

una facilidad de tratamiento para estos tipos de desperdicios.

(1) "Superfund" - Nombre correspondiente al estatuto federal
titulado "Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act of 1980" enmendado en 1986.
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lLa Figura 1-1 muestra una vista aérea del uso del terrenc en la zona
y revela las facilidades industriales que generan desperdicios
peligrosos gque regquieren tratamiento. Una cantidad de esas
facilidades interrumpieron sus operaciones y abandonaron sus plantas
dejando negligentemente sus desperdicios peligrosos. Esta ha sido
bautizada por la prensa como "un yermo téxico". El establecimiento
de un sistema de incineracién "de avanzada tecnologia" dentro del
drea de Tallaboa constituye una propuesta racional para satisfacer
las necesidades locales de tratamiento de desperdicios peligrosos vy,
al mismo tiempo, estimular la revitalizacién econdémica del é&rea.
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BECCION 2
ALTERNATIVAS CONSIDERADAS (INCLUYENDO LA ACCION PROPUESTA)

2.1 ANALISIS DE ALTERNATIVAS

Desde 1985 Modular Incineration Systems, Inc. (MIS) ha est;EB\\\‘

buscando una 1localizacién apropiada en la isla para la planta
propuesta. Durante este proceso, MIS evalué un total de siete
lugares en la isla incluyendo un &rea del Pargque Industrial de
Tallaboa para el gque se realizé una Declaracién de Impacto Ambiental
Preliminar (DIA-P) en abril de 1987. Esta DIA-P fue complementada
con un Suplemento preparadoc el 4 de marzo de 1588 para atender
varios temas identificados por la Junta de Calidad Ambiental de
Puerto Rico (JCA) una vez que este organismo revisé la DIA-P. Uno de
los temas regueria del levantamiento y evaluacién de localizaciones

alternas considerados para esa planta de tratamiento. P

Esta subseccién presenta un andlisis de 1las 1localizaciones
consideradas, las razones para las respectivas eliminaciones de
consideraciones posteriores y una discusién sobre tecnologias para
tratamientos alternos. En esta subseccién también se considera la
alternativa de no llevar a cabo ninguna accién o "no accidén, que se
refiere a la situacién no construir la facilidad.

2.1.1 Procesos alternos

Existen varias tecnologias para tratar muchos de los casos actuales
de tratamiento de desperdicios. Las tecnologias alternas se
clasificar en dos grandes categorias: con incineracién y sin
incineracién. En esta subseccién se discuten estas tecnologias y los
procesos propuestos.

Al evaluar las alternativas es importante notar que los desperdicios
peligrosos generados en la isla incluirdn tanto desperdicios
organicos como inorgdnicos y se presentardan en una variedad de
formas fisicas. Estas formas incluyen cienos, liquidos y sélidos
granulares a granel (por ejemplo: suelos) y envases con materiales
similares (por ejemplo: fardos de laboratorio y drones). Para servir
mejor las necesidades de eliminacién de desperdicios peligrosos en
la isla, el proyecto propuesto debe ser versdtil e incluir 1la
capacidad para acomodar la amplia gama de desperdicios que se puedan
presentar para su eliminacién.

2.1.1.1 Tecnologias con incineracién

La seleccién de una tecnologia especifica de incineracidén se
determina por 1los tipos de desperdicios a procesar. Existen
diferentes tecnologias térmicas disponibles y operacionales. En los
siguientes parrafos se describen brevemente las tecnologias mas
efectivas.

'
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eradores _con lecho idj o)

Un incinerador con lecho fluidizado es una nave de encendido
vertical que contiene una cama de material granular inerte gue se
expande (se vuelve fluido durante la operacién con el aire de
combustién precalentado). Un lecho fluidizado tiene la capacidad de
conservar grandes cantidades de calor en el material del lecho. Este
calor gueda disponible para el tratamiento de desperdicios cuando
estos se introducen en el horno. Este sistema brinda flexibilidad en
las tasas de alimentacidén de desperdicios. Un incinerador con lecho
fluidizado se puede usar para procesar sélidos, liquidos o gases:;
§in embargo, se requiere de un tamafic uniforme de particulas para la
incineracioén de sdélidos. La incineracién con lecho fluidizado no es
la m@s apropiada para sélidos algquitranosos o desperdicios con
contenidos de ceniza fundible (Bonner, 1981). Los sdélidos tampoco

deben ser muy grandes para gque puedan guedar suspendidos en el lecho
fluidizado.

Incineradores de crisoles multiples

Un incinerador de crisoles miltiples (también se le conoce como el
horno Herreshoff) es el tipo de incinerador mas utilizado para el
tratamiento de barro cloacal. El horno se compone de una serie de
crisoles refractarios circulares montados en una torre vertical con
un crisol encima de otro. Un eje vertical ubicado en el centro de la
torre gira 360 grados. Brazos de agitacién, adosados al eje, barren
los desperdicios en cada crisol hacia un agujero de caida ubicado en
el piso de cada crisol. El agujero de caida permite gque los
desperdicios que ingresen al crisol superior pasen de crisol a
crisol hasta que el residuo de 1los desperdicios incinerados
(cenizas) llegue al crisol inferior (el piso de la unidad). En los.
crisoles centrales se pueden alcanzar las temperaturas de 1,700°F.
Los gases de la combustién que se emiten del crisol superior se
liberan entre 700°F y 800°F a menos que se enfrien regandose antes
de su liberacién. Una de las mayores desventajas de esta tecnologia
es su incapacidad para procesar liquidos y sélidos grandes (por
ejemplo: drones).

Incineradores de hornos rotativos de calcinacidén

Un incinerador de horno rotativo de calcinacién es un cilindro
horizontal montado en una leve pendiente corriente .abajo de 1la
entrada. E1 horno de calcinacién gira en torno a su eje
longitudinal. El1 movimiento de rotacién causa que los materiales de
desperdicios se desplacen hacia el extremo de la salida. Se enciende
horizontalmente y puede tener tiempo de estabilidad de los
desperdicios relativamente largos. Un horno rotativo de calcinacidn
se puede recubrir completamente con refractarios y, por lo tanto,
opera a altas temperaturas de incineracién (mas de 2,900°F).
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Los hornos rotativos de calcinacién se emplean bastante en la
incineracidn de desperdicios peligrosos. Generalmente se asocian a
dispositivos de postcombustitn para la destruccién completa de los
compuestos orgdnicos que son volatilizados y no se consumen
completamente en el horno de calcinacién. Los hornos rotativos de
calcinacién pueden procesar una amplia gama de materiales incluyendo
s6lidos voluminosos y pueden incinerar materiales que pasan por una
etapa Ge fundicién (Bonner, 1981). Son muy apropiados para procesar
la variedad de desperdicios que se generan en la isla y, como
categoria, son el tipo preferido de tecnologia de incineracioén.

2.1.1.2 Procesos sin incineracidn

Existen alternativas <disponibles para el tratamiento sin
incineracién o recirculacién de desperdicios. Igual que en el caso
de la tecnologia con incineracri®én, cada proceso sin incineracién se
orienta a tareas especificas.

Procesos de eliminacidén &n terreno

Los rellenos sanitarios sirven tanto a la eliminacién de
desperdicios incinerados Tomo a la de los sin incinerar. No
obstante, hay restricciones que limitan la aceptacion de tipos de
desperdicios. Los liguidos a granel no se pueden aceptar y la
prohibicién de d&isponer en el terreno por parte de la Ley de
Conservacién y Recuperacitn de Recursos (CRR) que no permite la
eliminacién en el terreno © impone limitaciones a los estédndares de
tratamiento para diversos desperdicios peligrosos. En general, la
eliminacién en el terreno mo es apropiada para desperdicios liquidos
no acuosos (desperdicios 1liquidos acuosos posiblemente pueden
depositarse después de su fijacidn) © para sustancias restringidas
por CRR el terrenuv. Para aguellas sustancias en que el tratamiento
esta limitado bajo el reglamento de CRR en terreno, la incineracidn
es a menudo el método de tratamiento aceptado. En consecuencia, un
rellenc sanitario no ®s -una opcién viable para la eliminacién de
este tipo de desperdicios. Ademids, un relleno sanitario es menos
deseable porque, al contrario &e la incineracién, no destruye los
desperdicios peligrosos.

Procesos de minimizaciég ¥ _recirculacién de desperdicios

La minimizacién y recirculacién son alternativas preferidas para el
procesamiento de desperdicios. ILa generacién especifica de
desperdicios, tales como las que contienen aluminio, cobre y acero
pueden ser recuperables. Otros materiales, tales como papel, son
recuperables pero tienen una vida de reuso limitada.

Otros sistemas de procesaniento, que contienen materiales
peligrosos, no se pueden recircular. Con respecto al proyecto
propuesto por MIS en Puerto Rico, el volumen de materiales
incinerados recuperables es insignificante.
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La recirculacioén y la minimizacién de desperdicios ayudardn a
reducir el volumen de desperdicios que reguieren tratamiento aunque
tales mecanismos no son viables para muchos procesos de desperdicios
peligrosos. De esta forma se anticipa que incluso contando con el
mejor de los esfuerzos de los generadores de desperdicios para
reducir la cantidad de desperdicios peligrosos generada, todavia
habrén muchas toneladas de desperdicios peligrosos gue reguerirdn
eliminacioén.

Fijacién guimica v vitrificacion

Una tercera alternativa, la fijacién quimica, es una técnica que se
usa para inmovilizar desperdicios peligrosos usando procesos propios
para microencapsular los desperdicios dentro de una sustancia
monolitica formada en base a aditivos quimicos tales como el
cemento. Se ha demostrado que esta tecnologia reduce la lixiviacioén
de 1los componentes de ciertas corrientes de desperdicios. El
material resultante se deposita en rellenos sanitarios o se elimina
de otra forma, dependiendo de la clasificacién normativa de 1los
materiales (por ejemplo: peligrosos o no peligrosos). La fijaciodn se
aplica generalmente a desperdicios inorgdnicos, especialmente a
metales pesados, pero no es apropiada para la mayoria de 1los
desperdicios orgédnicos 1liquidos, que constituirdan una parte
sustancial de los desperdicios peligrosos generados en la isla. Por
lo tanto, un sistema de fijacién quimica, generalmente, no es una
alternativa a la incineracioén y no se le considera viable para este
proyecto. Sin embargo, tales sistemas pueden ser utiles como medio
para tratar las cenizas generadas por los incineradores. De igual
modo, la vitrificacién es un proceso de tratamiento que funde las
cenizas y cierta clase de aditivos que forman cristales para
transformarse en un material compuesto no filtrable. MIS planea
instalar un sistema de vitrificacién de cenizas en la facilidad
propuesta (Ver Seccién 2.2.2)

2.1.1.3 Procesador térmico propuesto por MIS

El proyecto de MIS, después de evaluar las alternativas, ha optado
por usar una tecnologia similar a la de los hornos rotativos de
calcinacién. Esta tecnologia, el procesador térmico ROC-A-JET, puede
incinerar sélidos, liquidos, cienos y suelos contaminados. Los
flujos de desperdicios se pueden incinerar sin necesidad de hacer
cambios fisicos en el equipo, lo que constituye una caracteristica
poco comin en la mayoria de los incineradores. A diferencia de la
mayoria de los incineradores, el procesador térmico ROC-A-JET
propuesto por MIS, un dispositivo patentado y unico, estd disehado
para permitir operaciones a ejecutarse con oxigeno 1liquido a
temperaturas mis altas (hasta 4,000°F) que la mayoria de los otros
incineradores para tratar, en caso de ser necesario, materiales que
son dificiles de destruir. Otra caracteristica unica del sistema de
MIS es su capacidad para ponerlo o sacarlo de funcionamiento
rapidamente. '



En una planta de Mt. Laurel, Nueva Jersey, en que se opera un ROC-A-
JET, no es raro que el sistema de incineracién de la planta este
operando a temperatura maxima antes de 1 hora después de haberla
puesto en marcha y quede asegurada antes de 2 horas. .Igualmente
Unico es el sistema de control de contaminacién atmosférica del
equipo. Usando tecnologias badsicas en una configuracién sin
prgcedente (extincién humeda/filtro seco/lavado humedo), las
emisicnes se controlan a los niveles mas estrictos ordenados por las
agencias normativas.

El sistema también estd disefiado para conservar recursos del medio
ambiente. Toda el agua usada para procesamiento en el sistema se
filtra y se vuelve a usar. Solamente se requiere agua compensatoria
para aguélla que se evapora. Por lo tanto, la demanda de agua se
minimiza. Ademds, no se descarga agua liquida de procesamiento desde

la planta elimindndose asi cualquier potencial dafiino al medio
ambiente.

Los residuos (cenizas) generados durante el proceso de incineracion
se separan en cenizas de fondo y cenizas finas. Los flujos de
cenizas no se mezclan. Finalmente, los planes de MIS para vitrificar
todas las cenizas de 1los procesos para producir un material
aceptable para sacarlo de la lista (clasificado como un desperdicio
no peligroso) por la EPA. La Direccién Regional II de la APA
aprobara el disefio y operacién del sistema de vitrificacién y la
administracién del material producido.

2.1.2 Andlisis de las localizaciones alternos

2.1.2.1 Localizacidn del provecto

Durante su evaluacién preliminar de necesidades de servicios de
incineracién en Puerto Rico, MIS determindé que la zona de Tallaboa
era la mas apropiada para una planta de eliminacién de desperdicios.
El &rea se zonificd y se desarrollé con varias industrias (por
ejemplo: patios de tangques, plantas petroquimicas, central
eléctrica) gque generan desperdicios peligrosos gque requieren
tratamiento. Una cantidad de estas facilidades interrumpieron sus
operaciones y abandonaron sus plantas dejando postergados los
desperdicios peligrosos. La prensa ha bautizado la zona como un
"yermo téxico". Por lo tanto, MIS concluy6 que el drea constituia
una localizacién preferencial para una facilidad comercial de
tratamiento de desperdicios peligrosos. La construccién de un
sistema de incineracién de avanzada tecnologia en el area es
beneficiosa para su revitalizacién econdmica.

Tallaboa ofrece un ambiente industrial mds apropiado para 1la
incineracién que otras zonas de la isla. Durante su investigacién
preliminar de &reas en Puerto Rico, MIS consulté -a varias

industrias. Por ejemplo: Union Carbide expresé una necesidad real



por servicios de incineracién confirmando asi la evaluacién de MIS

en el sentido de que Tallaboa es una zona con una demanda seria por
tal tipo de facilidad.

Dentro de la zona de Tallaboa, MIS ha evaluado siete dreas. Dos de
ellos se rechazaron por la existencia de contaminacién del suelo.

Otras tres }ocalidades se rechazaron debido a que estaban en un érea
de inundacién o por otras consideraciones. Otra fue rechazada por

razones comerciales. La ultima localizacioén se analiza en este
documento (Ver la Figura 2-1).

La s?guignte es una 1lista, en orden cronoldgico, de 1las
loca:!.lzac19nes evaluadas y la racionalidad de su exclusién por
consideraciones posteriores.

lanta de Pittsburgh Plate Glass Co. (PPG) en Guavanilla

En 1985, se consideraron dos localizaciones para la facilidad
propuesta de MIS dentro de la propiedad de PPG en Guayanilla. la
localizacidén PPG N* 1 se elimindé de posterior consideracién por la
presencia de suelos contaminados con mercurio. En 1986, MIS
selecciond y propuso la compra de la localizacién N¢ 2. Este terreno
tenia aproximadamente 38 acres y se ubicaba en el sector oriental de
la propiedad de PPG. Sin embargo, la APA comunicé a MIS que esa
ubicacién estaria siendo considerada para reinvestigacién en el
suelo contaminado con mercurio. En ese momento se excluyd de
consideraciones posteriores la localizacién N¢ 2 de PPG.

Planta de Union Carbide Caribe Inc. (UCC)

Hacia fines de 1986, MIS tuvo numerosas reuniones de negociacién con -
Union Carbide Caribe (UCC) en relacidén a localizaciones dentro de la
planta de UCC y en los terrenos adyacentes a la propiedad de UCC. La
falta de un acuerdo comercial y de 1la asignacién de
responsabilidades que debian asumir cada socio condujo a 1la
terminacién de la investigacién de esta ubicacién alterna y su
posterior consideraciodn.

Facilidades en las Fincas Vidal

El 25 de junio de 1986, MIS sostuvo reuniones con representantes de
las Fincas Vidal en relacién a las localizaciones potenciales
disponibles para una planta de incineracién. Se selecciondé un drea
para consideracién que estaba ubicada adyacente al Rio Tallaboa y la
Carretera 127. Se indicdé que la localizacidén quedaba fuera del &rea
de inundacién y que ofrecia muchas ventajas. Con respecto a la
ubicacién, ésta presentaba excelente accesibilidad por carretera y
por mar. Ademas, las discusiones con Union Carbide exploraron la
viabilidad de trasladar los desperdicios de UCC por correa

-
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transportadora (desde las propiedades adyacentes de UCC) a la planta
de MIS. Los suelos tratados serian devueltos por correa
transportadora a la propiedad de UCC. Después de varios estudios
preliminares de ingenieria, se descubridé que la localizacién podria
estar en el &rea de inundacién. Se debe destacar que los mapas de
zonas de inundacién lo muestran dentro y fuera del &rea de
inundacién. Sin embargo, para evitar disputas potenciales, MIS
abandono la alternativa suponiendo que estaba en el 4&rea de
inundacién.

Parque Industrial de Tallaboa

La localizacién considerada estaba en el Municipio de Pefiuelas.
Quedaba cerca de las comunidades rurales de Tallaboa Oeste vy
Encarnacién. Se podia tener acceso al Area por la Carretera 2 y la
Carretera 127. La localizacién formaba parte del Parque Industrial
de Tallaboa y tenia la clasificacién de uso IL-2 para actividades
industriales. El uso del terreno en el area se clasificaba como sin
desarrollo, repleto de arbustos y maleza. Los usos del terreno en
los alrededores incluian: llanos salinos inmediatamente al sur y
sureste de la ubicacidén, industria pesada y 1liviana hacia el
suroeste mds allad de los llanos salinos, agricultura mixta hacia el
norte-noroeste y en ambos costados de la parte baja del Rio
Tallaboa, una pequefia franja comercial inmediatamente al norte y
otra hacia el oeste-noroeste, una zona residencial rural a unos 400
metros al este y la Carretera Estatal 2 al norte. Una cantidad de
canteras rodeaban el radio de 1 kildémetro del valle aluvial del Rio
Tallaboa. El rio fluia desde el oeste de la localizacién a una
distancia aproximada de 800 metros en su punto mds cercano. Una
escuela se encontraba aproximadamente a 400 metros al este, una
iglesia a unos 400 metros hacia el este-noreste y habia un centro de
gobierno a 500 metros.

En las cercanias se encontraba un vaciadero antiguo a 1.2 kildmetros
de distancia hacia el oeste. Otras industrias, incluyendo
fundiciones, refinerias y plantas productoras de vidrio y cemento se
encontraban a menos de 2 kildmetros.

Otros usos de tierra relacionados a la industria se encontraban en
la zona general, la mayoria de los cuales estaban relacionados a la
Refineria Commonwealth 0il Refining Company, Inc. (CORCO). La
mayoria de estas industrias han cesado sus operaciones.

En 1986, una DIA-P e investigaciones relacionadas preparadas por el
Dr. Juan Rigau identificaron esta localizacidén dentro del Area de
inundacién II, conforme a los Mapas de Zonas Susceptibles a
Inundaciones para Puerto Rico. Aunque esta clasificacién no excluye
que una facilidad de incineracién bien disefiada esté localizada en
esta ubicacién, la cercania a una escuela local llevé a MIS a
concluir que se deberia investigar una localizacidn alterna, 1o gque
condujo al de la propiedad de CORCOC.
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c acié e oca acié

En 1988, se consideré una localizacién en la propiedad de CORCO
adyacente a2l Rio Tallaboa. Después se determiné. gque tal
localizacién estaba en el &rea de inundacién. Para evitar debates
con respecto a la viabilidad técnica de construir una facilidad de
tratamiento de desperdicios peligrosos en terrenos inundables, MIS
rechazo esta alternativa lo que condujo a la ubicacién actual de
la facilidad en la propiedad de CORCO. :

oc zacieo opuesta 0

Se efectuaron negociaciones entre MIS y CORCO para determinar cémo
podrian beneficiarse ambas partes a base de sus necesidades mutuas.
CORCO necesita servicios de eliminacién y MIS necesita una
localizacidén para su proyecto. Existe un sector disponible dentro
de los limites de la propiedad de CORCO. CORCO designé un area que
proporciona acceso ininterrumpido a rutas principales de transporte
con suficiente terreno para construir una planta incineradora,
ubicada bien separada de 4&reas pobladas y -establecimientos

publicos. Esta localizacién de MIS parece la mas viable para el uso
propuesto.

2.1.3 Alternativa de no llevar a cabo ninquna accién

La alternativa de no accidén se refiere a la continuacién del status
quo en relacidén a las practicas actuales en el manejo de los
desperdicios peligrosos en Puerto Rico.

Las estadisticas de desperdicios peligrosos demuestran que, en
1984, en Puerto Rico se generaron aproximadamente 400,000 toneladas
métricas de materiales y desperdicios peligrosos, de las cuales,
aproximadamente un 45 por ciento se enviaron al exterior para su
disposicién. El 55 por ciento restante del material de desperdicio
generado fue abandonado en sus mismos lugares de generacién. Todas
estas facilidades tienen programada limpieza de CRR.

Aunque en los ultimos afios ha habide una disminucién en la
actividad industrial en Puerto Rico, los desperdicios peligrosos
ya dgenerados, los materiales peligrosos de 1los terrenos
identificados como "Superfund Sites", y futuros desperdicios
continlan siendo una seria amenaza al medio ambiente y a 1los
habitantes de la isla. En ausencia de opciones eficientes de
administracién del medio ambiente, las industrias pueden estimar
necesario reducir su produccién debido a que no existe disponible
la capacidad suficiente para el tratamiento de desperdicios
peligrosos. Ello podria culminar en una recesién econémica en la
isla. '

La continuacién del envio de desperdicios fuera de la Isla es una
alternativa cuestionable para de tratamiento y/o eliminacién de
éstos. Ademas, las politicas establecidas recientemente de algunos
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estados en los E.U., en el sentido de no aceptar los desperdicios
de otros estados, han reducido las opciones para su tratamiento y/o
disposicién. La oposicién publica a la importacién de desperdicios
es fuerte. Por lo tanto, la solucién para la disposicién externa
(o transporte al exterior) de procesamiento de desperdicios puede
transformarse en una nueva carga econémica para la comunidad
industrial de Puerto Rico, dondequiera que sea posible. Esto podria
resultar en la disminucién de las industrias existentes y en la
decisién de industrias de no expandirse o no localizar las
operaciones en Puerto Rico en el futuro. Ademds, el costo del
tratamiento en el exterior coloca a la industria en una desventaja
competitiva aun mayor. En resumen, la practica de enviar los
desperdicios peligrosos hacia el exterior para su tratamiento y
disposicién pueden verse reducidos en el futuro préximo.

2.1.4 Conclusiones

Con respecto a las consideraciones de localizaciones alternas, se
evaluaron &reas dedicadas al desarrollo industrial Yy donde ademés
hay fuentes significativas de desperdicios Yy existe un sistema de
transporte aceptable. Excepto en un caso, las alternativas se
rechazaron por restricciones de las &reas inundables, contaminacién
existente del suelo y/u otros factores ambientales.

MIS cumplid con las normas (Subcapitulo I del Titulo 40) en relacién
a las plantas de procesamiento térmico de desperdicios peligrosos
Y su seleccién de 1localizaciones. lLos criterios de seleccién
requerian especificamente que las plantas de procesamiento térmico
se localizaran en areas zonificadas para uso industrial gue contaran
con la infraestructura necesaria para servir al proyecto y que
fueran accesibles por caminos permanentes. También debian
considerarse los factores ecoldégicos, las condiciones climatelégicas
Y los componentes socioecondmicos.

MIS comenzé a evaluar localidades en 1985. Durante todo el proceso
de evaluacidén la compafiia mantuvo un flujo de comunicaciones
permanente con las agencias reguladoras, incluyendo la Regién II
de la APA, en relacién a sus actividades. En circunstancias
especificas, las agencias hicieron recomendaciones que MIS ha
reconocido. La compafiia estd comprometida a trabajar con el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y servir las necesidades de su gente
Y de su industria.

2.2 DESCRIPCION DE LA ACCISN PROPUESTA
2.2.1 Jocalizacién del provecto
2.2.1.1 Enclave regional

La localizacién propuesta se encuentra en la costa centrosur de la
isla de Puerto Rico, 88 kildémetros al suroeste de San Juan. Ponce,
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la segunda ciudad més importante de la isla, se encuentra a 12.5
kildmetros hacia el este. la PR-2, carretera costera mis importante
gque une Ponce, Mayaguez y Arecibo en el extremo occidental de la
isla, queda inmediatamente al norte de la localizacién propuesta.
Esta localizacién es afectada por el limite de colindancia comun
de los municipios de Guayanilla y Pefiuelas, localizéndose la porcién
de esta finca en el barrio Tallaboa Poniente de Pefiuelas y la
porcidén oeste en el barrio Cedro de Guayanilla (Ver Figura 2-2).
La planta quedaria en una serrania baja entre dos cursos de agua,
el Rio Macana y el Rio Tallaboa que desembocan en la Bahia de
Guayanilla hacia el oeste y en la Bahia de Tallaboa hacia el este,
respectivamente. Ambos son ensenadas de la costa del Mar Caribe en
el extremo sur de la isla. Las colinas y serranias son tipicamente
muy abruptas con cursos de agua cortados profundamente que fluyen
hacia el sur desde la Cordillera Central hacia el Mar Caribe. El
desarrollo se restringe basicamente a los terrenos més llanos de
los conos aluviales costeros en la desembocadura de los rios, llanos

Y mesetas costeras y a los valles fluviales mas amplios en el norte
hacia las colinas.

Los pueblos incorporados mas cercanos en la zona son el Pueblo de
Pefiuelas, 6 kildémetros hacia el noreste y el Pueblo de Guayanilla,
4 kildémetros al oeste-noroeste. Varias comunidades no incorporadas
también se encuentran en las cercanias de la localizacién propuesta
en el Municipio de Guayanilla, Playa de Guayanilla a 2 kilémetros
hacia el oeste, Magas Arriba a 2.5 kilémetros hacia el oeste-
noroeste, Magas Abajo a 3.5 kilémetros hacia el oceste-noroeste y
Macana a 6 kildémetros hacia el norte-noroeste. En el Municipio de
Pefiuelas, las comunidades son Guaypao a 2.5 kilémetros hacia el
noreste, Seboruco a 3.5 kildmetros hacia el noreste, Tallaboa a 3

kildmetros hacia el este-sureste y Santo Domingo a 6 kildmetros
hacia el norte.

El 4rea inmediatamente alrededor del proyecto propuesto estd
dominada por usuarios de terrenos industriales. Las siguientes
compafiias se encuentran ubicadas a menos de 1 kilémetro de
distancia: parte de 1las refinerias y patio de tanques de
almacenamiento de CORCO y Shell, una. planta de Union Carbide y la
estacién generadora de electricidad de la AEE. Un poco mas
distantes, la 2zona puede ejemplificarse como una que posee
comunidades residenciales aisladas con &reas comerciales locales
mezcladas usualmente a lo largo de vias principales en &reas de
relieve topografico més plano. Escuelas, iglesias y otras
facilidades institucionales o gubernamentales estdn generalmente
unidas o centradas en las Areas residenciales. Varias actividades
industriales livianas peguefias, de ensamblado y de depésito se
encuentran a lo largo de las principales rutas de acceso. Llos
centros comerciales mas importantes mds cercanos y servicios médicos
y de emergencia se encuentran en Yauco a 1l kildémetros hacia el
oeste y en Ponce a 12.5 kildémetros al este del proyecto propuesto.

La costa sur es la zona mis &rida de Puerto Rico. El clima, el
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relieve topogréfico abrupto en las colinas y los suelos arcillosos
infértiles de los conos aluviales generalmente limitan la actividad
agricola a pequefios huertos familiares. No existe la actividad
agricole comercial en la regién. la transportacién es a través de
caminos y/o carreteras via la PR-2 y la PR-10 atravesando Ponce Y
ror acceso marino a través de los muelles de bugucs tangues
asociados con las refinerias y la estacién de generacién de

electricidad y la balsa comercial y muelles de atragque en Playa
Guayanilla. |

2.2.1.2 Descripcién de la localizacién propuesta

La localizacidén propuesta es un poligono irregular en el borde
occidental de la propiedad de CORCO, en terrenos elevados entre dos
rios (Ver Figura 2-2). Los terrenos en cuestién comprenden
elevaciones entre 20 y 50 mts sobre la marea media del mar. la
finca sujeta a desarrocllo esti cerca de un pantano de drenaje que
forma el limite occidental de la propiedad de CORCO, pendiente
arriba de la estacioén generadora de electricidad y a unos 800 metros
de la Bahia de Guayanilla., La parte oriental de la planta colinda
con el patio de tangques de almacenamiento de CORCO.

2.2.1.3 DUERO Y ACCESO PROPUESTO AL SITIO

El proyecto propuesto estara dentro de los limites de la propiedad
de CORCO.

El acceso al proyecto se lograré por medio de la carretera ilustrada
en la Figura 2.3. Lla carretera de acceso comenzari en uno de los
portones existentes de CORCO que no se utilizan actualmente. lLa
carretera existente se ampliaré hasta tener un ancho total de 13.10 -
mts., segin se ilustra en la seccién tipica de la Figura 2.3. El
borde Norte de la carretera existente se usar& como punto de
referencia para ampliar la carretera de acceso propuesta. El acceso
serd privado, igual que todos los accesos existentes en CORCO y
tendréd una longitud total de 1,049 mts.

2.2.2 Sistema propuesto

La planta a instalarse consistird en tres sistemas completos e
independientes de incineracién disefiados para procesar térmicamente
desperdicios y materiales peligrosos. El plano esquemitico de las
facilidades propuesto se ilustra en la Figura 2.4A, mientras que
las descripciones de los equipos, usos de terrenos y &rea de
edificios propuestos se presenta en la Figura 2.4B. En conjunto,
estas figuras ilustran el &rea a desarrollarse, patios, accesos y
alturas de edificaciones propuestas, contornos existentes del
terreno, el personal empleado en las facilidades y la relacién entre
las diferentes Areas del proyecto. Este concepto modular permite
gue la planta funcione en un sinnuimero de condiciones de carga. Una
caracteristica unica del disefio patentado ROC-A-JET permite que cada
incinerador sea puesto en servicio en menos de una hora de haberle
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encendido (Ver Seccién 2.2.2.3). E1l ciclo se puede repetir
diariamente o cuando sea necesario sin gque tenga efectos adversos
en el equipo. Como resultado, la planta tendré la flexibilidad de
operar a la capacidad minima de una unidad o a la capacidad mé&xima
de 3 unidades en linea en menos de una hora de la notificacién del
comienzo de las operaciones. Cada sistema incluye un equipo separado
de alimentacién, incineracién, remocién de cenizas y tratamiento
de las enisiones a la atmésfera. Las unidades auxiliares incluiran
generadores de turbina, tanques de almacenamiento de combustible,
oficinas, un edificio de mantenimiente, un laboratorio, una cuenca
para la retencién de aguas pluviales y una planta desalinizadora.

El sistema de incineracién ROC-A-JET incinera varios tipos de
desperdicios; liquidos, sélidos y cienos. Se generan residuos y

gases durante el proceso de destruccién termal. Al residuo se 1le
conoce como ceniza.

La ceniza se recoge en dos lugares separados a través del proceso
de incineracién del ROC-A-JET debido a su naturaleza termodinamica
de la combustidn y sistema de contaminacién atmosférica.

La ceniza de fondo, una substancia inerte de alta densidad,
clasificada como desperdicio no-peligroso se recoge de la cémara
de combustidn primaria. ‘

La ceniza fina es el residuo que se remueve del flujo gaseoso que
va a través de los filtros de sacos multiples. la ceniza fina se
clasifica como peligrosa debido a los metales pesados que posee.
La ceniza fina es separada de la ceniza de fondo, y como es
considerada peligrosa, debe disponerse en un vertedero para
desperdicios peligrosos.

MIS reconoce la importancia de tratar los residuos de incineracidén
con todo el cuidado requerido para la disposicién similar a
materiales de desperdicios crudos. En este contexto, MIS esta
desarrollando un proceso de vitrificacién para generar un derivado
inerte seguro y un residuo no peligroso conocido como "Glash". El
proceso de vitrificacién no va a tener un impacto dafiino al
anbiente. Por el contrario, va a ayudar a una mayor eliminacién
de los desperdicios peligrosos (en forma de cenizas) y a
convertirlos en un producto (no peligrosos) listo para usarse por
los consumidores.

El proceso de vitrificacién consiste de dos sistemas. El primero
es un horno de altas temperaturas. El segundo, un sistema de
control de contaminacién de aire. El horno de altas temperaturas
es una unidad ubicada en un &rea separada, adyacente a las unidades
de incineracién. El horno de vitrificacién operara
independientemente y procesaré solamente los residuos de ceniza
(ceniza fina y de fondo). Los dos flujos de cenizas pueden ser
procesados separadamente o como una mezcla combinada. Cada derivado
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final seré certificado como eliminado de la lista de desperdicios
peligrosos por la APA y serd tratado como una sustancia no peligrosa
independientemente de la preparacién de la mezcla.

los gases de 1la caldera generados durante el pfoceso de
vitrificacién, ser&n dirigidos a 1la cémara secundaria de
incineracién de desperdicios ROC-A-JET para tratamiento.

los gases estin sujetos a un estado de alta energia al permitir
igniciones consecutivas y oxidacién (destruccién) de la mezcla
dentro de la cémara secundaria del ROC-A-JET. Los gases continuian
a través de un manejo completo de control de contaminacién y se
descargan a la atmésfera. Los gases son tratados y monitoreados
al igual que todos los gases gque se descargan de la facilidad.

Toda la ceniza procesada en el sistema de vitrificacién se va a
mantener en envases cerrados. El manejo sera un proceso mecanico
que requiere un esfuerzo manual minimo. Los envases recibiran la
ceniza directamente del proceso de combustién. De ser necesario
acumular un volumen de ceniza para el proceso de vitrificacién, los
envases se localizardn en un area designada en el sector noroeste
de la facilidad. El &rea serd restringida con un acceso limitado.

Los derivados de la vitrificacién serdn confinados a un &rea
designada previo a su envio fuera de la facilidad. MIS no ha
completado un estudio de mercadeo para usos potenciales del derivado
hasta el presente. Fabricantes de Jjoyas del extranjero, 1la
industria de la cerdmica y de construccién han manifestado su
interés en el derivado. La compafia MIS ejercerd una estrategia
de mercadeo. Sin embargo, la primera prioridad de la companiia es
el desarrollo de la tecnologia de vitrificacién por el beneficio
ambiental que resulta al llevarla a cabo.

MIS no anticipa la construccién del sistema de vitrificacién durante
la fase inicial de construccién de la planta incineradora. Como
resultado, la ceniza generada por la facilidad serd enviada a
vertederos para su disposicién final.

La ceniza fina est4 catalogada como una substancia peligrosa. Toda
la ceniza fina generada en la facilidad de incineracién se
transportard, por medio de transportistas con licencia, a un
terminal marino para ser enviado a los E.U. las . facilidades
portuarias que se utilizaran para las cenizas finas seran aquellas
autorizadas al transportista seleccionado.

Las rutas a seguir por los transportistas serén aquellas autorizadas
por el Departamento de Transportacién y Obras Puiblicas. MIS no
seleccionard las rutas. La compafiia se asegurard que sus
contratistas (transportistas) cumplan con las rutas seleccionadas
por el Departamento de Transportacién. -
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El volumen de cenizas variaré con el tipo de desperdicio incinerado.
Los liquidos generarin una cantidad minima de cenizas. Los sélidos,

dependiendo de la concentracién orgdnica, generarén varios volumenes
de ceniza. :

Se estima que el volumen de ceniza de fondo varard entre una (1)
Yy cinco (5) toneladas por dia. La ceniza fina variarad de quince
(15) a treinta (30) yardas cubicas por mes. Aproximadamente de tres
(3) a cuatro (4) cargamentos por semana © un maximo de dos (2)
caniones diarios sacar&n cenizas de la facilidad.

2.2.2.1 Descripcién del proceso

La facilidad operard normalmente, al menos, con dos sistemas
incineradores de 75 millones BTU por hora cada uno. La tercera
unidad de 75 millones de BTU por hora permanecera fuera de operacién
para las actividades de mantenimiento, reemplazo de una unidad en
operacién o para brindar mayor capacidad de tratamiento. La planta
operara continuamente, 24 horas al dia, 7 dias a la semana, pero
no mas de 8,000 hrs por unidad de incineracién.

Esto serd equivalente a una razén promedio disponible de operacién
de las tres unidades de un 91.3% (Ver Seccién 2.3.1 y Apéndice E).

Todos los desperdicios 1liquidos a granel se bombearin a los
incineradores directamente desde los camiones tanque. Cualquier
desperdicio liquido en drones se descargar& en el interior y se
vaciard a tanques de alimentacién y luego se alimentara al
incineracor. No habrin tanques para almacenamiento o para las
operaciones de mezcla. Los desperdicios sélidos peligrosos se
descargarédn en el interior, en la rampa de descarga, luego se
cargardn, via cargador, en un apaleador hidriulico, que alimentaré
el ROC-A-JET. No habrd pilas exteriores o de almacenamiento.

Durante la fase inicial de operacién de la planta, toda las cenizas
de fondo y las finas generadas por los incineradores se recolectaran
en envases cerrados y se enviarén al extranjero para su eliminacién.
MIS propone embarcar sus cenizas hasta que la compania esté
autorizada para tratar las cenizas en la planta. (Ver Seccién 2.2.2)

MIS también ha considerado la recuperacién de energia a partir del
proceso de combustién del sistema de incineracién. El1 disefio del
sistema ROC-A-JET incluye calderas para generar vapor. Las turbinas
eléctricas serdn movidas por vapor para generar energia eléctrica.
Toda la energia eléctrica se usard en la planta. No se considera
exportar energia eléctrica desde la planta. La descarga de vapor
de baja presién desde las turbinas se usard para evaporar el agua
de mar tomada de la bahia. El agua de mar se transportard hasta
el proyecto a través de las tuberias existentes de CORCO. Esta
tuberia seguird la alineacién de la carretera de acceso ilustrada
en la Figura 2-3. Las unidades destiladoras (evaporadores)
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convertirdn el agua salada en agua destilada. El agua destilada
se escogié por dos razones fundamentales. En primer lugar, el calor
Y el agua de mar, elementos esenciales para producir agua destilada,
estén disponibles fécilmente. En segundo lugar, ni el calor ni el

agua de mar requieren un uso al grado que agoten los recursos
naturales.

La faciiidad de destilacién se construiré dentro de los predios
durante la fase inicial de construccién de la planta. El equipo
de destilacién a usarse serid el equipo tipico usado por otras
facilidades a través del mundo. No existen efectos ambientales
adversos del proceso o del equipo.

Los procesos de destilacién envuelven vaporizacién del agua de mar
con vapor para remover sales y otros contaminantes. Los vapores
se enfrian y se recoge el agua destilada condensada.

Aproximadamente el cinco (5) porciento del agua de mar que entra
en el procesc de destilacién se convierte en agua destilada. La
produccidén diaria de agua destilada a plena capacidad de operacidén
es aproximadamente 500,000 galcones. El agua de mar que no se
utilice se enfria y se devuelve al mar. Las sales, precipitadas
del agua vaporizada, se mezclan con agua de mar y se devuelven al
mar. La concentracién de sal en el efluente de agua de mar
aumentard aproximadamente de cuatro (4) a cinco (5) porciento. Este
nivel salino no le impone un impacto dafiino a las aguas de la bahia
© a su vida acuitica.

El agua destilada se depositard en tanques de almacenamiento sobre
el terreno localizados en el cuadrante noroeste de la facilidad.
Un tangue con capacidad de 250,000 galones almacenari el agua para

las operaciones de la planta. Un segundo tangque con capacidad de-

500,000 galones almacenard el agua destilada destinada para el
mercado comercial e industrial.

El agua destilada utilizada para las operaciones de la planta se
bombeara del tangue a varias localidades en la facilidad. El agua
destilada reservada para el mercado comercial e industrial se
transportard fuera de la facilidad por medio de un camién tanque
O se bombearé al muelle del complejo CORCO para descargarla a bordo
de barcos. Se arrendard de CORCO un conducto para el agua destilada
o se construiréd un nuevo conducto en la linea ya existente.

El nimero de empleados requeridos para operar la planta de
destilacioén se incluyeron en el personal proyectado para la planta.
La planta no operara a su maximo de capacidad durante los primeros
dos afios de operaciones, a menos que surja una demanda repentina
de agua destilada. Sin embargo, la operacidén no alterard el nimero
de empleados proyectados.

MIS no ha obtenido contratos-para la venta de agua destilada hasta
el presente. La compafiia no estd& capacitada para llevar a cabo un
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compromiso relativo a contratos para entrega de agua destilada hasta

que se tenga una construccioén estable y se prepare un programa de
operaciones.

El consumo de agua del sistema de incineracidén se ha ninimizado en
las caracteristicas de disefio incluyendo el uso de agua de proceso
Para aplicaciones multiples y tratamiento de aguas en la planta.

El sistema de agua del proceso suministra agua a la torre. de
acondicionamiento para enfriar y tratar los gases de la combustién
antes de liberarlos en la unidad de filtracién. E1 agua del proceso
también se suministra al lavador de la chimenea para neutralizar
&cidos, remover particulas de materia, halégenos y aerosoles, y para
reducir las temperaturas de combustién de los gases.

El agua del proceso que se descargue de la torre de
acondicionamiento y del lavador se recolecta en el recogedor de
cenizas para enfriar y romper las cenizas calientes que salen de
la cédmara de combustién primaria. El1 agua se bombea desde el
recogedor de cenizas a la instalacién de tratamiento de filtracién
de la planta. El agua se filtra para extraer las particulas de
materia y luego se libera a un estanque. Segun sea la demanda del
sistema de incineracidn, el agua se extrae del estanque, se enfria
en una serie de intercambiadores de calor y se devuelve a las torres
de acondicionamiento y del lavador. Toda el agua del proceso se
Vuelve a usar. Sin embargo, ocurren pérdidas debidas a 1la
evaporacién. Por lo tanto, se regquiere afadir agua fresca a una
razon de aproximadamente 15 por ciento del flujo de retorno. El
Xoiumgn real puede variar de acuerdo a las temperaturas ambientes
el aire.

El agua del proceso se enfria con agua de mar tomada desde la bahia.
El ciclo de enfriamiento se disefid para evitar la emisién al aire
de contaminantes desde el agua del proceso en las torres de
enfriamiento y para economizar agua (Ver Seccién 2.2.3.5).

El agua de mar queda contenida en un circuito cerrado totalmente
aislado del agua del proceso. El agua de mar pasa en flujo inverso
por intercambiadores de calor y regresa a las torres de enfriamiento
donde el calor ganado del agua del proceso se libera en la
atmoésfera. Excepto por la evaporacién, no se descarga agua de mar
desde el sistema. E1 agua fresca que se afiade proviene de la bahia.

El agua de mar también se usa en el proceso de destilacién. El agqua
tomada del ciclo de enfriamiento y/o de la bahia se bombea en las
unidades de destilacién. Aproximadamente un 10 por ciento del flujo
de agua de mar se lanza al agua destilada. El resto del agua se
devuelve al ciclo de enfriamiento. :

2.2.2.2 Categorias de desperdicios, volumenes y fuentes
Los sistemas de incineracién esté&n diserfiados con una cémara de
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combustién de sdélidos ROC-A-JET y un quemador de liquides de
inyeccién. El disefio permite que las unidades acepten desperdicios
en forma de sdélidos, cienos o ligquidos. Se espera que los dos
incineradores en operacién procesarin un total de aproximadamente
300 toneladas diarias de desperdicios, dependiendo de la capacidad
térmica de los desperdicios a ser procesados. la planta de MIS
tratard principalmente aquellos desperdicios clasificados como
peligresos que se generen en Puerto Rico. las categorias de los
desperdicios que la facilidad propone aceptar, seguin se describen
en el cdédigo para desperdicios peligrosos de la APA, aparecen
enumerados en el Apéndice D. La planta no aceptaré desperdicios
radiactivos o explosivos. MIS planea incinerar desperdicios que

contengan bifenilos policlorados (PCBs), segun se explica en la
Seccioén 2.3.1.

2.2.2.3 Componentes de la facjilidad

Los principales componentes del sistema de incineracién de MIS son
(Ver Figura 2-5):

Cémara de combustién ROC=-A-JET -~ Estas cémaras son capaces de
incinerar combustibles sdélidos, liquidos y cienos. Durante 1la
operacién de la cdmara de combustién de sdélidos, las temperaturas
varian entre 1,500°'F y 2,800°F. El aire de combustién introducido
directamente en los materiales de la combustién por medio de
atomizadores de alta velocidad creando un vigoroso efecto de mezcla.
El efecto de mezcla aumenta con el movimiento oscilante de la camara
de combustidén. La pendiente de la cédmara, desde una posicién elevada
en el extremo de carga (entrada de alimentacién de desperdicios)
hasta el extremo inferior de cenizas (sector de descarga)
proporciona movimiento adicional al material de la combustién.

Normalmente 1la cédmara de combustién opera sin combustible
suplementario; sin embargo, si se regquiere calor adicional, los
quemadores se colocan en la cédmara de manera gque brinden energia
por “"contacto directo".

El quemador ROC-A-JET opera en modo de alimentacién continua. los
materiales de desperdicio entran a la unidad en el extremo de carga
Y salen como cenizas en el extremo opuesto del gquemador. La razén
de carga estd en funcién del valor calorifico de los materiales de
desperdicio. E1 tiempo de retencién para completar el proceso de
combustién depende de la razén de carga y del ciclo de oscilacién
ya que las caracteristicas de los desperdicios varian.

Cémara de postcombustién =-=- Una cédmara de postcombustién incorpora
capacidad térmica adicional para destruir hidrocarburos en la
corriente de gas. Los gases de la combustién ingresan a la camara
de postcombustién desde la cémara de combustién primaria. Los gases
permanecen en la cémara por un minimo de 2.5 segundos. Durante el
periodo de residencia, los gases se acondicionan a temperaturas que
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una reaccién térmica, se inyecta oxigeno liquido al quemador. De
esta manera se alcanzan temperaturas de entre 4,000°F y 5,000°F.

erie de contro e ontaminacién de re os sistemas de
tratamiento de acquas ~-- El1 sistema de control de contaminacién

atmosférica consiste en una torre de acondicionamiento, unidad de
filtracién y un lavador de gases instalados en serie corriente abajo
del dispositivo de postcombustién. La funcién del sistema de control
de contaminacidén es purificar de contaminantes los gases de escape
Y reducir las temperaturas antes de que se liberen en la atmésfera.
La serie, que consiste en tres unidades principales, lava, filtra
Y vuelve a lavar los gases antes de descargarlos.

2.2.2.4 Manejo de materiales

Todos los desperdicios que lleguen a la instalacién se programaran
en forma anticipada para eliminar la necesidad de contar con tanques
de almacenamiento, operaciones de mezcla o pilas en la planta. lLa
cantidad de tiempo necesaria para incinerar cada camién de
desperdicios se determinarad por adelantado en base a registros
operacionales y resultados de pruebas de laboratorio. No se
programard ningun camidén a menos que haya tiempo disponible
suficiente para procesar los desperdicios. Cada camién se recibira
en la planta dentro del periodo de tiempo programado. Al llegar,
los camiones se pesardn y se les extraerin muestras para analisis
de compatibilidad. Los resultados de los andlisis de compatibilidad
se compararan con los resultados analiticos obtenido antes de firmar
el contrato para el tratamiento de desperdicios. Si los dos analisis

concuerdan, se aceptard el embarque de desperdicios para
incineracién.

Al llegar a la planta, todos los camiones que transporten liquidos
se ubicardn en un drea de recibo donde se analizaran sus contenidos.
Se realizaréd un andlisis de las muestras en el laboratorio interno
de la planta y se compararédn con el manifiesto del camién.

El camién permanecera en la plataforma de recibo hasta que se haya
verificado su contenido. Después de la verificacidén, el camién sera
pasado a la plataforma de descarga (de alimentacién). Si el
contenido del camién no concuerda con el manifiesto, se le negaré
acceso al sistema de incineracién y se le pondréd en cuarentena hasta
que se reciba una confirmacién. Antes de recibir cualquier liquido
de los camiones aprobados, se purgardn las tuberias entre 1la
plataforma y el incinerador para prevenir la mezcla de liguidos del
camién anterior con el contenido del camién que llega. Después del
proceso de decontaminacién, se autorizard al personal de MIS a
conectar la tuberia del camién y comienzan la descarga.

Todos los liquidos se descargarédn directamente desde el camién al

incinerador. No se almacenaré o mezclard ninguin liquido en tanques
antes de introducirlos a un incinerador.
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Las plataformas para el camién, recibir, descargar y de cuarentena
estidn disefiadas para contener liquidos gue puedan escapar de un
camién. Bombas de sumidero en las plataformas de contencién
descargarén el ligquido hasta los incineradores para su eliminacidn.

No se liberard ninqun tipo de liquidos al ambiente desde el &rea
de contencién.

Los procedimientos para recibir y verificar las llegadas de
desperdicios sélidos a la planta son similares a los de las llegadas
de liquidos. Todas las entregas estén programadas. Se le negara la
entrada, o, en caso de ser necesario, serd puesta en cuarentena
cualguier 1llegada no programada o gque no concuerde con su
manifiesto. Los camiones aprobados para descargar se le dirigiran

a la rampa de descarga. El material se remueve del camidén y el
vehiculo se retirara de la planta.

las &reas de la rampa de descarga estarian cubiertas para proteger
los desperdicios de las condiciones del tiempo. Los edificios
también prevendrén que escape cualgquier olor. Si hay olores
presentes, ellos serdn extraidos por los ventiladores del aire de
la combustidén y se destruiran en los incineradores.

La rampa de descarga tendréd sumideros para colectar las aguas del
lavado y cualquier liquido que escape de los sélidos. lLas bombas
de sumidero descargaridn los liquidos a los incineradores para su
eliminacién. La limpieza y la estética del &rea de trabajo tendra
una importante prioridad en la planta. En consecuencia, el disefio
de los edificios incluir& condiciones para contener los olores que
emanen, liquidos y escombros generales asi como contardn con las
instalaciones necesarias para este fin.

Se ha investigado la ubicacién propuesta para determinar 1la
contaminacién del agua subterranea, caracteristicas del suelo y
localizacién geolégica. Los detalles para la construccién se
preparardn a base de las caracteristicas de la localizacidén. Toda
la construccién obedecerd a los cédigos locales y reglamentos
federales para construcciones. Antes de iniciar la construccidén se
implementarédn procedimientos para controlar la erosién, tales como
barreras, tanques de sedimentacién y otras medidas de control de
la erosién. :

El acceso a la planta se hard desde la Carretera 127 mediante un
paso de libre acceso que cruza la propiedad de CORCO (Ver la Figura
2-3). El1 acceso limitado a la planta restringird el trafico no
autorizado y el acceso al &rea de construccién a los intrusos.

Los camiones se inspeccionar&n y pesarédn después del proceso de
descarga.

Todos los desperdicios peligrosos se registrarédn y se les seguira
la trayectoria con el sistema computarizado de programacién
(manifiesto) y seguimiento de los desperdicios que tendrd en
operacién la planta. 925



2.2.2.5 pPlan de construccién

El sistema de incineracién de MIS tendr& capacidad &e 75 millones
de BTU/hora cada una. Cada sistema estari completamente automatizado

con computadoras que monitorearidn 1la informacién ¥ controles
monitoreados a su vez por computadoras.

Debido al corto tiempo en que ocurre la combustién (fracciones de
segundo) y a las variaciones extremas en el valor calorifico de los
materiales de desperdicio, solamente equipo sofisticado de
procesamiento de datos puede proporcionar informacién instantanea

de retroalimentacién para la combustién y para los ajustes de
control.

2.2.3 Concepto ope;acional de)l sistema de procesamiento

La facilidad de NMIS contendra tres sistemas completos e
independientes de incineracién, cada uno con una capacidad de
proceso estimada de 75 millones BTU/hora.

La combustidén o quemado de un combustible, tal como los materiales
de desperdicios, ocurre cuando existen ciertas condiciones. La
combustién en si no es un fendmeno nuevo, aungue el control de 1la
misma es una practica relativamente reciente.

El proceso de combustién es una reaccién quimica. El oxigeno,
hidrégeno y carbono son elementos basicos Que deben estar presentes
para que ocurra la reaccién. Sin embargo, para que la reaccidén sea
completa deben existir tres condiciones basicas: tiempo, temperatura
Y turbulencia.

Se debe crear turbulencia entre la fuente del combustible (carbén
e hidrdgeno), los materiales de la combustién y el oxigeno. La
turbulencia es necesaria para provocar el contacto fisico entre el
oxigeno y los materiales combustibles. Al agitar o mezclar
répidamente los componentes de la corriente de gases, la velocidad
de la reaccién quimica aumenta. Mientras mayor sea la turbulencia,
mayor es la reaccién resultante hasta gque se logra un estado de
equilibrio.

A medida que aumentan las reacciones quimicas, también aumentan las
temperaturas en la corriente de gases. La temperatura maxima que
pueden alcanzar variaréd con cada fuente de combustible. Algunos
materiales tienen un mayor contenido calorifico que otros, en
consecuencia, la turbulencia debe ser suficiente para liberar el
calor de todos los materiales de desperdicio en la cémara de
combustién. Con el uso de combustible auxiliar, se mantendri una
temperatura minima para 1la incineracién de materiales con
insuficiente contenido calorifico como para sostener la combustién
bajo condiciones de disefio.
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Una vez Que se establece la velocidad de combustidén y las
temperaturas se elevan, la cantidad de tiempo que el combustible
Yy los gases de la combustién estidn presentes en la cémara de
combustién, denominado tiempo de residencia, es extremadamente
importante. Se requiere un tiempo de residencia suficiente para
alcanzar la combustién completa y la destruccién total de los
contaminantes. Si se satisfacen los requerimientos de tiempo,

temperatura y turbulencia suficientes, entonces se logrard una
combustién satisfactoria.

En la Tabla 2-1 se presentan los parémetros del disefio basico de

los componentes del sistema de incineracién. Los componentes
principales son los siguientes:

Sistema de combustién -- CAmaras de combustién primarias para
so6lidos y liquidos.

Postquemador -- Camara de combustién secundaria.

Sistema de control de contaminacién atmosférica =-- Torre de
acondicionamiento, unidad de filtracién de - compartimientos
miltiples, lavador de gases, abanico de aire inducido y chimenea.

2.2.3.1 Fluijo del proceso de la corriente de desperdicios

los sistemas de incineracién seleccionados para el proyecto son
unidades modulares ROC~A-JET. El Diagrama del flujo del proceso (Ver
Figura 2-5) ilustra el concepto del sistema y el flujo que sigue
en él la corriente de desperdicios. Los componentes basicos de la
unidad ROC-A-JET son el sistema de alimentacién, las cémaras de
combustiodn, el dispositivo de postcombustién y el sistema de control
de contaminacién del aire y de tratamiento de aguas.

2.2.3.2 Sistema de alimentacién de desperdicios

Los'desperdicios cargados (alimentados) a los incineradores se
manejardn con diferentes tipos de equipo dependiendo de las
caracteristicas fisicas de los desperdicios. -

Los liquidos se bombearédn directamente desde cada camidén-tanque a
su respectivo incinerador. los calentadores de viscosidad,
medidores, etc., ajustardn los liquidos al estado de combustién
apropiado. Antes de que el carnién abandone la plataforma de
descarga, tanto el camién como la tuberia de alimentacién del
incinerador se purgaré&n. No se permitird que el contenido de un
canién gue haya terminado contamine el contenido de un camién que
comienza a cargar. '

los sélidos se descargarin en la rampa de descarga y entrarén en
el incinerador por medio de una cinta transportadora o barrena. El
cieno se colocaréd en tolvas y se alimentar& por barrena al
incinerador.
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Tabla 2-1

Parédmetros de disefio basico para el equipo
de incineracién y de control

Equipd © elemento

Descripcién

Cémara de combustién primarja para sélidos

Equipo

Entrada mé&xima de calor

Temperatura de operacién

Combustible auxiliar

Sistema ROC-A-JET de alimentacidén con
apaleador hidréulico.

75 % 106 BTU/hora (Correspondientes
a 7.5 toneladas/hora de desperdicio
a la razén de 5,000 BTU/libra).
Entre 1,500°F y 2,800°F.

Combustible Nt 2,

Camara de combustién de liguides

Equipo

Razdon de alimentacién
Combustible auxiliar

Temperatura de operacién

Alimentacién de liquidos por chorros
miltiples con alimentaciones de
combustible suplementario y una unidad
con abastecimiento de oxigeno liquido.

0 - 1,500 gph. (25 gpw)
Combustible N¢ 2, '
Entre 1,800°F y 3,500°F.

Cémara de combustién secundaria
(Dispositivo de postcombustién)

Equipo

Temperatura de operacién

Combustible auxiliar

Cémara revestida con refractariocs con
quemadores auxiliares para asegurar
una combustién completa y quemadores
de desperdicios liquidos.

Entre 1,800°F y 3,500°F. Con oxigeno
liquid0° entre 4,000 Fy 5,000°F.

Combustible N& 2,
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Tabla 2-1
(continuacién)

Equipo o elemento

ma de _control de contam

Torre de acondicionamiento

Equipo

Flujo del liquido
Tasa de flujo de gas
Liquido de lavado
Temperatura de salida
Unidad de filtracién
Equipo

Temperatura de operacién
Lavador

Equipo

Lavador liquido
Temperatura de salida
Chimenea

Tenmperatura

Alturax

Descripecién

acié osfé a

Consiste en una torre de enfriamiento
que utiliza agua del proceso en forma
atomizada.

Entre 0 y 500 gpm.

Entre 0 y 90,000 libras/hora.
Liquido alcalino de pH entre 9 y 10.

Entre 450°F y 500°F.

Unidad de filtracién de
compartimientos miltiples con
pulsacidén inversa o limpieza con aire
de bocina ultrasénica.

Entre 450°F y 500°F.

Torre recubierta.
Ligquido alcalino de pH entre 9 y 10.
Entre 100°F y 150°F.

Entre 100°F y 150°F.

65 metros.

*La altura final de la chimenea se basard en el modelo de dispersion
de qire sin exceder de los €5 metros (213 pies).
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Cada incinerador tendré su propia combinacién de equipo de carga.
El incinerador serd capaz de recibir m&s de una corriente de

desperdicios a la vez. En consecuencia, puede haber en operacién
mds de un sistema de alimentacién a la vez. :

2.2.3.3 Cémaras de combustién

La superficie interior de la cémara de combustién ROC-A-JET consiste

en una seccién superior de forma cénica y una seccién inferior
compuesta de tres planos.

Interior de los tres planos -- La seccidén superior estd recubierta
con un material refractario moldeable. La seccién inferior contiene
una camiseta de agua de tres planos cubierta de atomizadores para
ayudar en la combustién. E1 agua se bombea a través de la camiseta
para enfriar el &rea de su superficie de la camara en contacto con
el material de desperdicio caliente que se esta quemando. Los
atomizadores inducen el aire de la combustidn directamente a la masa
que se estd incinerando. De esta manera, el oxigeno se aplica a la

reaccién quimica y el flujo de aire de alta velocidad crea
turbulencia.

lLa cémara de combustidn oscila aproximadamente unos 210 grados sobre
su eje longitudinal. El movimiento oscilatorio ayuda el proceso de
combustidn al desplazar los desperdicios de un plano a otro creando
un estado constante de turbulencia. Ademas, el movimiento ayuda el
desplazamiento de los desperdicios ardientes a lo largo de la cémara
hasta la apertura de descarga de cenizas. '

La cédmara completa se inclina con el extremo de alimentacién elevado
en relacién al extremo de salida. El movimiento oscilatorio, en
conjunto con el eje inclinado de la camara, produce que los
desperdicios que van reaccionando avancen gradualmente por el
incinerador hasta que se complete el procesamiento térmico Yy se
descarguen las cenizas. El periodo de residencia variara de acuerdo
con el tipo de desperdicios para permitir un tiempo suficiente para
la destruccién de los materiales organicos.

Generalmente, no se requiere de combustible suplementario para
apoyar la combustidén en la cémara. Durante la puesta en marcha del
sistema, o cuando el valor calorifico de los desperdicios sélidos
es inferior a 2,500 BTU/libra, se afiade combustible suplementario
& la cémara de combustién al introducirle combustible o con co-
incineracién de los desperdicios liquidos en los quemadores.
Continuamente se vigila con termopares la temperatura de combustidén
en la cémara. En caso de que las temperaturas en las camaras de
conbustién de sélidos bajen de determinados niveles (lo que podria
afectar la eficiencia de la destruccidén), se activa una alarma y
se interrumpe automdticamente el sistema de alimentacién de
desperdicios hasta que el sistema general haya regresado a las
condiciones requeridas de temperatura. La alarma de temperatura se
selecciona dependiendo del tipo de desperdicios que se estén
procesando. 2-30






El aire de combustién, proporcionado por un abanico de combustidén,
se introduce en la cédmara de combustién primaria a través de una
serie de tuberias de acero. A la entrada de la chimenea de descarga
hay un abanico de aire inducido. El1 ventilador de aire inducido se
disefié para crear una presién negativa en el sistema, lo cual

previene que los gases de la combustidén escapen del sistema y entren
al &rea de operaciones.

Es importante destacar que el exceso de aire se alimenta para
asegurar que la reaccién quimica se lleve a cabo de forma total.
La inyeccién del flujo del aire de la combustidn se ajustard de
acuerdo a los materiales de desperdicios que se estén procesando
para alcanzar una combustién completa.

El dispositivo de postcombustién es 1a parte del sistema de
combustidén que recibe los gases de la combustién desde las camaras
de combustién de sélidos y liquides. Los quemadores montados en el
dispositivo de postcombustién brindan calor para completar el ciclo
de combustidén de cualesquiera compuestos que hayan escapado de las
cédmaras de combustién primarias. La fuente de calor del dispositivo
de postcombustién, la turbulencia y el periodo de residencia hacen
Que cualquier materia organica presente en el flujo de gas se

destruya a la vez de oxidar el monéxido de carbono en diéxido de
carbono.

En el dispositivo de postcombustién se controlan Yy monitorean una
serie de pardmetros. La temperatura en el dispositivo de
postcombustidn se monitorea y controla continuamente al ajustar el
nimero de gquemadores auxiliares en servicio Y la velocidad del
combustible auxiliar. El periodo de residencia en el dispositivo
de postcombustién se selecciona dependiendo del tipo especifico de
desperdicios a incinerar. En la camara se muestrean y controlan los
gases de la combustién para mantener parametros especificos de
operacién, tales como la concentracién de oxigeno, periodo de
residencia y temperatura de salida.

2.2.3.5 stema de contro e contaminacién atmosféric

El sistema de control de la contaminacién atmosférica consiste en
una torre de acondicionamiento, unidad de filtraciénm, lavador,
abanico de aire de induccién y chimenea en serie para cada sistema.

Torre de acondicionamiento

La corriente de gases de la combustién sale del dispositivo de
postcombustién a 1,800°F o més y entra en la torre de
acondicionamiento. La corriente de gases que entra en la torre se
rocia con agua del proceso para eliminar las particulas aéreas,
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neutralizar los gases &cidos y reducir la temperatura del gas hasta
unos 450°'F a 500°F. la reduccién de temperatura es necesaria para

proteger los sacos del sistema de filtracién en el siguiente paso
del tratamiento. )

Unidad de filtracidén

El flujo de los gases de la combustién salen de la torre de
acondicionamiento y entran en la unidad de filtracién. La unidad
de filtracién contiene sacos de fibra de vidrio resistentes a las
temperaturas, y gue filtran efectivamente las particulas finas y

las sales que son liberadas seqin se evapora el agua en el flujo
de gases de la combustién.

Los sacos regquieren limpieza a medida que acumulan una capa de
particulas y sales. Un sistema de aire pulsado inverso o de bocina
ultrasdénica elimina peridédicamente el material acumulado en cada
saco. El residuo de cenizas finas se recolecta para su eliminacién.

la corriente de gases de la combustién filtrada pasa desde la unidad
de filtracién al lavador.

Lavador

El lavador es una columna revestida que se usa para pasar los gases
de la combustidén a través de una solucién cdustica. A medida que
los gases se elevan en el dispositivo de control, estos hacen
contacto con el medio cdustico disperso en el &rea de superficie
enorme que brinda el material de revestimiento. lLos &cidos en la
corriente de gases se neutralizan, se eliminan los haldégenos y se
reduce la temperatura en hasta aproximadamente 150°F. Los gases
enfriados, filtrados y lavados se descargan a la atmésfera después
de pasar por precipitadores y condensadores que eliminan cualquier
ligquido atrapado en la corriente.

Sistema de aire inducido4chimenea

El sistema de aire inducido lo produce un abanico que mantiene la
razén de flujo de gases requerida en todo el incinerador y equipo
auxiliar de tratamiento manteniendo una presién negativa en el
incinerador. La chimenea se utiliza para brindar dispersién efectiva
de los gases de escape. En la chimenea de descarga se instalaran
sensores para vigilar continuamente los pardmetros criticos de
emisién, tales como oxigeno, monéxido de carbono, diéxido de carbono
e hidrocarbonos. '

2.2.3.6 Eliminacién y tratamiento de residuos

1a ceniza es el residuo inorgénico sdélido que se préduce al
- incinerar desperdicios.

' La ceniza fina es el material atrapado en el flujo de gas que sale
del incinerador. Las particulas mds grandes y pesadas en el flujo
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de gas se remueven en la torre de acondicionamiento, que es el
recurso inicial de control en el sistema de disminucién de
contaminacién atmosférica. Posteriormente, 1las particulas
remanentes en el flujo gaseoso, junto a los gases &cidos, se
remueven con los filtros de sacos multiples. E1 particulado
acumulado seré removido periédicamente de los £iltros por un sistema
de aire de pulso reversivo o bocina ultrasénica. La ceniza caeréd
a una toiva que sirve al filtro de sacos miltiples.

las cenizas de fondo son el residuo sélido no suspendido que sale
del incinerador ROC-A-JET después del tratamiento térmico de los
materiales de desperdicio. lLas cenizas de fondo se mezclan con
ligquidos alcalinos del proceso en la fosa de las cenizas. Se usara
una correa transportadora de arrastre para removerlas desde la fosa.

La ceniza se almacena en envases para basura cubiertos para prevenir

las emisiones fugitivas y derrame debido al contacto con aguas
pluviales.

Inicialmente, la planta enviara todos los residuos del proceso (i.e
cenizas finas y de fondo) a un relleno sanitario externo y aprobado
por la APA para su eliminacién. MIS propone equipar uno de los
sistemas de procesamiento con un horno de vitrificacién. Esta
tecnologia estd disefiada para transformar residuos de cenizas del
proceso en un material similar al vidrio que restringe la movilidad
de los metales y otros componentes peligrosos al ambiente. El
proyecto intenta demostrar que el material vitrificado resultante
(llamado "glash") no es lavable y, por lo tanto, califica para ser
sacado de la lista de la APA. Un material que sale de la lista puede
eliminarse en un vertedero municipal. Sin embargo, tales materiales
sacados de lista podrian ser potencialmente benéficos y utiles como
relleno para caminos o en materiales de construccién (baldosas,
azulejos, barreras sonoras, arrecifes artificiales, etc.) y podrian
servir para conservar el escaso espacio de los rellenos sanitarios.

2.2.5;7 Ruido de la operacién

Los terrenos potencialmente afectados por el ruido de la operacién
de este proyecto son &reas estrictamente industriales y no
residenciales. Por lo tanto, el ruido pronosticado del proyecto
propuesto serd minimo en los barrios residenciales distantes. No
obstante, el disefio de la facilidad incorporard caracteristicas de
reduccién de ruido, asegurando que los niveles de ruido que se
generen en las diferentes &reas de la planta cumplieran con los
criterios establecidos por "Ocupational Safety and Health
Administration (OSHA)" y la Junta de Calidad Ambiental (JCa).

2.2.3.8 Programa de operaciones L &

La planta est& programada parA‘opergi las 24 horas del dia, 7 dias
a la semana, pero no mas de 8,000 hts pro unidad de incineracién.
Dos incineradores de 75 milNoreste BTU/hora estarén en servicio
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de tiempo completo y el tercero servird de repuesto durante el
servicio de mantenimiento y para brindar capacidad adicional de
procesamiento en caso de ser necesario. lLa planta se disefié sin
unidades de almacenamiento. Un sistema computarizado para 1la

programacién de entregas permitird la operacién ininterrumpida de
los incineradores.

2.2.4 dministrac stemas ientale

2.2.4.1 gistema de drenaje superficial

La planta estaréd construida de forma tal que evite que las aguas
pluviales entren en contacto con los camiones de desperdicios o con
los desperdicios mismos, segun se ilustra en las Figuras 2.42 y
2.4B. Los camiones se estacionardn en &reas bajo techo equipadas
con bombas sumergibles donde se realizarin las actividades de
muestreo y descarga (Ver Figura 2-3 A y B).

Los envases para basura que reciben las cenizas se ubicaran en &reas
cubiertas y contenidas para asi eliminar la exposicién a 1la
precipitacién y dejar fuera los derrames de aguas pluviales. La
localizacién de los envases de cenizas dentro del edificio Num. 5
se indica con el numero 12 en las Figuras 2.4A y 2.4B.

2.2.4.2 Manejo de aquas residuales y aquas del proceso

El plan de manejo de aguas para la planta se disefid para minimizar
el impacto en el medio ambiente. Como se describe en la seccién
2.2.4.1, las aguas pluviales se quedardn fuera de las &reas de
procesamiento. lLas aguas pluviales se almacenari&n en un estangque
interno para controlar la razén de descarga sequn se ilustra en las
Figuras 2.4A y 2.4B. El estanque también brindarid contencién de
emergencia para derrames.

El agua de desperdicios sanitarios recolectados de las oficinas
adnministrativas y de las é&reas del laboratorio y de mantenimiento
se almacenaran en tanmes sépticos en la planta. lLos sélidos se
incinerarén en los quemadores e solidos de la planta. Los liquidos
se procesarédn por medio de los quemadores de liquidos de la planta
para su eliminacién.

El sistema de procesamiento de ligquidos es una red de circuito
cerrado que no descarga liquidos a los receptores de superficie,
pozos de agua subterrédnea o a la bahia. El unico liquido del proceso
gue emanari seradn pérdidas por evaporacién. :

El agua representa un recurso de enorme importancia en la operacién
de incineracién. E1 agua de 1la bahia se usard como agua
compensatoria para suplir las pérdidas de agua del proceso del
sistema. El agua destilada generada por la instalacién se usara para
alimentar la caldera.
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En el sistema del incinerador, el agua del procesc se usa para
lavado y enfriado. Cuando completa su ciclo de trabajo, el agua del
proceso se colecta y bombea a una planta de tratamiento interna
antes de repetir el ciclo del proceso. Este ciclo comienza cuando
se bombea el agua a la torre de acondicionamiento, al lavador de
gases y al tanque receptor de cenizas. Toda el agua del proceso se
colecta en el foso de extincién y se bombea a la planta de
tratamiento para su filtracién.

Tanques de decantacidén por gravedad extraen los sélidos pesados del
agua, los sdélidos finos se extraen mediante filtros. Las aguas
tratadas se mantienen en el estanque hasta que sean necesarias para
el sistema de procesamiento. Antes de recircular el agua del
proceso, ésta debe enfriarse. Una serie de tubos intercambiadores
de calor para el agua, gue usan agua del mar como refrigerante,
bajan la temperatura del agua del proceso y se reinicia 1la
recirculacién. Debido a pérdidas por evaporacién, se regquiere anadir
agua fresca para asegurar un flujo completo continuo. El1l agua de
mar se utiliza en la facilidad como refrigerante y como corriente
de alimentacién para el proceso de destilacién. E1 agua de mar se
mantiene en un sistema totalmente separado del proceso. No hay
contacto fisico entre el agua de mar y el sistema de incineracidn.
El agua de mar que se usa como refrigerante en los intercambiadores
de calor se restringe a un circuito cerrado donde todo el
intercambio de calor ocurre a través de las paredes de las tuberias.

La salida del estanque de agua refrigerante se alimentard a un
evaporador - para remover las sales del agua. Dado que éstas se
generaron a partir de agua refrigerante sin contacto con el proceso,
no constituirdn desperdicios peligrosos y se eliminardn en un
relleno sanitario municipal.

2.2.4.3 Ssistemas de control de contaminacién atmosférica

El proyecto cumplirid con todas los reglamentos aplicables emitidos
por la APA y el JCA. Estas medidas se discuten en la Subseccién 2.3,

Los niveles de emisién de los incineradores se determinarédn al medir
y/0 por muestreo de pardmetros tales como la opacidad del humo,
compuestos sulfuricos y nitrogenados, metales pesados, compuestos
organicos y mondéxido de carbono. De esta manera se asegurard la
conformidad de las emisiones del sistema con los permisos obtenidos
segun las normas aplicables. Ademds, pardmetros del proceso, tales
como el oxigeno y la temperatura también se monitorearén.

Para evaluar las caracteristicas de rendimiento de la capacidad
destructiva térmica del sistema de incineracién, ciertos materiales
de desperdicios se procesardn en una gquema de prueba. Los
desperdicios se seleccionardn de aquellos materiales que se
determinen como los mas dificiles de destruir por incineracién. Una
quema de protocolo y de prueba real, segun se define en los
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pernmisos de la Parte B para la Instalacién CRR de la APA de Estados
Unidos y de CST, confirmarén la capacidad del sistema para destruir
térmicamente los desperdicios dentro de los estrictos estandares
de erxisiones ordenados por la APA y el JCA.

2.2.4.4 Medidas para el control de rujdos

los paréimetros operacionales del proceso, tales como las
fluctuaciones en la presién del aire, la frecuencia de oscilacién
de la maquinaria y niveles de presién de sonidos se evaluaran en.
relacién a los criterios aplicables de ruidos para mitigar problemas
potenciales de ruidos (Ver Seccién 2.3.1 pagina 2-36).

Sin embargo, los terrenos potencialmente afectadas son é&reas
estrictamente industriales y no residenciales. Por lo tanto, los

ruidos a generarse del proyecto para la poblacién es virtualmente
inexistente.

2.2.4.5 Manejo vy almacenamiento de los desperdicios

El manejo y almacenamiento de desperdicios se describen en la
Subseccidén 2.2.3.

2.2.4.6 Sistemas de monitoreo

'El proceso de combustién del sistema ROC-A-JET se monitoreard con

la ayuda de computadoras. Un sistema coordinado de monitoreo medira
y controlard continuamente las razones de alimentacién de
desperdicios, uso de combustible auxiliar, condiciones de 1la
combustién y emisiones. lLa informacién se almacenard en una base
de datos. Estos sistemas de monitoreo aseguraridn la eficiencia de
la incineracién y documentarén que los incineradores se operan en
cunplimiento con todas las normas aplicables. Estos sistemas o
pricticas de monitoreo consistirdn en:

Monitoreo de pardmetros operacionales del incinerador =-- Los
principales factores que afectan la eficiencia de la incineracidn
son la temperatura, el periodo de permanencia, la concentracidén de
oxigeno y la turbulencia alcanzada.

Monitoreo y registro de los desperdicios de entrada -- Considerando
que el contenido calorifico de los desperdicios variaré, el proceso
de combustién también debe cambiar. Por lo tanto, los desperdicios
de entrada se clasificardn para asegurar un control operacional
preciso previo a la combustidn.

Sistema de seguridad -- El acceso a la instalacién se controlaré
estrictamente. .

Monitoreo del ecuipo de control de contaminacién atmosférica ==
Debido a que el equipo de control de la contaminacién atmosférica
se usa para extraer tanto emisiones gaseosas como de particulas,
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se debe vigilar continuamente para mantener un control automitico
por medio de circuitos cerrados de retroalimentacién y para
identificar la necesidad de efectuar actividades de mantenimiento.
Tanmbién documentaré los niveles de emisién para todos los pardmetros
cubiertos por las condiciones permitidas. Para asegurar que se
mantienen las condiciones apropiadas de acuerdo con las
especificaciones del disefio y requisitos del permiso, se
implementarén sistemas de monitoreo continuo de gases de 0,, CO y
CO,, temperaturas, etc. en diferentes puntos del proceso.

2.2.4.7 Medidas de emergencija

Se preparar4d un manual con procedimientos de emergencia para
especificar planes de contingencia para cualquier tipo previsto de
emergencia. El manual se distribuiré entre agquéllos responsables
de la ejecucién del plan.

Se desarrollaré un manual de desperfectos y soluciones de emergencia
para cubrir situaciones previstas de operacién anormal o situaciones

de emergencia y para distribuir efectivamente 1los recursos
disponibles.

Se desarrollard un plan de contingencia para la planta de acuerdo
con los requisitos de la Parte B de CRR, que incluye un sistema de
alarma para 1la planta, comunicaciones, responsabilidades de
organizacidn, procedimientos de evacuacién, disponibilidad de equipo
de emergencia y personal para tratar emergencias entrenado para
brindar tratamiento comprensivo de primeros auxilios y control de
trdfico y un escuadrén de emergencia compuesto por personal
especificamente seleccionado y adiestrado en técnicas de control
de emergencias y en el manejo de equipo contra incendios. En caso
de producirse un incendio o derrame, la coordinacién la efectuara
el Coordinador de Emergencia designado. CORCO proporcionara
asistencia durante emergencias en la planta de MIS. Tales acuerdos
se definirdn en convenios escritos entre CORCO y MIS y se
documentaridn en los planes de contingencia de ambas compafiias.

2.3 REQUISITOS NORMATIVOS
Todas las facilidades. que son nuevas fuentes importantes de
contaminacién ambiental en Puerto Rico estén sujetas a varias normas

de calidad de aire y agua. Se evalud la aplicacién de las siguientes
normas al proyecto de MIS: '

° ley de Politica Piblica Ambiental de Puerto Rico.

° Reglamento para el Control de la Contaminacién Atmosférica
de la Junta de Calidad Ambiental.

° Ley de Control de Substancias Téxicas (CST) (40 CFR
Seccién 761). . '
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) Ley de Conservacién y Recuperacién de Recursos (CRR) (40
CFR Secciones 264 y 265).

° Reglamento para el Control de la Contaminacién por Ruido
(versién enmendada).

™ Aviso de Construccién de la AFA.

° Prevencién de Deterioro Significativo (40 CFR Seccién 52).

° Normas de Funcior miento para Nuevas Fuentes Estacionarias
(40 CFR 60). ‘

e Normas Nacionales de Emisiones para Contaminantes
Atmosféricos Peligrosos (NNECAP) (40 CFR Seccién 61).

® Normas del Sistema Nacional para la Eliminacién de
Descargas de Contaminantes (NSNEDC) (40 CFR Secciones 121

2.3.1 Normas aplicables
ley de Politica Publica Ambiental de Puerto Rico

Esta ley designa a la JCA como la autoridad para establecer normas,
administrar programas normativos federales y emitir permisos de
acuerdo al plan de implementacién estatal. lLas enmiendas fechadas
el 5 de marzo de 1982 (Normas para el Control de Desperdicios
Peligrosos y No Peligrosos), regquieren de un andlisis antes de
incinerar desperdicios peligrosos. Ademéds, se efectuard una quema
de prueba para establecer las condiciones normales de operacidn.

Reglamento para el Control de la Contaminacién Atmosférica de la
Junta de Calidad Ambiental

Este reglamento requiere que las fuentes no emitan contaminantes
atmosféricos visibles con una opacidad igual o mayor del 20 por
ciento. Sin embargo, una fuente puede enitir contaminantes
atmosféricos con una opacidad menor del 60 por ciento en periodos
no mayores de 4 minutos a intervalos de 30 minutos.

Los incineradores que queman desperdicios y tienen una capacidad
menor que 50 toneladas al dia se limitan a emisiones de particulas
de 0.40 1libras por 100 1libras de residuos cargados. Los
incineradores que queman residuos y tienen una capacidad mayor que

50 toneladas al dia est&n regulados por las Normas de Funcionamiento.

para las Nuevas Fuentes Estacionarias (NFNFE). El incinerador

propuesto no quemard residuos; en consecuencia, no se regird por -

estas normas. Sin embargo, la facilidad quemaré combustible auxiliar
para mantener los requisitos de temperatura para la operacién
apropiada durante la puesta en marcha, apagado y ciertas actividades
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de procesamiento de desperdicios. Por lo tanto, el incinerador se
regird por las limitaciones al equipo que quema combustible. Al

equipo que gquema combustible se le permite emitir particulas de
. TAE por millén de BTU de calor de entrada.

e bs cias

Las normas de esta ley se aplican a la disposicién de bifenilos
policlorados (PCBs) en el incinerador propuesto. Estos esténdares

especifican que se deben cumplir con los siguientes criterios de
combustidn:

o Un periodo de residencia de 2 segundos a 1200°C (& 100'C)*

con 3 por ciento de exceso de oxigeno en la chimenea de
gas o

® Un perjodo de residencia de 1.5 segundos a 1600°'C (%
100°C) <con 2 por ciento de exceso de oxigeno en 1la
chimenea de gas.
* Los numeros entre paréntesis indican que la temperatura puede
variar en unos 100 grados en una u otra direccién.

Se debe m ficiencia de combustidn de 99.9 por ciento.
Esto;/étandares £ i imponen un limite méximo de emisidén
permitida de 0.001 gr. e PCB no 1liquido introducido en el
ficinerador. Esto iguala la destruccién de PCB y eficiencia de al
menos 99.9999% por PCB/kg. isi muestreo incluyen la

por primera vez el incinerador para
la eliminacion Se deben determinar 1los siguientes
parédmetros: 0,, CO, CO,, 6xido de nitrégeno, &acido hidroclérico
(HCl), PCBs y total de particulas de materia. Ademds, se deben
registrar el peso total en kilos de cualesquiera residuos sélidos
generados por la incineracién de PCBs en un afio determinado y el
peso total de residuos sélidos eliminados por la planta en un
relleno sanitario de desperdicios quimicos.

El Administrador Regional o el Director de la Divisién de Evaluacién
de Impacto determinard si se requiere de una prueba de quema de
PCBs. Sin embargo, sélo en contadas oportunidades se aceptan datos
de apoyo en reemplazo de una prueba de guema. Se planea una prueba
de quema para la facilidad y se incluirdn los parédmetros especificos
en la solicitud de permiso de CST.

de Conservacié ecuperacid e Recursos (C
En 1976, el Congreso aprobé la Ley de Conservacién y Recuperacién
de Recursos para crear una base uniforme de estdndares que regularan

el manejo de desperdicios peligrosos. La APA promulgd normas para
regir la incineracién de desperdicios peligrosos en 1981.
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las enmiendas a estas normas han resultado en los siguientes
estdndares para incineradores de desperdicios peligroscs. Estas
normas se encuentran en 40 CFR 264.

/Z; iebe \alcanzar una

8 99.99 por| ciento_o méas

Un incinerador de desperdicios peligrg
destruccién y eficiencia de extraccién d
de cada stituyente orginico peli :
seperdicios peligrosos que contlenen dio
una eficlencia minima de destruccién de

hora (4 libras por hora) de HCl debe contrglar las emisiones de H
de forma tal que éstas no excedan 1.8 kilos por hora o 1% de HCl)
cualgquiera gque sea la mayor, en los casos de combustién antes de
estos ser tratados. lLas particu e materia deben contr
hasta 1.08 granos por pie cubico seco es 3
escape deben controlarse manteniendo la zona de combustién sellada
Yy manteniendo el incinerador bajo presién negativa.

Si el propietario no puede demostrar que los residuos de ceniza que
quedan después de la incineracidén de desperdicios peligrosos no son
desperdicios peligrosos, la planta se transforma en un agente

generador y debe manejar la ceniza como desperdicios peligrosos de
acuerdo con CRR.

Reglamento para el Control de la Contaminacién por Ruide (versién
enmendada)

La Ley N¢ 9 del 18 de junio de 1970, sequn enmendada, establece el
Reglamento para el Control de la Contaminacién por Ruidos. Esta
reglamentacién establece los esténdares y requisitos para poder
controlar, reducir o eliminar ruidos que son perjudiciales para la
salud publica o bienestar de la ciudadania. Las normas establecen
tres zonas con diferentes niveles de ruido permisibles para una
fuente emisora y para las zonas receptoras.

El proyecto propuesto es una fuente emisora de Zona III, que es una -
facilidad 4industrial. Las facilidades industriales incluyen
actividades tales como la mineria, las industrias livianas y
pesadas, y las refinerias. El1 &rea que rodea la facilidad, la zona
receptora, también es una jg¥35hzll*_-un &rea industrial con
facilidades tales como una planta generadora de electricidad y una
refineria de petréleo. nivel permitido de ruido [dB)A)] para una
fuente emisora de”"Zona JII que afecta a una zona receptora también
Zona III de 75 dB(A) durante las horas del dia o de la noche.
\Bk~est§5i§§%1 un factef de correccién para el ruido ambiental. Para
una fuente de“Zona II1I afectando a una zona receptora Zona III, si
el nivel de ruido ambiental es menor de 75 dB(A) por mds de 5 dB(a),
entonces se aplica el limite de los 75 AB(A). Sin embargo, si el
ruido ambiental es menor de 75 AB(A) por menos de 5 dB(A), se
agregaran 3 dB(A) al limite de 75 dB(A). §i el ruido ambiental es
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~de PDS segun ese-criterios

mayor de 75 dB(A), se agregaré&n 5 dB(A) al limite de 75 dB(a).
Ademés, si una fuente estacionaria emite un tono unico, ruide
fluctuando en ciclos o repeticiones de ruido impulsivo, el limite
de 75 dB(A) se reducirs en 5 dB(aA). <

viso de Construcecid e encia Fede de Aviacién F

Se debe presentar un aviso de construccién ante la AFA antes de la
construccién de una torre, chimenea u otra estructura mis alta de
200 pies sobre el nivel del suelo. La AFA determinard si tal
estructura esté en el sector de aproximacién de aeropuertos cercanos
y si esa estructura se transformard en un peligro para 1la
navegacién. Si la AFA determina gque la estructura no constituye
un peligro emitird un permiso de construccién.

evencién de Dete [e) n cativo S

La APA publicd inicialmente las normas de Prevencién de Deterioro
Significativo (PDS) en diciembre de 1974. La APA revisé las normas
de PDS el 19 de junio de 1978 para cumplir con las politicas de las
enmiendas de 1977 a la Ley de Aire Limpio. Bajo las normas actuales,
las fuentes sujetas al programa PDS deben aplicar la Mejor
Tecnologia de Control Disponible (MTCD), determinar la calidad de
aire existente, determinar los impactos en la calidad del aire de
la fuente propuesta, demostrar cumplimiento con los esténdares de
calidad del medio ambiente y aumentos en PDS, definir los impactos
de la fuente en los Valores Relacionados de Calidad del 2Aire (VRCA),
tales como visibilidad y demostrar que las fuentes no afectaran
significativamente las &reas de incumplimiento.

El propietario u operador de una nueva fuente mayor ubicada en un
érea clasificada en cumplimiento con las Normas Nacionales de
Calidad de Aire (NNCAA) o una sin clasificar, debe mantener un
permiso de preconstruccién segun las normas de PDS. lLas normas de
PDS definen una fuente mayor como cualquier fuente estacionaria que
esté en una lista de 28 categorias especificas y tiene el potencial
para emitir 100 toneladas por afio (tpa) de cualquier contaminante
regulado por la lLey de Aire Limpio. la facilidad propuesta no esta
en la lista de 28 categorias, por lo tanto, no cae bajo las normas-

it

Para entrar en la categoria de ser una fuente mayor fuera de la
lista (i.e. otras), como lo es la planta propuesta, la fuente debe
tener el potencial de emitir mds de 250 toneladas por afio (tpa) de
cualquier contaminante atmosférico. El1 proyecto propuesto de MIS
emitird contaminantes en las siguientes cantidades:
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/EEESE-Y' por lo tanto, quediwffengﬁ\de los

Razén de emisién*

Contaminante toneladas por afio

. ?50 7t
Materia Particulada 47.16
Diéxido de azufre 86.40 : s a0
N3iéxide de nitrdégeno 242.40 : 'ﬂ“{ﬁypwﬂﬂ
Monéxido de carbono 19.68 AU e

A

* Detalles de los célculos para la determinacién de estos valorés 2%

se encuentran en el Apéndice E.

Debido a que el potencial de emisién es menos que 250 tpa para todos
los contaminantes, la planta propuesta se clasifica como un te

=00 AHS&—SWEL
eglamentos de PDS.

eﬁfE; Estacionarias (NFNF

ormas de Funcionamiento para Nuevi:

1

ckmas de la APA se aplican a incineradores que gqueman

y para unidades generadoras de vapor -alimentadas por

mbus{ibles fésiles s6lidos con una entrada de calor mayor que 250
es de BTU por hora por unidad.

ni

El incinerador propuesto no gquemard residuos. Cada unidad tiene una
capacidad de calor de entrada de solamente 75 millones de BTU por
hora, utilizaréa combustible £ésil sélo para mantener las condiciones
de temperatura para la combustién apropiada, al ponerse en marcha
© apagarse. Ademis, el calor de entrada de la turbina es menor que

11.7 gigajoulios por hora. Por lo tanto, los estdndares NENFE no
se aplican a esta facilidad.

Normas Nacionales de Emisiones para Contaminantes Atmosféricos

Peligrosos (NNECAP)

las Normas Nacionales de Emisiones para Contaminantes Atmosféricos
Peligrosos (NNECAP), Subcapitulo C, se aplican a incgneradores que
procesan berilio y establecen un limite de 1.01 ug/m”, promediados
en un periodo de 30 dias, para una concentracién ambiente de berilio
en los alrededores de la fuente estacionaria.

La planta propuesta no procesard desperdicios que contengan berilio.
Por lo tanto, estos estédndares no se aplican. El Subcapitulo E se
aplica a incineradores gque procesan aguas residuales del tratamiento
de cienocs en la planta y fija un limite de emisién de 32 gramos de
mercurio por un periodo de 24 horas.

stema Nacional a la Fliminacién de Descargas Contaminantes
El programa del Sistema Nacional para la Eliminacién de Descargas

Contaminantes (NSNEDC) de la APA requiere un permiso para la
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descarga de cualesquiera contaminantes desde una fuente fija a las
aguas de los Estados Unidos. lLas normas se aplican a2 cualquier
facilidad que trate aguas domésticas o cualquier descarga de aguas
pluviales asociadas con actividades industriales. Estas normas
reguieren el muestreoc de las descargas al agua. Se requiere una DIA-
P, que detalle las acciones a tomar para minimizar los impactes
ambientales, para cualquier fuente nueva afectada.

la planta propuesta no descargarié alcantarillado doméstico a las
aguas de Estados Unidos y, en consecuencia, no estéd sujeta a NSNEDC

bajo esas circunstancias. No se descargaré ninguna agua del proceso
desde la planta.

2.3.2 Plan de control de erosién y sedimentacién

El proyecto de MIS implantard un plan de control de la erosién y
sedimentacidn durante la fase de construccién para evitar cualquier
impacto en los usuarios de terrenos vecinos y en los cuerpos de agua
de la zona. MIS se compromete a someter el Plan de Control de
Erosién y Sedimentacidn de los Terrenos (Plan Cest) para la
aprobacién de la JCA antes de iniciar cualquier movimiento de
terreno en el proyecto. EL Plan Cest estarid en armonia con las
mejores técnicas de control para evitar o reducir a un minimo 1la
erosién del terreno y el arrastre de sedimentos que puedan
acumularse en los puntos topogrdficamente bajos © en los cuerpos
de agua aledarios al proyecto.

2.3.3 an de alerta revencidén e contingen

La planta se disefiard y operard con los controles necesarios para
minimizar el potencial de causar incendios, explosiones, derrames
© enisiones no autorizadas. Las medidas de seguridad, tales como -
los cortes autométicos de alimentacién de desperdicios y 1los
dispositivos de deteccién de emisiones, se instalaridn en las
unidades incineradoras y en las plataformas de camiones. Los
incineradores se inspeccionarin diariamente para detectar derrames
o deterioro de los componentes cque pudieran poner en peligro su
operacién segura. Se entrenard al personal de la planta y se les
ofrecerdn cursos de repaso anuales para mantener y operar 1los
procesos de una manera segura a la vez gque se les proporcionara
orientacién para manejar las situaciones de emergencia en la planta.

2.3.4 Plan de cierre

Bajo la Ley CRR 40 CFR 264, se debe someter un plan de cierre como
parte de la Solicitud de Permiso Seccién B de CRR. Al cierre de una
planta, el propietario/operador debe extraer todos los residuos de
desperdicios peligrosos. No se requiere de un plan post-cierre dado
que todos los desperdicios peligrosos se extraeridn durante las
actividades de cierre.
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El plan de cierre delinearéd los pasos necesarios para cerrar
completamente la facilidad. Esto incluiré la extraccién de todos
los desperdicios restantes, decontaminacién y extraccién (de sex
necesario) del equipo que haya estado en contacto con las corrientes
de desperdicios. E1 plan también proporcionaraé la certificacién

necesaria para demostrar que se completé el cierre apropiado de la
tacilidad.

Cada paso tendrd asociado un costo en base al valor actual de
mercado. Se estipulard un mecanismo financiero que asegure que los
fondos necesarios estarén disponibles al momento del cierre para

cubrir todos los costos. Estos costos se evaluaran anualmente y se
ajustarin de acuerdo a la inflacién.

2.3.5 Permisos, requisitos y condicién
CRR

Bajo la Ley de Conservacién y Recuperacién de Recursos (CRR), se
requiere de un permiso previo a la construccién u operacién de una
facilidad de desperdicios peligrosos. Se debe ejecutar o presentar
una prueba de quema (y en raras ocasiones, presentar datos que la
respalden) para demostrar la habilidad de la cédmara de combustion
para satisfacer los estandares de rendimiento. lLas condiciones
operacionales durante la prueba de quema se usan para ayudar a
establecer las condiciones del permiso para continuar la operacién
de la planta. Se instalard un sistema de corte automdtico de la
alimentacidén de desperdicios para asegurar que el incinerador no
se desvie de las condiciones operacionales permitidas.

Solicitud de aprobacién del provecto

La JCA exige una solicitud para la aprobacidén de ubicacién de
proyectos, Regla 201 del Reglamento para el Control de 1la
Contaminacién Atmosférica (RCCA). Esta solicitud debe incluir un
andlisis de localizaciones alternas, informacién detallada de
ingenieria, el tamafio de la planta, la actividad de procesamiento
de la facilidad y los controles ambientales gue se usaran. Se debe
ofrecer la oportunidad de una audiencia publica.

Permiso para construir una fuente de contaminacién atmosférica

La Regla 203 del Reglamento para el Control de la Contaminacién
Atmosférica de la JCA requiere la solicitud de un permiso para
construir una fuente de contaminacién ambiental. Este permiso exige
gue la fuente cumpla con todas las normas y reglamentos aplicables
Y Que no ocurrirén impactos adversos a la calidad del aire debido
a su construccién u operacién. Junto a un andlisis de impacto
ambiental (Regla 202) se deben presentar los planos detallados del
proyecto y las especificaciones de las emisiones y del equipo de
control de contaminacién atmosférica.

2=44



Permiso de operacion

1a Regla 204 del RCCA requiere de un permiso para operar una fuente
de contaninacién atmosférica. Este permiso requiere gue la fuente
denmuestre el cumplimiento con todas las normas y reglamentos. Toda
prueba de funcionamiento debe demostrar el cumplimiento con los
limites de emisién.

so para una fac dad de desperdicios peligrosos

1a Seccién 34 [b(l)] del Reglamento regquiere que el
propietario/operador de la planta obtenga un permiso para tratar,
almacenar, transportar o eliminar desperdicios peligrosos.

2.3.6 Requisitos financiereos

Se debe adquirir una fianza para cubrir el costo de clausura. Esta
fianza se evaluarid anualmente en conjunto con los costos de clausura

para asegurar que los fondos estardn disponibles al momento de la
clausura.

2.4 PLANES, PROGRAMAS EXISTENTES Y PROPUESTOS PARA EL MANEJO DE
DESPERDICIOS PELIGROSOS

las recientes actividades asociadas con el desarrollo de un plan
de manejo de desperdicios peligrosos gque abarca toda la isla
comenzaron con el convenio firmado en 1583 entre la APA y Puerto
Rico. Este acuerdo enfatiza la necesidad de contar con una facilidad
principal para tratar, almacenar y eliminar desperdicios peligrosos
provenientes de las industrias de la isla. Puerto Rico est&
participando en una cantidad de programas auspiciados por la APA
Yy en otros programas de manejo de materiales y desperdicios
peligrosos. Uno de tales programas es la actividad de la Ley de
Respuesta de Emergencia a los Peligros del Asbesto bajo el cual se
les requirié a las escuelas gue presentaran a JCA, antes de fines
de agosto de 1989, un plan de manejo de asbestos. Otro programa
piloto auspiciado por la APA y la JCA estd siguiendo la trayectoria
de los desperdicios biomédicos en la isla y una firma industrial
de la isla esta proporcionando el sistema de eliminacién biomédica.
Otras industrias privadas estén participando en el manejo y
eiiminacién de los materiales y desperdicios peligrosos en Puerto
Rico.

Considerando que existen nueve facilidades en la Lista de Prioridad
Nacional (NPL) del Programa "Superfund" identificados por la APA,
con 185 industrias adicionales para el tratamiento, almacenamiento
y disposicién de desperdicios peligrosos, es evidente la necesidad
de contar con un plan comprensivo de manejo de materiales y
desperdicios peligrosos. Segun la APA, estas facilidades poseen el
potencial para causar dafio a la salud piblica y al medio ambiente.
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SECCION 3
DESCRIPCION DEL AMBIENTE ACTUAL
3.1 ODUCCION

Ecta secciédn brinda la informacién base sobre agquellos aspectes del
ambiente natural y socioceconémico gque podrian afectarse con el
proyecto propuesto en la planta de CORCO. La base de la descripcién
se concentra en las caracteristicas relevantes del lugar y Sus
alrededores (sin el proyecto) y proporciona los antecedentes

necesarios para comprender los posibles impactos de las actividades
asociadas al proyecto propuesto.

los elementos ambientales primordiales que se discuten en esta
seccién son los siguientes:

° Ambiente natural.

Geologia y suelos. _
Recursos hidraulicos y calidad del agua.
Recursos ecolégicos.

Meteorologia y calidad del aire.

° Anbiente humano.
- Uso actual de los terrenos, planes y politicas de
uso de terrenos. :
- Recursos humanos (poblacién, fuerza laboral, empleo).
- Facilidades comunitarias y servicios publicos.
- Sistema de transportacién.

El nivel de detalle y la extensién del andlisis de cada uno de los
elementos ambientales anteriormente mencionados depende del
significado de tal elemento en relacién al proyecto de incineracidén
propuesto que se describe en la Seccién 2. la informacién que brinda
la Seccisdn 3 se utilizara al evaluar los impactos del proyecto, si
es que existen, sobre el ambiente prevaleciente.

3.2 GEOIOGIA Y SUELOS

3.2.1 Caracteristicas topogrificas

El proyecto propuesto en la planta de CORCO se ubica dentro del
sector oeste de dicha planta en los barrios Cedro y Tallaboa
poniente de Guayanilla Y Pefiuelas, respectivamente.
Topogridficamente, esta érea se caracteriza por una serie alternada
de terrenos elevados y valles fiuviales de bajo relieve que
generalmente se inclinan hacia el sur, hacia el Mar Caribe. El

3-1



complejo de CORCO estd situado en el borde sur de las serranias gque
dividen los valles de los rios Tallaboa y Guayanilla (ver Figura
3-1). Las elevaciones gque cruzan el &rea varian desde los 64 metros
(210 pies) sobre el nivel promedio del mar (NPM) en .el limite
oriental hasta aproximadamente 31.5 metros (100 pies) sobre el NPM
en el limite occidental. los escurrimientos superficiales que se
originan en el complejo CORCO fluyen hacia el oceste hasta un pantano

de secado que tiende hacia el suroeste en direccién a la Bahia de
Guavanilla.

3.2.2 Geologia regional y suelos

La regién vecina al drea se caracteriza por valles de corrientes
aluviales gque cortan por las formaciones calcéreas de la Era
Terciaria de la caliza Ponce y la formacién Juana Diaz. Los
depésitos de aluvidén del valle consiste principalmente en arena
gruesa, grava y pedrejones que se degradan hacia el sur en arena
fina, limo, arcilla y depésitos cenagosos. El1 espesor de estos
depésitos aluviales aumenta hacia el mar alcanzando la profundidad
de 61.0 metros (200 pies) cerca de la costa. lLos depdsitos de
aluvién subyacente en estos valles son las calizas de Ponce en el

sur y las formaciones calcdreas mds antiguas de Juana Diaz en el
norte.

La caliza de Ponce es el lecho rocoso mds comin de la regidn y estd
bajo las serranias y terrenos elevados que bordean los valles. La
caliza de Ponce es una caliza tipo tiza de color amarillento-
blancuzco gque aparece aproximadamente de este a oeste y se sumerge
hacia el sur en &ngulos de entre 10 y 20 grados. Generalmente, la
caliza de Ponce es maciza pero incluye algunos estratos densos y
delgados ademds de capas de arcilla. Cominmente es fosilifera
(Grossman, 1972). lLa caliza de Ponce puede llegar a tener hasta
1.190 metros (3.900 pies) de profundidad cerca de la costa en los
valles de Tallaboa-Guayanilla-Yauco (Gémez, 1980). Un mapa geoldgico
regional ilustrando el predio en relacién a las serranias y valles
del &rea se incluye en la Figura 3-2.

Las dos asociaciones primarias de suelos en la regién son la
Asociacién Aguilita-Tuque y la Asociacidén Constancia-Jacaguas-San
Antén (USDA, 1979). la Asociacién Aguilita-Tuque consiste en suelos
calcareo-arcillosos bien drenados con pendientes moderadas a muy
abruptas que contienen un alto porcentaje de grava y piedras. Estos
suelos se formaron en base a la degradacién de la caliza y se
encuentran a los pies de las laderas, en las faldas y cumbres de
las serranias calcdreas. Estas &reas no se recomiendan para el
cultivo debido a la baja permeabilidad de los suelos, alto contenido
de grava cerca de la superficie y susceptibilidad a la erosiodn.

1a Asociacién Constancia-Jacaguas-San Antén consiste en suelos
arcillosos de drenaje variable, neutrales a alcalinos. Estos suelos
se encuentran en los valles de los rios aluviales y en las zonas
de inundacién donde las pendientes varian desde casi la planicie
a un maximo de 12 por ciento. En general, los suelos en estas
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regiones de valles son de muy baja calidad. La mayor parte del &rea
tiene suelos que son dificiles de cultivar o, en muchos casos, son
incultivables ya sea porgue son afectados regularmente por agua
salada o por sus infertilidades y baja permeabilidad. Las unicas
actividades agricolas recomendadas para la zona son la plantacion
de cafa de azuicar y caoba de Honduras si los suelos se drenan Yy

riegan. Aun asi, la produccién se clasificaria entre mala y muy mala
(USDA, 1879).

3.2.3 Actividad sismica

los temblores que suceden en Puerto Rico los generan zonas de
grandes fallas fuera de la isla o por fallas menores dentro del
territorio de la isla. Tal como se ilustra en la Figura 3-3, frente
a la isla existen cuatro sistemas principales de fallas que pueden
generar temblores significativos. Estas zonas de fallas son la Hoya
Anegada al oriente, la Fosa de Puerto Rico al norte, la Zona de
Fallas del Cafién Mona al occidente, y la Hoya Muertos al sur de la
isla. Los temblores mas fuertes en Puerto Rico, de mds de 6 grados
de magnitud en la escala de Richter, se originaron en estas fuentes.
la Figura 3-4 muestra las ubicaciones de los epicentros de los
temblores mas fuertes gque han ocurrido en estos sistemas de fallas
mar adentro. En base a la informacidén histérica sobre temblores en
un periodo de recurrencia de 100 afios, la magnitud méxima probable
de un temblor en las zonas de fallas mar adentro varia entre 7.5
y 8.0 grados en la escala de Richter (Jiménez, 1989).

En el interior de la isla existe una serie de sistemas de fallas
identificados como la Gran Zona de Fallas del Norte y del Sur de
Puerto Rico. Estos dos sistemas incluyen una amplia franja de fallas
maés pequefias orientada a lo large de un eje este-sureste, como se
ilustra en la Figura 3-4. Un mapa detallado de las fallas de la isla .
y su proximidad del predio bajo consideracién de MIS también se
incluye en la Figura 3-3. Estas fallas son capaces de generar
temblores superficiales de pequefia a moderada magnitud que pueden
inducir aceleraciones de piso significativas en el proyecto
propuesto. A base de la informacién geoldgica disponible, las fallas
cercanas pueden inducir aceleraciones de suelo en el proyecto de
0.17 g (6.5 en la escala de Richter) para periodos de recurrencia
menores de 50 afios y 0.22 g (6.8 en la escala de Richter) para
periodos de recurrencia menores de 100 afios (Jiménez, 1989).

3.2.4 Geologia y suelos del &Area

La litologia de superficie y subterrédnea en el &rea se determinaron
por la caracterizacién fisica de las virutas del taladro, muestras
de cuchara partida y de sedimentos superficiales obtenidos durante
la investigacién del &rea que se realizé en jJulio y agosto de 1989.
1a informacién adicional sobre el lecho rocoso en la superficie y
subterraneo, ademis de los perfiles de suelo se obtuvieron mediante
el uso de fotografias aéreas histéricas y mapas topogrdficos que
precedieron y siguieron a las operaciones de corte y relleno que
se efectuaron en el complejo deacgkco.
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las muestras de sedimentos se realizaran en 12 localizaciones dentro
de los drenajes pendiente arriba y pendiente abajo del proyecto asi
como a través del mismo. La Figura 3-5 ilustra las localizaciones
donde se recolectaron las muestras de sedimentos. En general, 1las
muestras de sedimentos eran arcillas limosas bien apiladas de color
amarillo-café muy secas con porcentajes moderadamente altos de
fragmentos de caliza degradada cercana a la superficie. Las muestras
PS-5, P5-11 y PS-12 se recolectaron en barranquillas erosionales
donde el lecho rocoso calcireo sobresalia varios pies pendiente
arriba desde cada punto de muestreo.

Se hicieron diez (10) perforaciones de reconocimiento de suelo dentro
de los limites de la finca usando técnicas de taladro de vastago
hueco y cuchara partida. Las predio del proyecto propuesto de las
perforaciones de reconocimiento de suelo en el emplazamiento se
muestran en la Figura 3-6. Las perforaciones de reconocimiento PS-01
al PS-10 se efectuaron para caracterizar el espesor y las cualidades
fisicas y quimicas de los materiales de la sobrecapa. En el Apéndice
C se proporcionan registros litoldégicos de las perforaciones de
reconocimiento de suelo. El espesor de los suelos de sobrecapa en la
mitad oriental del predio varian entre 11.4 metros (34 pies) a 21
metros (69 pies).

El espesor de los suelos de sobrecapa parece disminuir, al avanzar
al oeste hacia el pantano de secado primario que corre hacia la Bahia
de Guayanilla. No se efectuaron perforaciones de reconocimiento de
suelo en la mitad occidental del predio debido a lo inaccesible del
terreno. Sin embargo, se observé el afloramiento del lecho rocoso en
los canales de drenaje del drea.

En general, los suelos de sobrecapa consistian de arcillas limosas
de color amarilleo a anaranjado-café claro mal clasificadas con
abundantes gravas, pedrejones de caliza y fragmentos degradados de '
calizas. Estos suelos se cartografian localmente como de la serie
Aguilita que consiste en margas de arcilla calcarea moderadamente
inclinados que contienen entre 40 y 60 por ciento de caliza gravosa
blanda (USDA, 1979). Las operaciones realizadas por CORCO a mediados
de los afios setenta usaron los suelos Aguilita como materiales de
relleno en la nivelacién de la mitad oriental de la localizacioén
propuesta.

La seccién transversal geolégica generalizada muestra la porcioén del
proyecto que fuera elevada con estas operaciones de relleno (Ver
Figura 3-7). Los suelos Aguilita se usan generalmente como fuente de
relleno para caminos dadas las propiedades fisicas de la caliza y a
su disponibilidad en &reas cercanas a las ciudades (USDA, 1979).

Se perforaron e instalaron seis pozos para el muestreo del agua
subterranea (PM-01 al PM-06) dentro de la finca usando técnicas de
perforacién neumdticas rotativas y con herramienta de cable. Cada uno
de los pozos de monitoreo del agua subterrédnea se instald y se
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completd en el drea de las calizas de Ponce (ver Figura 3-6). El
lecho rocoso consiste en calizas fosiliferas de color blanco a
amarillo-café con interestratos comunes de arcilla calcédrea
anaranjada~-café. En el Apéndice C se proporcionan los registros
litoldégicos de los seis pozos en el lecho rocoso. La Figura 3-6
muestra las localizaciones de los pozos.

3.2.5 alidad enta e

Para caracterizar la.calidad ambiental quimica de los suelos de
superficie y subterraneos en el proyecto propuesto, se recolectaron
muestras analiticas en varias profundidades en cada una de las
ubicaciones de las perforaciones de reconocimiento de suelo y de
sedimentos (Figuras 3-6 y 3-7). las muestras de sedimentos se
recolectaron usando palas de mano de acero inoxidable especiales
(lavadas en laboratorio). Las muestras de las perforaciones de
reconocimiento de suelo se recolectaron de muestrarios de cuchara
partida que fueron decontaminados cuidadosamente entre cada
perforacion. Todos los anillos de muestra de sedimentos y de suelos
recolectados se analizaron para determinar el contenido inorganico
y organico total segun el Apéndice IX (40 CFR Seccion 50), de
acuerdo a las indicaciones de la APA en su Declaracidén de Trabajo
para el Programa de Subcontratacién de Laboratorio (CLP) de julio
de 1987. En el Apéndice C se brinda una lista de esos contenidos.

Los resultados analiticos de las muestras de las perforaciones de
reconocimiento de sedimentos y suelos que se recolectaron indicaron
la presercia de compuestos organicos volatiles (COVs), compuestos
organicos semivolatiles (BNAs) y metales. Los resultados se resumen
en las Tablas 3-1 y 3-2.

En la muestra de sedimento PS-12, ubicada en el borde noroeste del
predio, se detectd un nivel elevado, 1ll1l.2 mg/kg (ppm), de mercurio.
Aunque no existen reglamentos federales actuales para los metales
en el suelo, para comparacion se usaron 1los estandares del
Departamento de Proteccidén Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP). El
estindar de NJDEP es de 1.0 mg/kg.

Todos los otros metales que se detectaron en el predio estaban por
debajo de los estdndares para suelos del Departamento de Proteccion
Ambiental de Nueva Jersey (DPANJ). Debido a gue los metales son
componentes naturales del lecho rocoso y de los suelos, se esperaba
su presencia en el predio. La preocupacioén surge solamente cuando
las concentraciones exceden significativamente los valores del
contorno o de estidndares en reglamentos.

En una muestra de suelo con alq an—Treco tada a una
profundidad de 1.6 2 »§pies)-bajo la superficie se
detectaron nivy adoE 9 (ppm) de_ 2-
metilnaftaleno 17,000 ug/kg de fenantrenv:—Loss/suelds manchados
con itran se observaron en-dos ocasiones separadas en el predio
y ambas estaban ubicadas cerca del borde sureste de la propiedad.

3-12




Table 3-1
Resumen de resul tados snalfticos

de mestrss de sedimentos
Planta CORCO, Pefuwelas, Puerto Rico

*NIVELES s-9
DE ACCION N

ANALYTE (MG/XG) s-9 s-2 s-3 s-4 s-$ s-6 s-7 s-8 s-9 our, | $-10 s-11 8-12
METALES (MG/KG)
pPlata, total S - . . - - - . d . - - -
Arsénico, totat 20 - 3.8 . - . - - - - - - -
Bario, total 400 $1.6 48.8 $0.7 1.9 49 - - 8.7 - - 40.4 -
gerilio, totsl . 0.97 . - - 1.9 . - 1 - - 1 0.76 -
Cadmio, total 3 . . - - - - - - . - . . -
Cobalto, totsl - - - - - - - . - - . - - .
Cromo, total 100 21.9% 18.9 14.8 16 25 13.2 72 16.6 1%.3 1.7 19.6 12.9 10.7
Cobre, total 170 29.2 21.8 15.8 1.8 18.7 n.7 12.6 21.2 13 7" 19.3 ".7 135
Mercurio, totsl 1 0.12 0.2 0.16 - - - . - 0.19 - - -
Niquel, total 100 a7 15.8 12.8 9 13.5 - . 30.7 - - 16.2 7.6 .
Antimonio, total . . - . - . . - - - - 23.9 - -
Plomo, total 100 18.4 "3 6.8 2 2.1 3.0 4.9 25.6 2.9 2.6 9.9 2.7 -
Selenio, total 4 . . - . - - - - - . - . .
Talio, total - . - - . - . - - - . - - -
Aluminio, total . 38.9 3.9 3.5 3.5 45.6 2r.\ 30.7 35.3 32.4 26 37.4 28,2 37.6
vanadio, total - 7.3 4T.% 48.7 3o.7 63.1 £6.% 32.4 ™.1 38 20.7 66.6 33.8 43.2
2inc, totet 350 96.7 76 Jo.4 9.9 40.7 .4 1.6 113 3.8 23.1 7.4 20.8 «.9

NOTA: * - VALORES EN BASE A LOS NIVELES DE ACCION DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION AMBIENTAL DE NUEVA JERSEY Y DE ECRA.
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Teble 3-1
(continuscién)
. s-7 s-7
AWALYTE -1 $-2 J , 8-3 s-4 s-s s-6 | s-7 I s | nso l -8 l -9 l s-10 l -1 s-12 l
VOA (UG/KG.)
Clorobenceno 19 . - - - - - . . 23 - . - -
Cloroformo * . r ) - - . - - - . 4019 2m T2 9 4
Etil benceno e b . - - - . - - . . - . ot
2-hexsnon . 16 . - . - . - - . . . . .
4-metil-2-pentsnon - " . - - - - - - . - - - -
Tricloroformetano — 19¢21) &7¢26) 23(19) 151 8¢8J)) - - 9 19 - - é - .
Tolueno »=— 15¢19) 68 17¢12) 15¢14) 17¢16) S - - . 12¢49) 4(9) 10 - ?
Tetracloroetano —— 210¢€E) €¢300) €¢190) £(220) €(210) 68 40 26 " 11(3) 8(10) 1335 [ | 10
Xileno (44 21 1{¢)] 6(8) ?2(11) 3 - - - - - . . -
BNA (UG/XG.)
Fenantreno 1002 . . . - - - - - - . . . -
Fluorenteno 1704 . . - - s24 - . . - . - . .
Pireno 10 . - . - ars - - - . - . . .
Senzo(e)entreceno 703 . - - - - - - - . . - -
cr"m; e - ..........."‘......... . : : . : N ° ° © ° - e
NOTA: () - REPREPARACION
® - CLOROFORMO SE ENCUENTRA EN DISPARADOR HUECO
D - DUPLICADO ’
J = CONCENTRACIONES DETECTADAS INFERIORES AL LIMITE DE CUANTIFICACION

€ - CONCENTRACIONES DETECTADAS FUERA DEL RANGO DE CALIBRACION DEL INSTRUMENTO

MS - PUNTA MATRIZ

MSD - DUPLICADO DE PUNTA MATRI2



Toble 3-2

Resumen de los resultedos analfticos
de las muestras en las perforaciones de suelo
Planta CORCO, Pefiuelss, Puerto Rico

ANALYTE $9-01% 98-0Y M8 [89-01 M5O $0-02 88-02 $0-04 $9-06 £9-06 $0-07 $0-08 s8-09 [* $8-0 29-10
(PROFUNDIDAD) €(19-317) [(19-317) |(19-317) | (2-6') |(19-26) (49-557) | (2-8*) |(19-3i') (24-38°) l(tv-sy) l(u.“., l“-"-") (36-46°)
VOA (UG/KG)
Benceno ° ° * N . . - - - - - 2 .
Disul tito de carbono ° * ° "‘, . - . - - - . !‘;m L1 0
Etil benceno ° ° - - - - - - - - (220) ..
Triclorofluormetano 2 2 L . 14 v - - - - - - - -
Tolueno - . . . - ¥ 24 &) . 2 - pr) 347250
Tetracloroetano - ° * N - - v 2 - 2) - - 1
Xileno ° ° - ° ° - = * - - £(810) | 397400
............. ‘..-...--.-.-‘....--.-.......-.-.....----..Oﬂ-ﬂ-mn\..-.--...---.--.---.---.--------.---.------....-..--..--........--.-...-......-..-.-.
BNA (UG/KG) /
- . - / 73004 - - - . - . o NA d
Naftaleno . . - / 34000 - . . . - - - A .
2-metitnaftaleno . - - 29004 - - - - - - - MA -
Acenafteno - - - 63004 - - - - - . - A -
Fluoreno - . . 17000 - - - - - - - MA -
Pentatreno - - - 13004 . . - - - . - NA -
Fluoranteno - - - 3600 - - - - - . - wA -
Criseno 62 o - - . - 45) - . - - A -
Acetofenon - - - . - - 8tJ - - - - NA -
1, 4-dictorobenceno - - . . . - 84J - . - - A .
1, 2-dictorobenceno . . - . . - 654 - - - . NA -
Butitbenciltalato . . - . - - 3 - - - . (7Y .
Pentaclorobenceno . ) . - - - . - 2004 694 - A .
1, 3-piclorobenceno
NOTA: ¢ ) - REPREPARACION
® - WUESTREADO SOLO PARA VOA EN ESTA PROFUNDIDAD EN $B-10
D - DUPLICADO :
J - CONCENTRACIONES DETECTADAS INFERIORES AL LIMITE DE CUANTIFICACION
£ - CONCENTRACIONES DETECTADAS FUERA DEL RANGO DE CALIBRACION DEL INSTRUMENTO
MS - PUNTA MATRIZ
MSD - DUPLICADO DE PUNTA MATRI2
NA - NO SE APLICA
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Tabla 3-2
(cont inuacié6n)

*NIVELES $0-09 $9-02 $8-02 8-03 $0-04 £0-05 | s0-08 | $8-06 $8-07 | 38-08 | $8-09 $8-10 20-10
ANALYTE ouP.
(PROFUNDIDAD) '(’:G:::;o" €19-319)| (19-267) | €19-26°) | (14-217) | (49-557) | (14-317) | (2-6°) [(19-317)[(24-387 | (49-33° [(34-41°) (36-46°) [ (36-467)
METALES (MG/XG)

Plata, total s . - . - - - - . - - - - -
Arsénico, total 20 - 9.6 5.9 1.9 1.5 . 2.8 . 9.6 . 6.6 . -
Bario, total 400 . $6.7 . . . - . - . - . 49.6 .
Berilio, total . - . 0.87 - . - . . 1.1 . - - -
Cad'llio, tot.l 3 - .. - - - - - - - - - - -
Cobalto, total - - - - - . - - - - - - - -
Cromo, totsl 100 18.1 10.3 " 1.4 9.3 16| 16.1 13.3| 22.9 | 18.9 9.6 19.0 2.7
Cobre, total 170 16.3 13.8 1" a.4 9.0 1" 1.3 1.3 19.6 3.9 $1.2 4.8 17.4
Mercurfo, totat 1 - 0.13 . - - - - - - - - - -
Niquet, totsl 100 - 6.3 - . . . 6.3 - T.2 - 53.8 L 9.4
Antimonio, totel . - . - . - - - - - - - . 4
Plomo, total 100 - 0.1 . - - . - . 1.8 . 6.7 - .
Selenfo, total & - - - . - - - - - . . . .
Talio, total - - - . - . - - - . - - - -
Aluninfo, total - 42.9 3.4 28.4 28.% 24 20.8 7 w 33.2 %9 205 43.9 31.9
Vanadio, total . 48.6 21.9 42.2 13.4 18.7 29.2 3.3 3.7 82.6 32.3 194 40.6 43.7
2inc, total 3350 34.0 21.4 19.1 20.8 12.3 16.4 19.7 22.9 o 7.3 206A 46.7 5.3
v. NOTA: ®* . YALORES EN BASE A LOS NIVELES DE ACCION DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION AMBIENTAL DE NUEVA JERSEY Y DE ECRA.
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Todos los otros componentes orginicos volatiles y semi-volétiles
detectados quedaban por debajo de los esténdares del DPANJ para
suelos de 10,000 ppb (BNAs totales) y 1,000 ppb (COVs totales). En
general, los niveles més altos de compuestos orgénicos volatiles
y semi-volétiles detectados se encontraron en sedimentos de la

superficie o en muestras de perforaciones de reconocimiento de suelo
extraidas desde los 6 pies superiores.

3.3 RECURSOS PIUVIAIES Y CALIDAD DEL AGUA
3.3.1 Cuerpos de a _superfic

No existen corrientes de aguas continuas gque atraviesen o drenen
en el predio propuesto para el incinerador de MIS. Pantanos de
secado efimeros y sin nombre dirigen las escorrentias de las aguas
pluviales desde el predio. Los drenajes descargan en una quebrada
sin nombre que se muestra como una corriente intermitente en el Mapa
de Cuadrédngulos del USGS (USGS, de la serie de 7.5 minutos, Yauco,
fotografia revisada en 1982) para el &rea. La falta de un &rea de
drenaje de aguas de los tributarios y las pendientes relativamente
abruptas sobre el punto donde desemboca el drenaje del predio en
el canal sugieren que este canal es realmente efimero Yy
probablemente sélo raramente contiene las escorrentias de aguas
pluviales. La esquina noroeste del predio intersecta el eje central
de la quebrada. La quebrada sin nombre transporta aguas pluviales
desde una elevacién de aproximadamente 50 metros (164 pies) sobre
el MSL hasta su desembocadura en la parte norte de la Bahia de
Guayanilla, aproximadamente a 732 metros (2.400 pies) al sur-
suroeste del &rea. La pendiente promedio de 1la quebrada es
aproximadamente de 6.8 por ciento.

La Bahia de Guayanilla se une por el este cerca de Tallaboa Poniente
a la Bahia de Tallaboa por una conexién abierta de agua.

El sistema Guayanilla-Tallaboa se localiza en la costa sur de la
isla cerca de Ponce y limita al norte con los municipios de
Guayanilla y Pefiuelas, Playa de Guayanilla (un pequeifio poblado
pesquero) y un gran complejo industrial petroquimico.

El Rio Guayanilla desemboca en el norte de la Bahia de Guayanilla
y tiene una cuenca de 80 kilémetros cuadrados (31 millas cuadradas)
con una descarga promedio permanente tipica de aproximadamente menos
de 1.3 metros cubicos por segunde (10 pcs) en Central Rufina., El
Rio Guayanilla es altamente desviado dentro de su cuenca superior,
lo que permite que flujos significativos lleguen a 1la bahia
solamente durante inundaciones. E1 Rio Macana es una corriente
intermitente que desemboca justo al oeste de la quebrada sin nombre
que acarrea las escorrentias hasta la bahia desde el proyecto
propuesto de MIS. E1 Rio Macana drena un 4rea de menos de 13
kilémetros cuadrados (5 millas cuadradas) Yy descarga
intermitentemente, generalmente menos de 2 pcs, cerca de.Playa de
Guayanilla. Otra fuente de flujo de agua superficial hacia el
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sistema Guayanilla-Tallaboa es el Rio Tallaboa, gque desemboca en
la Bahia de Tallaboa y tiene una cuenca de 82 kildémetros cuadrados
(31.5 millas cuadradas) y una descarga tipica de aproximadamente
0.3 metros cubicos por segundo (10 pcs). E1 Rio Yauco desemboca en
la parte ceste de la Bahia de Guayanilla y tiene una cuenca de cerca
de 124 kildmetros cuadrados (48 millas cuadradas). Las desviaciones
corriente arriba también limitan estos rios a que tengan descargas
significativas sélo mientras existen condiciones de tormenta.

Las mareas de la Bahia de Guayanilla y la Bahia de Tallaboa son
diurnas con una amplitud de mareas de aproximadamente 0.3 metros
(1 pie). Una corriente que fluye desde el este predomina en la costa
sur de Puerto Rico. los resultados de un estudio del Instituto de
Investigacién de Recursos Pluviales (Vazquez, 1970) y de otro
estudio de la A.P.A. (APA, 1971) indican que:

° las corrientes tidales de la Bahia de Guayanilla se
dirigen hacia la bahia y hacia el noroeste en la marea
alta y desde la bahia y hacia el sureste en la marea baja.

° Las corrientes de desvio de viento son insignificantes
2 una superficie mayor de 1 metro (3 pies), con los
vientos del sureste resultando en corrientes dirigidas
hacia la Bahia de Guayanilla y los vientos del noroeste
gue resultan en corrientes gque salen de la Bahia de
Guayanilla.

3.3.2 Zonas inundables y datos de inundaciones

El Mapa de Tasas de Seguro para Inundaciones del Programa Nacional
de Tasas de Seguro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Panel
Comunitario N®# 720000-0215~-C, Panel 215 de 325, revisado el 19 de
julio de 1982) indica que no existen zonas susceptibles a la
inundacién (100 afos) asociadas con los pantancs de secado u otras
dreas en el predio.

No existen registros disponibles sobre inundaciones en la ubicacién
propuesta pero existen algunos datos sobre el Rio Guayanilla. Desde
1900, el Guayanilla ha experimentado al menos 8 inundaciones que
causaron dafios significativos. En un periodo de 3 afos antes de
1975, unas 20 inundaciones tuvieron una descarga diaria aproximada
de mis de 3 metros cubicos por segundo (100 pcs). Cerca de 10
inundaciones en el mismo periodo excedieron los 5.7 metros cibicos
por segundo como promedio diario (200 pcs). La inundacidén mayor del
periodo tuvo una descarga diaria de 20 metros cubicos por segundo
(709 pes). Llas inundaciones a menudo exhibieron descargas
instanténeas de mé&s de 90 metros cubicos por segundo (3,200 pcs)
(Anénimo, 1975).

3.3.3 Hidrologia subterrénea
Los depésitos aluviales sin consolidar en la regién forman el
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principal acuifero subterréneo. Los depdésitos de arena y grava con
altas tasas de rendimiento de agua son mas profundas en las partes
centrales de los valles de las corrientes de Tallaboa, Guayanilla

vauco. El rendimiento promedio de los pozos en el valle de
Tallaboa penetrando arena mixta y grava es de 260 gpm (galones por
minuto), con un maximo registrado de aproximadamente 1,200 gpm
(Grossman, 15972). la capacidad especifica promedio de estos pozos
es de aproximadamente 26 gpm por metros de extraccién, con un rango
de 4 a 179 gpm por metro. Al sur de la Carretera 2, pozos que
producen mas de 10 gpm por metro de extraccién son escasos. lLa menor
capacidad especifica de los pozos perforados en esta area sur del
valle se debe al mayor porcentaje de materiales de grano fino en
los depésitos aluviales cercanos a las &reas costeras.

Las Calizas de Ponce son el unico lecho rocoso productivo en el area
y sélo la arena y grava sin consclidar son mejores fuentes de agua.
Debajo de los depésitos aluviales en los valles de la regidn, la
caliza de Ponce desarrolld porosidad secundaria y puede servir como
una fuente suplementaria de agua a pozos que también penetra la capa
superior de arena y grava. El agua subterrdnea entre los depdsitos
aluviales y en la parte superior de la Caliza de Ponce bajo los
valles existe en condiciones potables. En las regiones de 1los
valles, las condiciones son favorables para recargar los depdsitos
aluviales en las grietas y fracturas del lecho rocoso calcéareo
subyacente. Rendimientos de hasta 2,500 gpm se han registrado en
pozos que penetran tanto los depdsitos aluviales como la Caliza de
Ponce subyacente (Grossman, 1972).

La Caliza de Ponce en las regiones de serranias en general no se
considera acuifera dado el bajo rendimiento de los pozos y el alto
contenido de sélidos disueltos en el agua.

la caliza en las serranias se considera una roca mas fuerte que
tiene menos grietas, fallas y otras aperturas permeables. Los
rendimientos de los pozos que penetran la Caliza de Ponce en estas
serranias son caracteristicamente bajos debido no sdélo a su falta
de aperturas en la roca sino que también debido a que las pendientes
rocosas abruptas facilitan la escorrentia y también inhiben el
recargo directo de las precipitaciones. Este recargo también se
inhibe por los suelos arcillosos que tienden a dejar escurrir el
agua en lugar de absorberla y por la ausencia de corrientes
permanentes. : .

En el proyecto propuesto se instalaron una serie de seis pozos de
monitoreo de acero inoxidable de 2 pulgadas de diadmetro para
caracterizar 1a naturaleza y calidad del agua subterrénea bajo el
predio (localizaciones que se muestran en la Figura 3-6). Cada uno
de los pozos se perforé hasta profundidades gque penetraron lo
suficiente en el sistema local de agua subterridnea para proporcionar
muestras representativas de la mispa. Se seleccionaron y llenaron
de arena las fracturas que tenian agua en cada pozo después del
desarrollo inicial y se colocaron sellos de Bentonita para enlechar
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el espacio anular a la superficie del suelo. En el Apéndice C se
proporcionan los diagramas de construccién de los pozos.

El agua subterrénea debajo del predio propuesto a desarrollo
generalmente ocurre bajo condiciones encerradas dentro de las
grietas ¥ fracturas en el lecho rocoso. Cada pozo de monitoreo PM-
01, PM=-02, PM-05 y PM-06 intersecté fracturas iniciales que
contenian agua a profundidades significativamente mayores que los
niveles eventuales de sus cabezas de agua estédtica. la direccidén
del flujo del agua subterrinea bajo el predio parece ser sur-
suroeste hacia la Bahia de Guayanilla (las elevaciones encuestadas :]

de entubado de pozos esté&n pendientes al momento de emitirse este
informe).

Los rendimientos en los pozos instalados en el predio del proyecto
se estiman entre 10 y 20 gpm. Debido al didmetro pequefio de los
pozos y las profundidades del agua, que oscilaban entre 64 metros
(209 pies) (PM-01) a 50 metros (165 pies) (PM-05) desde el extremo
del revestimiento, fue dificil obtener cédlculos estimados del
rendimiento por medio de técnicas de baldeo.

3.3.4 Andlisis Ambientales de calidad del aqua
3.3.4.1 Cuencas de drenaje esporé&dico

Durante el periodo de investigaciones del terreno no se encontraron
eventos de escurrimiento. Por lo tanto, fue imposible recolectar
muestras para determinar la calidad del agua superficial. Como se
indicé en 1la Subseccién 3.2.4, se recolectaron muestras de
sedimentos superficiales (tiempo de sequia) del "twalweg" de las
corrientes transportadoras.

De los pantanos en el emplazamiento se obtuvieron seis muestras de
sedimentos (S1, S2, S3, S84, 85 y S§7) y otra muestra se obtuvo del
canal sin nombre donde la esgquina noroeste del predio intersecta
el "twalweg" del canal. Otras dos muestras adicionales se obtuvieron
corriente arriba del predio en el canal (S10 y Sl1ll) y una se obtuvo
del mismo canal pero mds abajo del predio (S9).

los resultados de los andlisis de calidad de sedimentos que se
presentaron para las muestras en la Subseccién 3.2.4 indican la

r n las muestras de suelos. Las
muestras se analizaron como muestras totales de cIuyendo

las fracciones de todos tamafios. Ningin método puede predecir con
exactitud las concentraciones de estos compuestos y los elementos
en las escorrentias de aguas pluviales sin el conocimiento de la
asociacién de los contenidos con las fracciones de varios tamafios
de sedimentos. Sin embargo, haciendo algunas suposiciones bdsicas,
es posible obtener una comparacién entre estos datos y la quimica
llevada por €l agua disponible.

Se estudiaron los datos sobre la calidad del agua obtenidos por el
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USGS en el Rio Guayanilla en la Central Rufina entre 1974 y 15986
contenidos en el sistema STORET de la APA. El punto de muestreo en
el Rio Guayanilla es un poco mas arriba del lugar donde el rio
desemboca en la bahia, aproximadamente unos 2.5 kildmetros (1.6
millas) desde donde desemboca en la bahia la escorrentia del
proyecto propuesto. Se calculd el promedio de las tasas de
concentraciocnes de metales totales y el promedio de los sélidos
totales en suspensién para siete componentes en base a la
informacion obtenida de STORET. Los resultados de esos cdlculos se
ilustran en la Tabla 3-3, ademids del rango de resultados de las

muestras de los suelos observado. Todos los datos son para los
metales totales.

La variacidn de las proporciones de metales en los suelos del predio
es indicadora de la proporcion del total de metal extraido del total
de la masa de sedimentos, incluyendo todas las fracciones de tamafo
de sedimentos. - La proporcién entre metales y sedimentos en
suspension para las muestras del rio es mas indicadora del total de
metales en la fraccion de limo/arcilla debido a que estas fracciones
son mas faciles de encontrar en suspension que en particulas del
tamano de la arena. El valor promedio del pH registrado en las
muestras del rio fue 7.6, lo gque puede llevar a esperar encontrar
la mayoria de los metales asociados con las particulas. Si se supone
que la mayoria de los metales en la muestra de suelo se asocian con
la fraccion de arcilla o de limo, es razonable aumentar estas
proporciones en un orden de magnitud (por ejemplo: multiplicar por
10) para compararlos con los datos de la muestra del agua. A base

de este ajuste aproximado, log valores de metales en el suelo del
predio parQggn_se:—eemparaﬁ¥;i:3E:Eagnitnﬂ:ﬂiﬁ:iEEZEEEEIEE_Eﬂ_égg
_g;ggg{g;gnes_ihi_gggiggntos en suspensidon que se observan en las

Tas que se obtuviéron del vecino Rio Guayanilla. --=

Este andlisis indica que se espera que el escurrimiento desde el
sitio en la fase de predesarrollo o construccién no produzca
rendimientos de metales significativamente mayores que 1los ya
existentes que entran al sistema desde los rios.

No obstante, la localizacidén del proyecto propuesto no generara
escorrentias pluviales gque drenen hacia el Rio Tallaboa o
Guayanilla. La escorrentia pluvial existente drenan a través de una
quebrada seca que descarga en la bahia de Guayanilla, segun se
indica en la Figura 3-8. Las escorrentias pluviales que se generen
una vez construido el proyecto serdn recogidas en un estanque de
recoleccidn para luego ser descargadas al canal existente en CORCO.

3.3.4.2 Cuerpos receptores de agua

Estudios previos (Ramos, et al., 1968) de la Bahia de Tallaboa y
Bahia de Guayanilla revelan que el desarrollo industrial ha causado
dafio considerable al ambiente local.
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Tabla 3-3

Proporcién de la concentracién promedio de metal y el
- - promedio del total de s6lidos en suspensién.
Rio Guayanilla

vVariacién de las

Propercién de concentracién promedio proporciones de -
de metal y promedio del total de contaminacién metélica al
sedimentos en suspensién. suelo de las muestras
Rio Guayanilla en Central Rufina del predio propuesto
Nuimero de Numero de Variacién de
Metal observaciones Proporcién Observaciones 1la proporcién
Arsénico 20 41 6 2.0 - 3.5
Bario 14 634 6 21.0 - 8l.7«
Cromo 23 108w 6 11.7 = 25
Cobre 12 234 % 6 11.0 - 29.2
Mercurio 24 2 6 <l.2 - 1l1.2
Niquel 7 297w 6 8.0 = 31.7«
Plomo 24 57 6 1.0 - 28.6
Zinc 14 377w 6 21.8 = 115«
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Un estudio de la APA sobre la calidad de agua de la Bahia de
Guayanilla (APA, 1971) concluye que el sistema tidal Tallaboa-
Guayanilla fue muy afectado por los efluentes de descargas
industriales. Los problemas identificados en ese estudio incluian
valores disminuidos de oxigeno disuelto, altas concentraciones
auwienites de BOD, aceite y grasa, materiales orgénicos, nutrientes,
metales y temperatura. Los residuos petroquimicos se encontraron
en los sedimentos de la Bahia de Tallaboa occidental. Los depésitos
orgédnicos han "destruido completamente el subestrato original de
la Bahia de Tallaboa a lo largo de la costa este de la Punta
Guayanilla" y ha "contribuido al deterioro y destruccién del

subestrato natural y corales en las aguas adyacentes de las bahias
de Tallaboa y de Guayanilla".

Los resultados de un estudio de 1974 (SAPRI, 1974) encontraron que
el sistema se habia degradado aun mé&s. Ademids de encontrar
degradacién adicional en la calidad del agua, este estudio documenté
los impactos serios sobre la flora y fauna en el sistema encontrando
"...la poblacién de peces y otros organismos han disminuido
significativamente en comparacién a los estudios previos".

No hay estudios recientes sobre las condiciones ambientales en las
dos bahias. Sin embargo, una busqueda en la base de datos STORET
de la APA indicé que se han hecho muestreos esporadicos desde el
estudio de 1974. Los datos no son lo suficientemente completos para
indicar tendencias en el sistema aunque permiten compararlo con los

Criterios de Calidad de Agua de la APA (1986) a base de la muestra
fortuita,

La estacién N® 027 de STORET est& aproximadamente a 1.8 kildémetros
(1.5 millas) mar adentro en la bahia de Guayanilla del punto de
desembocadura del canal de aguas pluviales del predio sujeto a
desarrollo (cerca de los muelles de carga de CORCO). El1l promedio
de 81 observaciones de oxigeno disuelto reunidas entre 1974 y 1989
en esta estacién es de 6.7 mg/L (DE = 1.7) con una observacién
minima de 4.3 mg/L. APA, STORET, 1989).

En 1981 y 1985 se observé arsénico y el valor madximo observado (33
ug/l) es s6lo un 8 por ciento inferior al Criterio Agudo para el
Nivel de efecto Observado Minimo (IOEL) de la APA para la vida
marina. Entre 1980 y 1989 hubo 28 observaciones de cadmio y 20
observaciones de cromo total entre 1984 y 1988; todas ellas fueron
inferiores al criterio marino (E.U. Se hicieron muestras de plomo
en 29 ocasiones entre 1982 y 1988 y el promedio de todas las
nuestras fue del 20 por ciento del criterio crénico LOEL de la APA
para la vida marina y, al menos una muestra fue mayor un 200 por
ciento del criterio crénico para vida marina. Una muestra de
mercurio tomada entre 1580 y 1983 fue 12 veces el valor del 10EL
marino crénico. En varias ocasiones entre 1980 y 1988 han ocurrido
niveles elevados de nitrégeno y especies fosféricas de aceite y
grasa. -
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Una estacién en la Bahia de Guayanilla cerca de la Central Rufina
(cerca de la desembocadura del Rio Guayanilla) mostré
concentraciones elevadas para varios parémetros. E1 promedio de 31
muestras de cobre tomadas entre 1982 y 1988, en esta estacidén, es
mas de 3 veces el criterio agudo de 1OEL para la vida marina de la
APA. las concentraciones maximas de cobre observadas (4% ug/L) es
més de 17 veces mayor que el nivel agudo. En este lugar se hicieron
28 muestras para detectar plomo entre 1982 y 1588. La concentracién
promedio de plomo (1.2 ug/lL) es 21 por ciento del LOEL crénico
marino y el madximo observado en el periodo es dos veces el valor
del nivel crénico para la vida marina. lLa concentracidén méxima de
plata observada en esta ubicacién entre 1982 y 1985 fue 1.6 veces
el nivel agudo para la vida marina.

Entre 1980 y 1988, 31 observaciones de zinc exhibieron un promedio )

gue era 120 por ciento del 1OEL crénico para la vida marina y 40

por ciento del nivel agudo. la concentracién maxima de zinc
ocbservada fue de 223 ug/L, que es cuatro veces el nivel crénico y .
1.3 veces el nivel agudo para la vida marina. {

Basado en los estudios citados existe evidencia de mala calidad del ;
agua en la Bahia de Guayanilla en las cercanias del punto de //
descarga del drenaje de aguas pluviales del predio de MIS. La
degradacién se indica en comparacién al criterio de calidad de agua

para ambientes marinos de la APA. No hay suficientes observaciones
recientes que permitan comparaciones significativas de tendencias

con las observaciones tomadas durante los afios setenta.

3.3.4.3 Calidad del aqua_ subterrénea
Calidad ambiental del agua subterrénea

las muestras de agua subterrinea se obtuvieron en los seis pozos
de monitoreo usando achicadores de fondo de acero inoxidable
siguiendo el desarrollo inicial de volumenes de cada uno de los tres
pozos. Las muestras se analizaron sequn los parédmetros completos
de agua subterrinea del Apéndice IX, ademds, de los andlisis
adicionales de cloruros totales, aceite y grasa. Una lista de los
parémetros se encuentran en el Apéndice C. Los resultados de las
muestras de agua subterrénea se resumen en las Tablas 3-4 y 3-5.
Los niveles de accién provistos se basan en los Niveles Federales
Maximos de Contaminantes (MCLs) para el agua potable (USGAO, 1988).

.

El agua subterrénea debajo del proyecto propuesto se considera 4
mala calidad tanto para agua potable como para usos industriales. -4

1as concentraciones de cloruro en todos los pozos, entre 523 ppm
en el pozo pendiente arriba PM-01 a 2,820 ppm en el ultimo pozoé;J?N’
corriente abajo PM-04, estuvieron por encima del esténdar federal

para agua potable de 250 ppm. Desde 1961 se registré que 1la
intrusién salina desde el mar en el vecino valle de Tallaboa estaba
afectando a pozos justo al sur de la Carretera 2. En 1966, estudios
posteriores de la Oficina de Levantamientos Geoldégicos de los
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Estados Unidos mostraron que muchos de esos pozos estaban
registrando contenidos crecientes de cloruro al penetrar en la
Caliza de Ponce y en los depdésitos de aluvién del valle. Se concluyd
que el Rio Tallaboa ha protegido el centro del valle pero 1la
intrusién salina es una amenaza cerca de las riberas donde la Caliza
de Ponce se eleva y aflora (Grossman, 1972). Elevados niveles de
arsénico, que varian entre 33 ug/L hasta 484 ug/L, se detectaron
en los pozos PM-03, PM-05 y PM-06. En los pozos PM-03 y PM-06 se
detectaron elevados niveles de cromo (85.7 ug/L y 107 ug/L,
respectivamente). En el pozo PM-03 se detecté un elevado nivel de
zinc, 7.130 ug/L. Los fenoles totales oscilaron entre 71.1 ug/L en
€l PM-02 a 1.800 ug/L en el PM-04. Las pautas reglamentarias para
los fenoles totales todavia no estén establecidas, sin embargo, la
APA las destaca como un contaminante principal.

Al perforar, desarrollar y obtener muestras de los pozos de
monitoreo PM-03, PM-04 y PM-06 se encontraron cantidadeug_&rtg;;;
M’T__?_égsjn_d&m%- El pozo de monitoreo PM-05 también con

na apariencia de aceite y olor tipico del petréleo; sin embargo,
debido a que la primera fractura que contenia agua en el pozo se
encontré a una profundidad de 58 metros (190 pies), con un nivel
eventual estdtico de agua a una profundidad de 51.3 metros (165
pies), los productos flotantes no pudieron entrar al pozo en
cantidades importantes debido a las diferencias en densidad y
presién hidrostitica desde abajo. Una muestra de la capa del
producto flotante en el pozo PM-04 se entregd y se analizé en CORCO.
Los resultados indican que la substancia estaba compuesta de 56 por
ciento aromdticos y un subproducto de la unidad de reformacidén
cataliti lel comp etroquimico de CORCO (comunicacién
personal, CORCO, 1989).

Como resultado del producto flotante y de las altas concentraciones

de compuestos orgdnicos presentes en los pozos PM-03, PM-04, PM-
05 y PM-06, fueron necesarias muestras de soluciones para
cuantificar las concentraciones de estos compuestos. Los valores
registrados en la Tabla 3-4 reflejan estas soluciones cuando asi
se requiere. El grupo de compuestos orgdnicos més comin y de mas
alta concentracién detectado en las muestras de agua subterrinea
fueron los BTXEs (benceno, tolueno, xileno y etilbenceno) vy
naftalencs{nRaftalento y 2-metiinaftalenc). Ambos son subproductos
de las operaciones de refinacidn de nafta, un derivado del petrdleo
Y se encuentran cominmente en combustibles y aceites. Todos estos
compuestos se detectaron en niveles altamente elevados en aguellos
pozos que contenian el producto o espejeo flotante (ver Tabla 3-
5).

Se detectd tetracloroetileno (PCE) en los pozos PM-0l1 y. PM-05 en
concentraciones de 42 ug/L (estimada) y 210 ug/L, respectivamente.
El tricloroetileno (TCE) se detecté en el pozo MW-03 con una
concentraciom de I.700 ug/i—{estimada). E1 PCE y TCE son compuestos
organicos clorados densos que se usan cominmente como desgrasadores
y limpiadores de metales.
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Tabla 3-4
Resumen de 1los resultados analiticos de las muest=a~ 4~

agua subterrinea - Metales y substancias inorgénicas
Planta CORCO, Pefiuelas, Puerto Rico

i foutvergs | ®W-01 | w-02 | w03 | 06 | w05 | D8 |
| ANALYTE IDE acciow ! ] | | | |
'........-.--..o--o-------.‘-.-...--.’ ...... .....' ----- ..---.l...........l ........ ...I ........... '.... ....... I
| METALES (ug/!l) | | | ! | | | |
! | | l | | ] | |
I Arsénico I 30 | . | . | 0/ | 32 | 33 | & |
| serio | 1000 | . | . | . ] . | g | . |
f serilio - - | . | . | . { . | . !
| Coamio | s | . | : | . | . | y | . |
| Cobalto P - | . | . I - } . ( - i . |
Cromo I %o | . | . | 82> | 53 | . |
Cobre |- | - I (g2.6 | W | e | . I |
Mercurio 2 @ I o oA 1 - | A I
Niquel |- 62.9(45.60)] . I 158 | . | . | &3
Plomo L I I S T - | . | %% | w.e6 | . |
Antimonio : “ : : : . : . : . : . : . :
lenio ) y - ° ) :
bl | s | | X T T T
Aluminio - - - | y | . | . | . i - |
Talio - { y | . ! . | . l . | : |
v.mdio I ® | ® l ° l I 1.0 I ° l 2N l :
2ine | 5000 |90s¢140m0) | 2960 [ (730) | 9.0 | T3 | 1080 |
| | | | | | | :
| I l | | | | |
INORGANICOS (mg/L) | | I | | i | I
| | | | | | | I
| Fenol (ug/l) | ! . | Mo | 6w | w00 | 222 | 120 |
|Aceite y grasa gravimétric : . : . = 1480 } 3040 : - } - :
ICianure (ug/l) | I ° d > ° °
Ictorure | >0 I_Sg@l I §w>|@ | BB | AR |
Isut furo 1 - . I - I — |~%0 .'.....:.....!.....:.....!
NOTA: O - puplicedo |
d - og/kg * Gebido a la naturaleza inorgénics ce la muestra, se procesd en base
. . :::::; federales Miximos de Contaminantes (MCLs) - unidades son las mismes

que para el andlisis.
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3.3.5 to a

3.3.5.1 Fuentes de abastecimjento de agqua

El abastecimiento de agua dulce para usos publico e industrial en
la zona se obtienen principalmente de pozos de propiedad y operados
por las industrias mismas o por la Autoridad de Acueductos Yy
Alcantarillados de Puerto Rico (AAA). El1 abastecimiento publico

adicional lo brindan la Reserva Yauco y la Represa Garzas gue son
operados por AAA.

Actualmente, CORCO opera cinco pozos en el Valle Tallaboa, los
cuales se ubican aproximadamente 2.5 kilémetros al norte de la PR -

2. La demanda de agua dulce del proyecto equivale a
aproximadamente 100 gal/min que representa aproximadamente menos
de un 10% de la oferta que provee CORCO. lLa procedencia del agua
dulce serd indiscutiblemente de los pozos del Valle Tallaboa o de
los pozos del Valle Macana. Cada pozo suple entre 800 Yy 1,000 gpm
de las penetraciones de las arenas y gravas de los depésitos de
aluvioén del valle. CORCO también opera dos pozos en el Valle Macana

que actualmente suplen aproximadamente 1,000 gpm cada uno
(Caribbean, 1989).

El abastecimiento piblico del Valle Tallaboa lo suplen parcialmente
los pozos de AAA ubicados en la regién entre las Carreteras 132 y

2 y que también se completan con el acuifero aluvial de arena Y
grava.

El agua de la Presa Garzas, ubicada al norte de Peﬁuelés, se envia
por tuberias hacia el valle proporcionando agua publica adicional
a Pefiuelas, Tallaboa y varios otros pequerios poblados del area.

3.3.6 Descargas actuales de aquas residuales
3.3.6.1 Agquas neqras sanitarjias

Actualmente no se descarga nada de agua servida sanitaria desde el
predio. La planta de MIS se ubica en la propiedad de CORCO y el
permiso NPDES actual de CORCO especificamente excluye la descarga
de aguas negras sanitarias (Permiso N®* PR0000345, Condicién Especial
N* 6, Pagina 92, vigente entre el 1l®* de abril de 1988 y el 30 de
noviembre de 1991).

Este permiso requiere que todas las aguas negras sanitarias del
complejo CORCO deben eliminarse en los tanques sépticos existentes.
También establece que CORCO es responsable por mantener tales
sistemas en condiciones de operacién, prevenir la contaminacién del
agua subterridnea y/o prevenir cualquier descarga a causa de un
desbordamiento.

3.3.6.2 Agquas de proceso industriales

1a descarga de aguas de proceso industriales mas cercano al proyecto
3-29



(3]

de MIS la planta de CORCO._El permiso NPDES (PR0O000345) de CORCO

ernitef [/una descarga de aguas usadas de la refineria de 4,205
metYos vubicos al dia (1.11 millones de galones diarios) na
descarga del complejo petrogquimico de 56,439 metros cubicos por dia
(14.9 millones de galones diarios)é%iuna descarga de agua de
refrigeracién sin contacto de 4,849 metros cubicos por dia (62
millones de galones diarios) os descargas de aguas pluviales.
El limite para el agua del proceso cambia después del primer afio
Y se hace més estricta en octubre de 1989. Por ejemplo: el limite
de substancias fendlicas para 1las descargas del complejo
petroquimico se reducen de un minimo permisible de 144 ug/L el
primer afio a 10 ug/L en los ultimos afios. El zinc permisible baja
de 630 ug/L a 50 ug/L, la plata de 190 ug/L a 2 ug/L. Reducciones
similares se programan para las otras substancias.

3.4 RECURSOS ECOLOGICOS
3.4.1 Flora silvestre

Aunque Puerto Rico y las otras islas del Caribe estén situadas en
un mar cdlido y demuestran temperaturas altas constantes, la humedad
en las islas varia enormemente. La flora de Puerto Rico se clasifica
en regiones o patrones en base a la humedad (Baedker, 1988). El
factor de la humedad juega un papel clave en las clases y especies
de plantas que alli se encuentran y distingue significativamente

la porcién norte de la isla del &rea al sur del cordén montafioso
central.

El é&rea propuesta se localiza dentro de la regién del bosque
calcdreo seco del sur de Puerto Rico en las &reas de Tallaboa y
Guayanilla hacia el oeste. Colinas calcdreas caracterizan el valle
costero hacia el oeste de Ponce hasta Gudnica. Las especies arbdreas
tipicas del bosque calcareo seco y del &rea inmediata al proyecto
se enumeran en la Tabla D-2 del Apéndice D. Ademds de estas
especies, se encuentran presentes en el predio propuesto numerosos
arbustos espinosos, el .Arbol de Furcrea (Furcrea hexapetala) y unas
pocas enredaderas y plantas carnosas.

Se debe notar gque ademis del Fuste, los &rboles comunes Lignumvitae
y Oshorn bucida enumerados en la Tabla D-2, en el llano costero seco
al este del predio propuesto cominmente se encuentran las siguientes
especies arbdreas:

Nombre cientificg nombre comin
Coccoloba venosa Uva chichoria
Stahlia monosperma CQabﬁnilla
Loncho - carpus domingensis Genogeno
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Ceiba pentranda Algoddn seda o &rbol kapok

arris cynophallepho Jamaica o madera cebra
dia Manjack
3.4.2 Fauna silvestre

El predio del proyecto y el &rea adyacente consiste en costa
subtropical que sostiene una gran variedad de fauna terrestre. Sin
duda que la especie vertebrada miés abundante en la regién del bosque
calcédreo seco son las especies escamosas, o serpientes y lagartos.
El bosque seco del sur tiene representadas varias especies de la
familia Gekkonidae o con piel que incluyen las siguientes:

Hemidactylus brooki
Phyllodactylus wirshingi
Sphaerodactylus nicholsi -
Sphaerodactylus roosevelti
Sphaerodactylus macrolepis

Varios miembros de estas especies fueron observados en los
alrededores del predio del proyecto. Otra familia de reptiles comun
del bosgue seco del sur es la Anoli, que se compone de lagartos
comunes de Puerto Rico. Entre ellos estin el lagarto dorado de

Ponce, Anoclis cooki, A. stratulus, A. pulchellusy A, cristatellis.

Varios especimenes de esta familia fueron evidentes en el area del
proyecto propuesto y sus alrededores. ‘

El grupo restante de sangre fria comunes en la costa sur de Puerto

Rico y en la Bahia de Tallaboa se compone de las siguientes especies
de serpientes:

Nombre cientifico Nombre comuin

Amghisbaena xera serpiente 3 i;?
Typhlops richardi <i7
T. granti YGrant rattlesnake"
Epicrates inormatus 'Sin nombre comin .
Alsophis portoricensis Sin nombre comin

Arrhvotm exiquun Serpiente de jardin
Amphisbaena caeca Sin nombre comun
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la diversidad de aves de Puerto Rico y del valle sur cerca de la
costa seca es nuy grande, y en el Caribe, le sigue sdélo a 1la
poblacidén de aves de Cuba. los cientos de especies que se encuentran
en los bosgues secos de Puerto Rico se categorizan por hé&bitos
migratorios, tiempo de residencia y patrones de reproduccién. Cerca
Ael &0 m»nr ciento de la cantidad total de especies son residentes
permanentes de la isla y, de ellas, mas del 50 por ciento son
residentes de la costa sur. Agquellas especies amenazadas o en
peligro de extincién se discuten en las subsecciones 3.4.5 y 4.4.3.

Los mamiferos silvestres de Puerto Rico se representan basicamente
por los murciélagos, que se encuentran sobre una gran &rea debido
a su capacidad de vuelo. Los murciélagos puertorriquefios tienen gran
importancia por la enorme cantidad de insectos que ingieren y por
la cantidad de plantas que polinizan incluyendo guineos, pléatanos
Yy papayas. También son responsables por la dispersién de una gran

cantidad de semillas ayudando asi a mantener un bosque saludable
y en crecimiento.

Otros mamiferos evidentes en el area del bosque sﬁreﬂo representan
las siguientes dérdenes:

Nombre cientifico Nombre comuin

Lagomorpha Conejos, liebres, etc.

Rodentia Ratones, ratas

Cetacea Ballenas, delfines, marsopas

Carnivora Perros y gatos domésticoes vy
salvajes

Si}enia Manaties

3.4.3 s _pantanos otros hébitats naturales

En el 4rea del proyecto no hay pantanos; sin embargo, la porcién
completa pendiente arriba de CORCO es una cuenca de recoleccidn.
La topografia de esta &rea es generalmente plana con una berma de
3.2 a 4.0 metros (10 a 12 pies) de alto a lo largo de los costados
sur y oeste de la propiedad. lLos costados norte y este de la cuenca
los constituyen cortes en la topografia original. Existe un canal
en el lecho rocoso que drena la esquina noroeste de la cuenca. El
drenaje hacia la cuenca se limita a la cuenca en si y al &rea
inmediatamente al este de ella que queda cerca del actual Tangue
979 de CORCO. Existe evidencia de que se forman estanques en esta
esquina; sin embargo, las especies vegetales y el color del suelo
no indican condiciones de pantano.
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El resto del é&rea se inclina abruptamente desde una meseta bajo el
drea de la cuenca al norte y al sur. La topografia permite la
escorrentia ridpida del agua de superficie 1lo que elinmina
efectivamente la posibilidad de la existencia de cualquier pantano.
Varios canales de drenaje son evidentes en esta parte del predio,
aungue ni los suelos ni la vegetacién sostienen una condicién de
pantano. Muestras representativas de suelo tomadas de cada una de
las dos &reas generales del predio del proyecto propuesto de MIS
revelan valores del color de 3 ¢ mayores, confirmando asi las
condiciones de serrania. En general, los suelos son muy delgados
a no existentes y consisten en greda gravosa arenosa con una sélida

base calcdrea a profundidades mayores de 31.5 centimetros (12
pulgadas).

El predio se caracteriza como una zona costera de colinas un tanto
densas con arbustos y arbustos espinosos con una clara ausencia de
drboles medianos o altos. los pastos también son densos en el nivel
bajo la zona de arbustos. Este tipo de crecimiento se encuentra
tipicamente donde las precipitaciones son lo suficientemente altas
para no permitir que se formen desiertos, pero lo suficientemente
bajas y errdaticas para que los ciclos de sequia impidan que se
establezcan los bosques. Una alfombra de pastos bajos y altos se

mezclan en la mayoria de las #éreas con pequefios matorrales y
arbustos un tanto grandes.

Una alfombra de pastos bajos y altos se mezcla en la mayoria de las
dreas con pegquefos matorrales y arbustos un tanto grandes.

3.4.4 1 Fauna acuitica

Estudios de tinte realizados antes de 1971 (Odum, 1974) demostraron
que la marea alta atrapaba efluentes en Punta Guayanilla a lo largo
del borde occidental de la Bahia de Tallaboa. Durante la marea baja,
los desperdicios eran barridos hacia el sur y oeste y quedaban luego
en posicién para que la marea alta los transportara hacia la Bahia
de Guayanilla. Esta direccién de transporte queddé corroborada por:

° Bajo contenido de oxigeno disuelto (0.D.) cerca de 1la
Punta Guayanilla, especialmente en su punto sureste. En
esa &rea, el 0.D. de superficie era menor que el 0.D. del
fondo indicando una contaminacién fuerte de la superficie.

° Las concentraciones de turbidez que se observaron en el
extremo oeste de la Bahia de Tallaboa se atribuian
directamente a las descargas de los canales efluentes.

° La identificacién de algo del nitrégeno Kjeldahl total
de la Bahia de Guayanilla como descarga de desperdicios
de CORCO.

) 1a concentracién maxima de amoniaco en la Bahia de
Tallaboa a lo largo de la Punta Guayanilla.
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o Algas molestas, Enteromorpha y Chlodophora, como las algas
bénticas predominantes del canal efluente de CORCO a lo
largo de la Punta de Guayanilla.

° Aunmento de las temperaturas del agua inmediatamente
adyacente al borde oriental de la Punta Guayanilla.

° Plumachos y apariencias de aceite que emanaban de los

canales efluentes que se extienden hacia el sur a lo largo
de la Punta Guayanilla.

® La mds extensa sedimentacién de materiales inorgdnicos
de origen petroquimico ubicada inmediatamente adyacente
a las salidas del canal y a 1o largo de la playa oriental
de la Punta Guayanilla. Los residuos petroquimicos también
se encontraron en sedimentos de la Bahia de Guayanilla

en concentraciones decrecientes a través de la cuenca de
este a oeste.

E]l dafio al extremo occidental de la Bahia de Tallaboa es actualmente
irreparable debido a los residuos de petrdéleoc en los sedimentos.
La estructura natural de la comunidad, incluyendo los corales, se
destruyé completamente y ha sido reemplazada por especies molestas.
En 1971 se realizdé un muestreo esporaddico (O0dum, 1974) indicando
una reduccién de macroinvertebrados en toda la cuenca de Guayanilla.

Comunidad interior de plancton tropical

Histéricamente, la Bahia de Guayanilla, la bahia que mayor cantidad
de huracanes ha recibido en Puerto Rico, contiene varios hdbitats
identificables. En el extremo noreste de la bahia y cerca de la
facilidad de CORCO hay una pequefia pared de foso con un pasaje
estrecho hacia la bahia principal. En un tiempo, esta bahia tuvo
una comunidad interior de plancton tropical. Las comunidades de este
tipo son altamente diversificadas, indigenas y muy estables. A
diferencia de lagunas poco profundas en &reas de alta evaporacién,
las profundidades moderadas impiden que se formen condiciones
extremadamente salinas permitiendo asi la diversificacién. Las
bahias todavia son lo suficientemente bajas para prevenir 1la
estratificacién térmica o quimica de manera que los nutrientes no
queden atrapados en 1los sedimentos sino gque se recirculen
continuamente. Estas condiciones, unidas al acceso limitado al mar
abierto permiten que las poblaciones de plancton se desarrollen sin
dispersarse.

nutrientes organicos para ma
bahias y el int © tidal son importantes para la estabilidad
de los nutrientes y para restringir su dispersién. Estos sistemas
son muy sensibles al disturbio fisico o quimico y no se conoce si
la comunidad interior de plancton tropical de la Bahia de Guayanilla
auin persiste. 3-34
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En varias localidades a lo largo de la costa sur de Puerto Rico
existen comunidades interiores de plancton tropical dominadas por
la especie bioluminescente, dinoflagelados. Otros miembros tipicos
de la comunidad incluyen los fitoplanctons Dynophysis caudata,

Peridinium divergens, Peridinium oceanicum y Ceratium furca y los
zooplanctons Arcat ons ithona inute ithona sim

calanus crassiros

Laquna hiperesalina

Punta Verraco forma una laguna hipersalina en el extremo mas
occidental de la bahia. La hipersalinidad se desarrolla donde el
agua del mar fluye hacia lagunas poco profundas en que hay mas
evaporacién que escorrentia de agua fresca. La alta salinidad
requiere de adaptaciones especiales. La diversidad de la comunidad

se reduce con 1las especies caracteristicas de fitoplancton,
zooplancton, almejas y peces.

las lagunas hipersalinas se clasifican en tres tipos segin su
profundidad y turbidez. En las poco profundas (menos de 10 cm) de
condiciones claras se forman cubiertas de algas de colores azul-
verde. En las de mas profundidad dominan los pastos marinos
Diplanthera y Thallassia. Estas proporcionan albergue y espacio para
alimentarse a los peces e invertebrados. lLos sistemas de plancton
existen con la turbidez. Si las salinitas exceden las 100 partes
por mil, el sistema se reduce basicamente al camarén Brine.

En &reas hipersalinas estables, el numero de especies es pegquefio
pero el numero de organismos es grande. Estos sistemas a menudo
tienen niveles organicos aumentados debido a 1las cadenas
alimentarias simples e ineficientes. la baja capacidad de
almacenamiento de oxigeno puede exacerbarse por los aumentos de
temperatura. Los organismos que viven en el limite de su capacidad
adaptativa pueden eliminarse con sélo pequefios drenajes adicionales
de energia. Aun mas, las condiciones que eliminan una sola especie
pueden causar la eliminacién de la cadena alimentaria debido a la
simplicidad inherente del sistema.

Se sabe que 1la pescan de subsistencia ocurre en la Bahia de
Guayanilla y los siguientes géneros de peces comestibles usan las
lagunas hipersalinas como fuente de alimentacién o de reproduccién:

Mugil, Micropogon, Cynoscion, Paralichthys, Sciaenops, lagoon Yy
Pogonias.

Salinasg

Entre los dos hébitats indicados existe la salina. Estos son
arreglos humanos con el propésito de formar sal. Se supone que al
menos desde la introduccion de la refineria de petréleo, las salinas
en la Bahia de Guayanilla no se han usado. Estas &reas pueden ser
similares a lagunas naturales hipersalinas habitadas principalmente
por los camarones Brine que son importantes reservas de alimento
para los peces de la bahia. 335



Manati

Finalmente, el estuario del Rio Guayanilla es uno de los seis en
todo Puerto Rico que son preferidos por el manati, Trichechus
panatus.

3.4.5 spec das e e o_de
La mayoria de la informacién disponible relacionada a las especies

amenazadas © en peligro de extincién de Puerto Rico se refiere a
las qulaciones de plantas y aves. No existe informacién disponible

especifica para el caso de la costa sur o del bosgque seco. Como
resultado, las listas de especies para estos grupos son

generalizaciones para toda la isla, Estas listas, ademds, son
Pastante extensas debido a la gran diversidad entre las érdenes de
plantas y aves. El criterio basico para incluir las muchas especies
en las listas de agquéllas amenazadas o en peligro de extincién es
la destruccién de su hébitat por la explotacién forestal y el
crecimiento industrial. Las dos 1listas antes mencionadas se
encuentran en las Tablas D-3 y D-4 en el Apéndice D.

3.4.6 Condiciones ambientales biolégicas

El &rea circundante, incluyendo el predio propuesto, permanece como
parte del bosque calcireo seco de la costa sur, tal como se discutié
previamente. Desplazandose desde el proyecto propuesto hacia el
oeste se encuentran pequefias &reas residenciales dispersas (a unos
2 kilémetros de distancia) y, finalmente, el Bosque Humedo de
Guilarte. El1 bosque también se puede clasificar como subtropical,
humedo y montafioso que recibe hasta 157 pulgadas de precipitacién
al afo. La vegetacién del bosque incluye los siguientes &rboles:
la palma o Prestea montana gue domina la cima del bosque junto al
Micropholis sp. © Buchenaria sp. La cima de la montafia varia desde
la vegetacioén enana consistente en especias de hojas pequefias que
estdn siempre verdes, tales como Tabluia chermanniana y Ocotea
spathulata. También hay en el bosgue &rboles de café y eucaliptos.

Desplazindose desde el proyecto propuesto hacia el este se
evidencian praderas de pastos dominantes con arbustos espinosos
intercalados y manchas de bosque de mangles a lo largo de la costa.
Acercéndose al Valle Tallaboa, el ambiente cambia rapidamente a un
hébitat m&s acudtico con una mayoria de corrientes efimeras y unas
pocas intermitentes. En el &rea de inundacién existe vegetaciodn
perenne dentro de los margenes del Rio Tallaboa y hay presencia de
tipo acuatica en el rio mismo. lLas zonas del estuario y de pantanos
y ciénagas son comunes en las cercanias del Rio Tallaboa y hacia
el norte y noreste. Estas &reas exhiben condiciones que sostienen
una variedad de especies de plantas de hoja perenne y plantas
carnosas.

3.5 METEOROLOGIA Y CALIDAD DEL AIRE
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3.5.1 ete a

Puerto Rico es la isla mis oriental de las Grandes Antillas,
localizada aproximadamente entre los 18 y 17 grados de latitud norte
y entre los 65 y 67 grados de longitud oceste. La isla tiene la forma
general de un rectidngulo con sus lados mds largos orientados de este
a oeste. lLa ;ongitud este a oeste de la isla es de 177 kildmetros
y la extensidén norte a sur es de 64 kilometros.

La principal caracteristica terrestre de Puerto Rico es la cadena
montanosa (La Cordillera Central) que recorre generalmente de este
a oeste el largo de la isla. El pico mds alto en la cordillera tiene
mas de 1,200 metros (cerca de 4,000 pies) de altura. La divisoria
de aguas de la cordillera generalmente se acerca mas a la costa sur.
Por lo tanto, la costa sur de la isla tiene llanuras costeras muy
angostas (1.5 a 2.5 kildmetros) con ascensos generalmente abruptoes
hacia la montanha mientras que la costa norte tiene llanuras costeras

un tanto mas anchas (2.5 a 3.5 kildmetros de ancho) y ascensos mas
graduales.

Seqin el sistema modificado de clasificacidén climatolégica de
Koeppen (Trewartha, 1954), Puerto Rico posee en general un clima
tropical de Tipo A. Los climas Tipo A se caracterizan por las altas
temperaturas durante todo el afho, usualmente con mucha humedad. Las
precipitaciones varian mucho en la isla, desde 190 cm (36 pulgadas)
en las dreas costeras hasta mds de 250 cm ( 100 pulgadas) en algunas
estaciones montafiosas. Usando estos totales de precipitaciones como
guia, las regicnes costeras se clasifican con mds detalle en las Aw
© régimen de sabana tropical y las regiones montafosas son Af ©
régimen de bosgque tropical lluvioso. La gran disparidad en las
cantidades de precipitaciones se debe al principal mecanismo .
productor de precipitaciones de 1la conveccidén orogénica. ILa
actividad convectiva junto a los vientos predominantes del este y
pasadas ocasionales de frentes frio son productores secundarios de
precipitaciones.

El proyecto propuesto se localiza en la llanura occidental central
de la costa sur de Puerto Rico, a unos 12.5 kilometros al oeste de
la ciudad de Ponce. lLas montafnas se elevan abruptamente hacia el
norte y este dejando menos de 1 kildémetro de llanura costera. Una
estacion cooperativa de observacién meteorolégica se encuentra a 6.4
kilémetros al este deC? para la cual existe disponible
informacién sobre températuira y precipitacién normal mensual y
anual. La estacid eteorolégica de primer orden mds cercana se

ubica en A£San abel, un pueblo costero a unos 30 kildmetros al
este del{proyecto propuestsc.~Una-torre meteoroldogica alta, erguida
por 14 ia Eléctricy, se encuentra aproximadamente
a l KI3om s e royecto. La torre tiene instrumentos

para medir vientos horizontales y temperaturas a niveles de 10 y 79
metros.
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La meteorologia especifica de los alrededores del predio, en base

a estas tres fuentes de datos, se discute en las siguientes
subsecciones:

3.5.1.1 Temperatura

Los datos de temperatura mensuales para Ponce y Santa Isabel se
presentan en la Tabla 3-6. Ambas estaciones muestran temperaturas
promedio mensuales muy consistentes con rangos en Ponce y Santa
Isabel entre 75.6°F (24.2°C) y 81.6°F (27.6°C) y entre 82.0°F
(27.8°C) y 87.1°F (31.6°C), respectivamente. Esta consistencia en
parte es debido a la relativa cercania al ecuador y la consistencia
resultante en la recepcién de radiacién solar durante todo el afio.

Otro factor que modera las temperaturas a lo largo de la costa es
el agua tibia del océano. Este efecto moderador es evidente en las
variaciones de las temperaturas diurnas diarias en Santa Isabel
(expresadas como la diferencia en los extremos del promedio), las
cuales generalmente quedan en el rango de 1l0°F a 20°F. La
temperatura del océano alrededor de Puerto Rico generalmente varia
entre 77.9°F (25.5°C) y 82.5°F (28.1°C), una variacién que equivale

mucho al rango de temperaturas mensuales promedio en ambas
localidades.

3.5.1.2 Precipitaciones

Los datos de precipitacién para Ponce y Santa Isabel se presentan
en la Tabla 3-6. Ambos reciben normalmente totales anuales de
aproximadamente 89 cm (35 pulgadas), gue los coloca en la
clasificacién Aw (sabana tropical) de Koeppen. La conveccién
tropical suave es responsable por 1la mayor parte de 1las
precipitaciones y los truerios se escuchan normalmente en s4lo unos
12 dias a2l afio en Ponce. Llos climas tipo Aw son secos por
temporadas, tipicamente en el invierno. Tanto en Ponce como en Santa
Isabel la estacién seca es en invierno (entre diciembre y febrero)
Y la temporada seca se extiende hasta el mes de marzo. la estacién
mds humeda es el otofio (septiembre a noviembre). Ambas localidades
reciben la mis alta precipitacién mensual en Septiembre.

Las tormentas tropicales y huracanes, aungue son poco frecuentes,
pueden causar lluvias torrenciales e inundaciones. El ejemplo mis
reciente es el Huracdn Hugo en septiembre de 1989. los ciclones
tropicales afectan mé&s a menudo a Puerto Rico en el verano y a
comienzos del otofio, cuando las temperaturas de la superficie del
mar son mads favorables. Sin embargo, el cambio de las &reas més
favorables para la formacién de huracanes con el avance de 1la
temporada de tormentas tropicales en el Atléntico Norte (junio a
noviembre) generalmente deja a la isla fuera de la trayectoria de
las tormentas mas severas.
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Tabla 3-6

Datos meteorolégicos para Ponce
y Santa Isabel

Temperatura (°F) Precipitacién (pulg.)
Ponce Santa Isabel Ponce Santa Isabel

ENE 76.1 83.0 1.86 1.74
FEB 75.8 82.0 1.07 l1.82
MAR 7€.6 82.2 1.61 1.48
ABR 78.2 83.0 2.28 1.41
MAY 79.7 84.0 4.49 4.29
JUN 8l1.9 85.6 3.51 3.38
JUL 81.5 86.9 2.74 3.41
AGO 8l1.6 87.1 4.69 4.36
SEP 8l.4 87.0 5.93 4.54
ocT 8l1.7 85.9 5.31 4.24
NOV 79.4 84.9 3.07 3.96
DIC 77.6 83.8 1.34 1.02
Promedio Total

Anual 7.1 84.6 Anual 36.53 32.65
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3.5.1.3 da e s e

la caracteristica mas sobresaliente del viento en Puerto Rico es
su consistencia. Puerto Rico, situado a sélo 17 grados al norte del
ecuador; se ubica centralmente en el cinturén de vientos alisics.
los vientos alisios crean un patrén de vientos del este
remarcablemente constante que cruza toda la isla. lLas velocidades
del viento son lentas [generalmente menos de 16 kph (10 mph) ) debido
a2 la naturaleza de alimentacién térmica de los vientos alisios. La
predominancia del este se afecta localmente sélo por la topografia

en el interior o por circulaciones de brisas tierra-mar en las
costas.

los datos de vientos para Santa Isabel muestran un ciclo de
velocidad diurna tipico con un maximo en la tarde y un minimo justo
antes de la medianoche. la velocidad maxima promedio del viento en
el mes mds fuerte en Santa Isabel es de 22.2 kph (13.9 mph) en 1.300
L mientras que la velocidad minima promedio en el mes mas débil es
de 4.6 kph (2.9 mph) en 1.100 L. Los datos de la direccidén del
viento en Santa Isabel refleja la modificacién de los vientos
alisios del este por la circulacién local tierra-mar: los vientos
nocturnos mé&s suaves son desde el noreste (brisa terrestre) cuando
la gradiente de temperatura tierra-mar es la mas débil; los vientos
diurnos mas fuertes son del sureste (brisa marina) cuando 1la
gradiente de temperatura alimentadora es la md&s fuerte.

la principal caracteristica de la rosa de los vientos anual del
nivel de 10 metros, como ilustra la Figura 3-8 para 1986 en la
estacién de la Central Termoeléctrica de la Costa Sur de 1la
Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico (AEE) es 1la
predorminancia de vientos del noreste en el rango de 1.3 - 3.0 m/seg
(3-7 mph) ,con 26.30 por ciento del total de la frecuencia. El resto
de la frecuencia total se distribuye casi uniformemente entre los
otros seis sectores del este, con s6lo 3.8 por ciento de 1la
distribucién en los restantes nueve sectores que no son del este.
En los sectores del este y sureste, la categoria de velocidad del
viento predominante de 5.1 - 8.2 m/seg (11-18 mph) es mis alta que
en los sectores del noreste. Estos datos de la torre siguen
marcadamente el patrén de los datos climatoldgicos de Santa Isabel
que enfatizan la interaccién de vientos alisios y la circulaciodn
termal local.

Todas las rosas de los vientos estacionales en el observatorio de
AEE para los niveles de 10 y 79 metros muestran una gran similitud.
En ambos niveles los vientos mds fuertes ocurren durante el verano
y los mas débiles en el invierno. En el nivel de 79 metros, 1la
direccién predominante es desde el sector este-noreste. Esta
rotaciédn en sentido horario de la direccién prevaleciente del viento
con la altura es consistente con el comportamiento de los vientos
en las capas fronterizas de la Ekman-spiral. Las velocidades a 79
metros también son generalmente mayores que a los 10 metros.
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El impacto potencial de los vientos fuertes con las tormentas
tropicales no se refleja en los datos anuales de vientos. En Santa
Isabel no se registra ninguna informacién sobre velocidad extrema de
los vientos y no hay datos disponibles de largo plazo de la Estacién
de Monitoreo de AEE. La velocidad mas répida de viento registrada en
ruerio Rico ocurrié durante un huracin en San Juan en 1i5z8, cuando
el anemémetro de la Oficina Meteoroldégica alcanzé 256 kph (160 mph)
antes de volarse. Vientos mayores de 110 mph se han experimentado en
la isla, los mds recientes con el Huracdn Hugo.

3.5.2 Calidad ambiental del ajre
3.5.2.1 ormas nacionales de calidad de ajre ambienta CAR

los andlisis ambientales de la calidad de aire deben demostrar que
el impacto del proyecto en 1la calidad del aire, incluyendo
cualesquiera niveles de antecedentes, no causard o contribuird a la
contaminacién de aire en violacién de cualquier NNCAA que se incluyen
en la Tabla 3-7. Puerto Rico adopté los estdndares NNCAA con la
excepcioén de algunas diferencias menores indicadas en la Tabla 3-7.

3.5.2.2 Condicién de cumplimiento del drea

cada estado o territorio, con la concurrencia de la respectiva
oficina regional de la APA, identifica la condicién de cumplimiento
de todos los estados y condados dentro de la regién comparados con
los estandares NNCAA. Como se especifica en el Cédigo de Reglamentos
Federales (40 CFR Seccién 81), la clasificacién de Puerto Rico en
relacién a cada contaminante emitido por el proyecto propuesto se
resume como sigue:

Condicién en relacién al

Contaminante estandar nacional

Bioxido de azufre _ Mejor

Oxidos de nitrégeno Mejor

Monéxido de carbono Mejor

Ozono (COV) Mejor

Plomo Mejor

Materia Particulada Mis bajo/no lo cumple
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Tabla 3-7

» NORMAS MACIONALES DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTAL

Tipo de Tiempo Parémetro de frecuencia Corcentrecin
Contaginante . esténdar promedio de cumpl imiento
(ug/e)
B8iénido de azufre secundario 3 - hrs. méximo anual 13
primario 26 - hrs. miximo snual 365
secundario 1 afio media aritmétice 80
Materia en partfculas primario 24 - hrs. méximo anual 150
de 10 micrémetros o y : 1 a0 media arftmétice 50
menos (PH-10) secundario
Particulado tgtnl secundario 24 - hrs. méximo anual 150
en suspensién primario anual media aritmétice 4]
secundario anual media aritmética 60
Monéxido de carbono ' primerio 1- hr. méximo snual 40,000
8 - hrs. méximo anual 10,000
Ozono primario 1 - hr. miximo arual 235
giénido de nitrégeno primerio 1 sifo media aritmética 100
Plomo . primerio 3 - meses media aritmética 15

Bgy esténdar PH-10 reemplazé at TSP como esténder de NNCAA; sin embargo, Puerto Rico ain mantiene el esténdar TSP.

fuente: 40 CFR Seccién 50

w
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3.5.2.3 veles ambientales de dad de [

Se realizé una revisién de los datos sobre calidad de aire que posee
la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) para cuantificar
los niveles de calidad del aire en el &rea del proyecto. La JCA
Cpeia una rcd de estaciones de monitoria de la calidad del aire por
toda la isla. La Figura 3-10 indica las ubicaciones de las estaciones
de monitoria en las cercanias del proyecto. La siguiente discusién
se refiere a los niveles de bidéxido de azufre, materia particulada,
bidéxido de nitrégeno, monéxido de carbono y ozono en la regién.

Bidxido de_azufre

La APA y la JCA establecieron los estidndares ambientales promedio de
calidad de aire para el biéxido de azufre (SO,) para tres periodos,
tal como indica la Tabla 3-8. Las concentraciones ambientales de SO,
entre 1984 y 1988 en las estaciones alrededor del proyecto se
presentan en la Tabla 3-8. La principal fuente de SO, es la quema de
gombustibles fésiles en calderas comerciales, residenciales e
industriales. Las dreas con mayor poblacién y desarrollo industrial
tienden a experimentar las concentraciones mds altas de bidéxido de
azufre. las variaciones anuales en las concentraciones de SO, se
pueden deber al cambio de las condiciones meteoroldgicas o a
diferencias en el uso del combustible. Todas las estaciones de

.monitoria tenian niveles inferiores al basico de NNCAA para 24 horas

de 365 microgramos por metro cubico. El estdndar secundario anual de
NNCAA para 3 horas de 1.300 microgramos por metro cubico se sobrepasé
una vez ¢n 1986 en la estacién de muestreo en la Escuela Eugenio M*
de Hostos. Sin embargo, el estandar debe sobrepasarse dos veces en
un aho para que ocurra una violacién. Puerto Rico esta en
cumplimiento del estdndar NNCAA para S0,.

Materia Particulada

la Tabla 3-9 presenta un resumen de promedios geométricos anuales,
entre 1984 y 1988, del particulado total en suspensién (TPS) segun
la red de estaciones de monitoria de la JCA. Los datos demuestran que
el estandar secundario para 24 horas de NNCAA, de 60 microgramos por
metro cubico fue excedido en cinco ocasiones en el &rea propuesta
para el proyecto. No hubo violaciones del esténdar primario de NNCAA,
de 75 microgramos por metro cubico. El 1¢ de julio de 1987, la APA
revisé los estindares de calidad del aire para materia particulada
y reemplazé el TPS por el estdndar PM-10 de NNCAA. No existen
estaciones de monitoria de PM-10 en los alrededores de la facilidad
propuesta, sin embargo, la APA considera esta drea en cumplimiento
con los estandares del PM-10.

Bidéxido de nitrégeno

El estindar anual para biéxido de nitrégeno (NO,) de la APA y de la
JCA es de 100 microgramos por metro cubico. Las %uentes primarias de
este contaminante incluyen la quema industrial y residencial de
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TABLA 3-8

Datos de la calidad de aire ambiental,
concentraciones de bidxido de azufre

1984 - 1988

3

Concentracién (ua/m”)

NUmero de Perfodo de tiempo
Locslizacion Estacién promedio (hr.) 19856 1987
Autoridad de los Puertos 8 3 - hrs. 303.70 N/A
Playa de Guaysnilla 24 - hrs. 62.84 N/A
Castillo Mario Mercado 17 3 - hrs. 259.20 254K
Tal laboa 24 - hrs. 62.8 78
MMF 18 3 - hrs. 68.07 N/A
Guayanilile 24 - hrs. 23.56 K/A
Stella Rill 25 3 - hrs, 335.10 N/A
Distrito Magas Absjo 24 - hrs. 62.84 N/A

NA - No

Fuente:

aplica

Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico
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Datos de catidad del aire -

Tabla 3-9

concentracién de partfculas totales en suspensién

1984 - 1988
Media geométrica (ugln3)°
Namero de Perfodo de tiempo
Local fzecién Estacién promedio 1984 1985 1986 1987 &
Escuela Eugenio M8 de Hostos 3 24 - hrs, 147 146 101 19 L.}
pistrito Magas Arriba anual 49 53 42 40 ]
Autoridad de los Puertos 8 26 - hrs. 136 106 98 - »
Guayanilla . anusl &7 S0 44 - -
Stella Hill 25 26 - hrs. 131 143 95 - -
pistrito Magas Abajo anusl 32 33 30 - -

8 03 valores para el perfodo de promedio de 24 horas son los valores mis altos, primarios y secundarios, registrados.

boatos desde junio a septiembre.
fuente: Junta de Calidad Asbiental de Puerto Rico
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combustibles s6lidos y las emisiones de vehiculos automotrices. En
las cercanias del proyecto propuesto no existen estaciones de
monitoria para este pardmetro. Sin embargo, la APA y la JCA
consideran a Puerto Rico en cumplimiento o no clasificable para este
contaminante.

Para el mondxido de carbono (CO) se establecieron los siguientes
estandares: para 1 hora de 40,000 microgramos por metro cubico y para
8 horas de 10,000 microgramos por metro cubico. La fuente principal
de monéxido de carbono es la combustién de gasolina y diesel en
vehiculos motorizados. Otras fuentes de CO en el drea serian la
planta generadora de electricidad de la AEE y las unidades de
combustion en las operaciones industriales de CORCO y otros. En las
cercanias del proyecto no existen estaciones de monitoria que midan
el mondxido de carbono. Sin embargo, Puerto Rico esta en cumplimiento
con los niveles de mondéxido de carbono.

Ozono

la APA y la JCA establecieron el estandar de 235 microgramos por
metro cubico en 1 hora. El1 ozono resulta de las reacciones
fotoquimicas de hidrocarburos y 6éxidos de nitrogeno. Cerca del
proyecto propuestoc no existen estaciones de monitoria que midan el
ozono. La estacién de monitoria mas proxima estd a mas de 64
kilémetros (40 millas) de distancia en el lado norte de la isla.
Puerto Rico esta en cumplimiento de los estandares de NNCAA para el
ozono. ‘

Areas Clase I para la Prevencién de Deterioro Significativo (PDS)
Las normas de PDS establecen &reas Clase I obligatorias en los
Estados Unidos en aquellos lugares en que se determina que la
visibilidad es un valor importante. En Puerto Rico no hay ninguna
area clasificada como de Clase I.

3.6 PLANES POL]':TICAS. Y USO DE 108 TERRENOS

3.6.1 Uso actual de los terrenos

3.6.1.1 Uso de los terrencs en el provecto y sus alrededores

El proyecto propuesto se localiza sobre el limite central occidental
de la propiedad de CORCO, cerca de Guayanilla, a 12.5 kildmetros al
oeste de Ponce en la costa central sur de la isla de Puerto Rico. El
predio es un érea abierta de forma irregular en el sector central
occidental del patio de tanques de CORCO en la cima de una loma,
aproximadamente, a 800 metros de la Bahia de Guayanilla, una bahia
de agua profunda que desemboca en el Mar Caribe.
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El relieve topografico en todo el predio es de aproximadamente 33.5
metros desde el borde occidental, gque queda dentro de la via de
drenaje que forma el limite occidental de la propiedad de CORCO,
hasta el area oriental del proyecto que colinda con el patio de
tanques de CORCO. Un &rea del predio, aproximadamente en el centro,™
se rellend para formar la base para un tangue adicional de
almacenamiento y el drea inmediatamente al oeste es la parte de la
pendiente abrupta. Un gran pantano de vaciado recorre el predio desde
la esquina noreste hasta el borde suroceste del terreno. Caminos
internos de CORCO proporcionan acceso al perimetro del proyecto.

En la actualidad, el predio esta cubierto con arbustos bajos y pastos
con excepcién de las dreas usadas para el acceso y maniobras durante
las recientes operaciones de levantamiento y de perforacicn. La
porcién occidental_tiene una valla de eslabones de cadenas a lo largo

de la via de drenaje hasta el corredor de la PR - 2. La valla define

el paso de la linea de alta tensién desde la estacion generadora de
electricidad.

Dentro de los alrededores inmediatos del proyecto (en un radio de 1
kilémetro desde el predio), el uso de la tierra dominante es
industrial y cubre mds del 60 por ciento del drea (Ver Figura 3-11).
Las principales industrias (Ver Figura 1-1) incluyen a la Refineria
CORCO de Guayanilla y sus empresas asociadas, la planta de Union
Carbide, las unidades de almacenamiento de Shell 0il, la Central
Termoeléctrica de Costa Sur de la AEE y una cantera de calizas. Los
usos industriales rodean el proyecto propuesto desde el noreste al
suroeste. La PR - 2 es una autopista de acceso limitado de 4 carriles
que cruza la parte norte del area vecina al proyecto. Una importante
linea aérea de electricidad recorre el borde occidental de CORCO,
cruza la PR - 2 y luego continta hacia el noreste de la carretera.
Un camino secundario que une Tallaboa y Playa de Guayanilla también
divide la propiedad de CORCO a unos 500 metros al sur del proyecto.

El resto del &area vecina, incluyendo pequefias lomas cubiertas de
arboles hacia el noroeste, al frente de la via de drenaje y un area
de la Bahia de Guayanilla, aproximadamente 800 metros al suroeste del
proyecto, estd abierto. Hacia el oeste del proyecto, cerca de 1
kilometro de distancia, se encuentra el Castillo Mario Mercado.

3.6.1.2 Uso_regional del terreno

En la regién de la Costa Sur de Puerto Rico, al oeste de Ponce, el
uso general del terreno lo constituyen pequefias residencias y granjas
familiares dispersas en todas las areas més planas al norte del
proyecto. La tierra ha sido despejada e histéricamente algo de
granjeria ha ocurrido. Originalmente, la cafia de azucar fue el mayor
cultivo. En las granjas aluviales cerca del proyecto, las actividades
agricolas mayores casi han desaparecido debido a la calidad marginal
del agua y del suelo y por la presencia de agentes industriales
alrededor del proyecto. El cultivo familiar en peguena gscala ocurre
en los valles mas anchos y en las colinas bajas aproximadamente a
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unos 6 a 7 kilémetros al norte del predio. Hacia la costa hay varias
&reas residenciales que incluyen edificios gubernamentales y
pequerfias empresas comerciales locales. Las &reas urbanas mis grandes
son Ponce (a 12.5 kildémetros hacia el este) y Yauco (11 kildémetros
al oeste). Las Areas urbanas mis pequefias de la regién incluyen las
ciudades/pueblos de Guayanilla y Pefiuelas a 6 kilémetros hacia el
noreste y 4 kildémetros hacia el oeste-noroceste, respectivamente.
Varias &reas residenciales no incorporadas quedan cerca del proyecto
e incluyen Playa de Guayanilla y Guaypo, las cuales guedan
aproximadamente a unocs 2 kilémetros hacia el oceste y al este del

predio, respectivamente. Magas Arriba, Magas Abajo y Tallaboa quedan
a menos de 3 kildémetros.

Dentro de la regidén de las serranias y lomas, donde las pendientes
abruptas limitan el desarrollo, hay grandes &reas boscosas abiertas.
Dos bosgques estatales quedan dentro de la regién general del
proyecto. E1 Bosque Estatal Guénica estd a 10 kilémetros hacia el
suroeste en la costa y el Bosque Estatal de Guilarte estd a 12
kildémetros hacia el norte a lo largo de las faldas de la Cordillera
Central. La Divisién Toro Negro, parte del Bosque Nacional del
Caribe, queda a 25 kildmetros al noreste del proyecto.

Otras facilidades industriales, de ensamble y almacenamiento se
pueden encontrar en la regién que esté4 dominada por el complejo
industrial asociado con la ubicacién de CORCO. PPG Caribe, Air
Products y Gases, Inc. quedan justo a 2 kilémetros al oeste del
proyecto propuesto. Otras facilidades se localizan cerca de Ponce
y de Yauco. Con la excepcidén de pequefios negocios, la mayoria del
uso comercial de la tierra se concentra en Ponce, Yauco y Pefiuelas.

Los usos institucionales y de servicios publicos del terreno se
intercalan entre las &reas residenciales y &reas urbanizadas hacia
el norte, este y oeste del proyecto. En general, hay escuelas
primarias asociadas con cada &rea residencial o barrio. Las &reas
residenciales y escuelas primarias mds cercanas se encuentran en
la parte oriental de Playa Guayanilla, a unos 2 kilémetros al oeste
del proyecto. lLas escuelas secundarias y superiores se concentran
en &dreas regionales. la escuela secundaria mds cercana, Escuela
Segunda Unidad, est4 en Tallaboa, 3.5 kildémetros al este. Servicios
médicos y de emergencia se encuentran en Ponce y Yauco.

Varios parques recreacionales se ubican en los pueblos y ciudades
mds grandes e incorporados. El parque més cercano es el Parque
Atlético, ubicado al oeste de Guayanilla, a unos 4.5 kildémetros del
proyecto. las bahias del Mar Caribe (por ejemplo: Bahia de
Guayanilla y de Tallaboa) se usan ocasionalmente para propésitos
recreacionales. Sin embargo, la alta densidad de usos industriales
cerca del &rea del proyecto y el uso de las bahias para fines de
transportacién han reducido generalmente este uso recreacional. El
uso recreacional de la costa sucede al oeste del proyecto en las
dreas menos desarrolladas y menos industriales hacia Guénica y la
Bahia Fosforescente.
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3.6.2 es de uso de lo e nos

Debido a la cercania del proyecto propuesto en la propiedad de
CORCO, que se ubica entre el Municipio de Pefiuelas al este y el
Municipio de Guayanilla al oceste, existen dos planes de uso de los

“terrenos en el nivel comunitario. La Junta de Planificacién de

Fuerto Rico prepard ambos planes Y los hace cumplir.

El plan de uso de terreno del Municipio de Pefiuelas es sdlo
preliminar y define unos usos predecibles restringidos a un drea
rodeando la Ciudad de Pefiuelas. Como tal, no posee interés directo
para el proyecto pero muestra el desarrollo planificado para 1990,

similar a la expansién regional que se experimentd en los afos
ochenta en las cercanias.

El plan de uso de terreno del Municipio de Guayanilla era para 1985.
Este plan no corresponde al proyecto excepto para mostrar que las
tendencias de desarrollo planificado son similares al desarrollo que
ocurrié en los afios recientes. lLas areas propuestas para la
expansién urbana son aquéllas en las que el desarrollo ya ha
ocurrido, particularmente a lo largo del corredor de la PR -~ 2.

3.6.3 Controles para el uso del terreno

Los controles para el uso de terrenos son establecidos por el
Reglamento y Mapas de Zonificacidn desarrollados por la Junta de
Planificacidn de Puerto Rico. El distrito I-2 se establece para
clasificar areas industriales pesadas. La determinacion de la
extensidn de terrenos para industrias pesadas esta basada en las
potencialidades del drea para el desarrollo de industrias pesadas,
la direccion de los vientos, efectos detrimentales de las industrias -
pesadas sobre el aire, agqua u otros tales como olores, ruidoes,
vibraciones y reflejos de luces de las implicaciones del transito
generado por estas industrias en el sistema de transportacion y de
la major organizacidén del uso de los terrenos. Como objetivo se
persigue que los terrenos a clasificarse para industrias pesadas se
dediquen a tales fines, excluyendo en este distrito los usos
residenciales, comerciales e industriales livianas.

Entre los usos permitidos en cl distrito 1-2 se incluyen edificios
© pertenencias para la elaboracién, fabricacidn, tratamiento,
procesado o refinamiento de abono, acetona, alcohol, caldgras,
celuloides, cloro, fuegos artificiales, gas, goma, insecticidas,
pintura, aceite, laca, trementina o barniz, tinta para imprenta y
tintes, entre otros. .
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los usos adicionales permitidos en Distritos 1-2 incluyen
crematorios, curacién de goma o gutapercha, depositos de gas o gas
acetileno, disposicién de basuras o desechos de animales muertos,
galvanizacién de metales, imprenta, editoriales y grabados,
lavanderias industriales, limpieza de sacos, matadero, panderia y
reposteria y actividades industriales que no requieran por su

naturaleza, una ubicacién exlusiva y en cuya operacidén son
incidentales cierto grado de molestias, ruidos, vibraciones, olores,
deslumbramiento, humo y emisiones particuladas o gaseosas.

El distrito IL-2 se establece para clasificar areas industriales de
cardcter pesado desarrclladas o a desarrollarse por proyectes
especificos que por su naturaleza e instensidad requieren de una

ubicacién especial de acuerdo con le establecido en la Seccidn 81.70
de este Reglamento.

Entre los usos permitidos se incluyen edificios o pertenencias para
la elaboracién, fabricacidn, tratamiento, procesado o refinamiento
de abono, acido amoniaco, asfalto, brea y sus productos, cemento,
explosivos, petrdlec y piroxilina. Entre los usos adicionales en
los Distritos Il-2 se permitird el almacenaje al por mayor de
petréleo, almacenaje de explosivos, y altos hornos.

. Todas las facilidades propuestas en el proyecto tales como las dreas

de carga y descarga, oficinas, laboratorios, drea de mantenimientos,
drea de incineracién de sdélidos y liquidos, y almacenaje de
materiales estdn localizadas en el Distrito I-2. En el area
zonificada IL-2 se proponen solamente 1la localizacién de 1la
subestacién y cuarto eléctrico, generadores de emergencia,
condensadores y calentadores. Las actividades comerciales que se
generen de la operacién de la planta, tales como la venta de agua
destilada y la generacidn de energia eléctrica estan localizadas en
el Distrito I-2, segun se indica en las Figuras 2-4A y 2-4B.

El uso propuesto por Modular Incineration Service es permitido por
la reglamentacidn vigente para la zonificacién I-2. Se propone que
todo el area del proyecto se clasifigue con una zonificacidén I-2 ya
que la naturaleza del proyecto y el tipo de servicio a proveerse se
identifica mas con la zonificacidén I-2. A estos efectos se propone
que el limite existente de zonificacidén, identificado con la linea
gruesa en la Figura 3-12, se desplaze hacia la colindancia Este ¥y
Sur del proyecto, segun se indica por la linea entrecortada de la
Figura 3-12.
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3.7 os o) oS
3.7.1 Poblacién

El predio propuesto a desarrollo se encuentra dentro de un area
zltamente industrializada, aproximadamente 12.5 kilometros al oeste
de la ciudag de Ponce, la segunda ciudad mids importante de Puerto
Rico. El mismo queda dentro del Barrio Cedro del Municipio de
Gugyanilla y en el Barrio Tallaboa Poniente del Municipio de
Pefiuelas. Las comunidades urbanas mas cercanas son las siguientes:

Playa de Guayanilla (oeste, 2 kilometros)
Magas Arriba (oeste-noroeste, 2.5 kilometros)
Guaypao (noreste, 2.5 kilodmetros)

Tallaboa (este-sureste, 3 kilometros)

Magas Abajo (oeste-noroeste, 3.5 kildmetros)
Seboruco (noreste, 3.5 kildmetros)

Macana (nor-noroeste, 6 kilometros)

Santo Domingo (norte, 6 kilometros)

No hay proyecciones de poblacidén recientes disponibles para estas
subdivisiones municipales y lugares no incorporades; por lo tanto,
la discusidén sobre la poblacidn se limita basicamente al nivel de
municipios. La proyeccién histérica, actual (interpolada en base a
proyecciones de la Junta de Planificacidén) y futura de la poblacidn
y ciertas caracteristicas de la poblacidén de los municipios de
Guayanilla y Pefiuelas se presentan en la Tabla 3-10. Estas

tendencias se comparan con las del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.

las dos municipalidades en el &drea en estudio han aumentado sus
poblaciones a una tasa muy similar a la del Estado Libre Asociado.
Sin embargo, entre los 78 municipios de la isla, Pefuelas se ubica
solamente en el 60mo lugar en materia de poblacion mientras que
Guayanilla ocupd el lugar 52. Este hecho es indicativo del caracter
general rural de estos municipios. El total combinado de 1la
poblacién de ambos municipios en 1980 representa sélo el 1.25 por
ciento de la poblacién total de la isla.

Mientras que en Puerto Rico mds de dos tercios de la poblacidn vive
en areas urbanas, la poblacién urbana de los municipios en el érea
en estudio representa sélo el 25 por ciento de la poblacion total
de los municipios. La naturaleza rural de estos municipios se hace
evidente de las bajas densidades poblacionales (personas por milla
cuadrada) en comparacién a la densidad general de 524.1 personas por
milla cuadrada en la isla. :
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Tabla 3-10

Caracteristicas de la poblacién de los
Municipios de Guayanilla y Pefiuelas (1960 - 1995)

Guayanilla Pefiuelas Puerto Rico
oblacié isté )
Poblacién por afo:
1960 17.39%6 14.887 2.149.544
1970 18.144 15.973 2.712.233
1980 21.050 19.116 3.196.520
Tasa de crecimiento
1970-1980 (porcentaje) 16.0 19.7 17.9
Clasificacién entre
78 municipios (1980) 52 60 - -
Poblacién urbana 1980
(porcentaje del total) 29.3 22.2 66.8
Densidad de poblacién 1980
" (pers./milla cuadr.) 501.2 424.8 924.1
Provecciones de poblacidén 1984:
Poblacién 21,000 20,200 3,270,000
Tasa de crecimiento
1980~-1984 (porcentaje) - =1.3 5.7 2.3
Nacimientos totales 2,000 2,200 293,000
Defunciones totales 600 500 90,000
Emigracién neta 1,500 700 129,000
Poblacién provectada:-
1885 20,703 19,547 3,279,231
1989 (intrapolada) 20,434 20,037 3,357,562
1950 20,367 20,162 3,377,441

1995 19,953 20,825 3,485,309

Tasa de crecimiento
1989-1995 (porcentaje) -2.4 3.9 3.8

Fuentes: Departamento de Comercio de E.U., Oficina del Censo,
Informes Actuales de Poblacién, Proyecciones de Poblacién Local,
Serie P-26, N* 84-51-C, septiembre de 198S.
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las proyecciones de poblacién de 1984 muestran un leve descenso (1.3
por ciento) en la poblacién del Municipio de Guayanilla. El
Municipio de Pefiuelas mostré un crecimiento de 5.7 por ciento
durante este periodo (Oficina del Censo de E.U., 1985).

Una caracteristica importante de la poblacién de la isla es la gran
tasa de emigracidén. Por ejemplo, la tasa neta de emigracién durante
el periodo 1580~1984 fue de 129,000 personas comparada con el
aumento neto de poblacién de 73,480 personas durante el nismo
periocdo. Los dos municipios también exhiben esa tendencia, que se
puede interpretar como una tendencia en toda la isla, de emigracién
hacia Estados Unidos por mejores perspectivas econdémicas.

La Junta de Planificacién de Puerto Rico desarrolld, a base de los
censos decenales previos, proyecciones de poblacién para los afos
1985, 1990 y 1995 para todos los municipios del Estado Libre
Asociado. las cifras de poblacién para los afios intermedios se
desarrollaron por interpolacién. Tal como se observa en la Tabla
3-9, los municipios del &rea continuarin sus tendencias pasadas de
crecimiento del periodo 1980-1984 para el periodo de proyeccién
1990-1995. En general, la poblacién de la isla aumentard un 3.8 por
ciento durante este periodo. Guayanilla tendrd una disminucién de
poblacién de 2.4 por ciento en el mismo periodo. Pefiuelas, por su
parte, aumentard su poblacién en un 3.9 por ciento en 1985.

Estas estadisticas demuestran que 1los municipies del é&rea
continuardn con su caricter rural en materia de crecimiento y
densidad de poblacién, a pesar de que los alrededores del proyecto
de MIS son una zona altamente industrializada.

3.7.2 leo uerza labo

El Departamento del Trabajo de Puerto Rico prepara estadisticas de
empleo a escala regional. la fuerza laboral en la regién que
contiene el proyecto de MIS incluye los municipios de Guayanilla,
Pefiuelas, Lajas, Guanica, Sabano Grande y Yauco. Los datos de abril
de 1989 (Departamento del Trabajo, 1989) para esta regiodn indican:

® Fuerza laboral total 37,100 personas
) Empleados 29,200 persona
° Desempleados - 74800 personas
e Tasa de desempleo

la siquiente regién de fuerza laboral disponible a-Metropolitana
de Ponce (MSA), que consiste ‘en los municipios de Ponce y Juana
Diaz, que tuvieron una poblacién total en 1984 de proporcionar mano
de obra es la del Area Estadistica 234,500 personas, cerca de seis
veces la poblacién combinada de Guayanilla y Pefiuelas. Por lo tanto,
la disponibilidad de fuerza laboral en las cercanias del proyecto
no constituird un tema de preocupacién, especialmente con la alta
tasa de desempleo general. La baja edad promedio de la poblacién
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de la isla y de los municipios del &rea proporciona guficiente
oferta de fuerza laboral para las actividades de desarrcollo tal como
se muestra en la Tabla 3-11.

Es importante destacar que 1los municipios del 4rea tienen
relativamente bajos niveles de ingresos en comparacisén al restc de
la isla como se ilustra el la Tabla 3-11.

Una gran parte de la poblacién del municipio est4 viviendo bajo el
limite de pobreza. Esto demuestra la importancia y la necesidad de
generar oportunidades de empleo con mayores niveles de ingresos en
las comunidades del &rea para elevar la calidad de vida.

3.7.3 Caracteristicas de vivienda

En la Tabla 3-12 se presenta un resumen de las caracteristicas Junta
de Planificacién de Puerto Rico, 1982 de vivienda generales de los
municipios adyacente y de Puerto Rico en 1980. M&s de un tercio de
las unidades habitadas en 1los municipios del 4rea no poseen
alcantarillado, a pesar que la mayor parte de las viviendas del area
se construyeron después de 1939. La tasa de residencias vacantes

en el &rea varia entre el 8.4 por ciento en Guayanilla al 12.3 por
ciento en Pefuelas.

En comparacién con el Estado Libre Asociado, los municipios del 4rea
tienen un precio promedio muy bajo (o valor) para las unidades
habitacionales ocupadas por sus propietarios, posiblemente debido
a la falta de alcantarillado. Similarmente, el contrato de renta

mensual promedio era de solamente $64 en Guayanilla y $58 en
Pefiuelas.

3.7.4 Facilidades comunitarias y servicios publicos
3.7.4.1 Recurgos_recreacionales

Los siguientes recursos recreacionales se encuentran en la regién
que rodea el predio:

° Varios parques locales, campos deportivos Y
recreacionales.

- Parque Atlético, en Guayanilla, 5 kilémetros al
oeste.

- Parque Atlético Ovidio Rodriguez, en Yauco, 11.5
kilémetros al noreste.

- Parque Atlético, en Ponce, 12 kilémetros al este.

- Campos deportivos y recreacionales asociados con
escuelas locales (ver la 1lista de escuelas en
Subseccién 3.7.4.2).
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Tabla 3-11

Fuergza laboral y niveles de ingresc de los
Municipios de Guayanilla y Peiuelas

o (1980)

Guayanilla Pefiuelas
Distribucién de edades:
(porcentaje del total)
65 afios o mas 8.8 7.3
18 a 64 ainos 51.6 49.7
menores de 18 anos 41.6 43.0
Edad promedio (anos) 23.3 . 21.4
Fuerza laboral civil-1980 5.281 3.974—
Tasa de desempleo=-1980 21.7 18.5

(porcentaje)

Fuente: Departamento de Com;;Ehs4thLLL4,D£ieinE’EET’E;;;o
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Caracteristicas de las viviendas en los
Municipios de Guayanilla y Peiuelas

Tabla 3-12

Guayanilla Pefivelas Puerto Rico
Total de unidades de
vivienda en el afo 5,949 5,161 968,474
Total de unidades
ocupadas 5,447 4,452 867,697
Unidades de renta
ocupadas 15.5 18.0 26.6
Viviendas que carecen
de alcantarillado 35.7 38.8 1.4
(porcentaje del total)
Valor promedio de las
unidades ocupadas por 9,500 8,600 19,900
sus duefios ($)
(porcentaje del total)
Contrato promedio de .
renta mensual ($) 64 58 86
Tasa de disponibilidad
. de unidades de renta 8.4 11.8 8.5
(porcentaje)
Edad de la estructura
(porcentaje del total)
construido durante:
1970-1980 48.6 45.9 41.2
1940-1970 44.8 49.2 53.1
1939 o antes 6.6 4.9 5.7

Fuente: Departamento de Comercio de E.U., Oficina del Censo, Puerto

Rico 53-3, Resumen de caracter

1980.

isticas para unidades gubernamentales,



' 4

° Bosques puertorriquefios y federales. \
wo‘b{il’ \

- Bosque Estatal de Guénica, 10 kilémetros al sureste.
- Bosque Estatal de Guilarte, 11.5 kilémetros al norte.

- Divisién Toro Negro del Bosque Nacional del Caribe,
20 kilémetros al ste.

t
Fosforescente también queda a 30 kilémetros hacia el oeste. las
bahias de Guayanilla y de Tallaboa no se usan significativamente
para fines recreacionales debido al alto desarrollo industrial y
a la calidad degradada histéricamente del agua de las bahias. Una
piscina de agua de mar y acceso a la playa El Balneario, que queda
entre Tallaboa y Ponce, se encuentran actualmente cerrados debido

a la mala calidad del agua. Los parques publicos m&s cercancs
también quedan en Ponce.

En los alrededores inmediatos al proyecto propuesto no existen usos
del terreno de caricter recreacional. Las &reas recreacionales mas
cercanas son los patios asociados a las escuelas primarias locales
en la comunidad de Tallaboa, 3 kilémetros al este-sureste, y en
Playa Guayanilla y Magas Arriba, ambos gquedan un poco mis de 2
kildémetros de distancia hacia el oeste.

3.7.4.2 Facilidades Educativas

En la regidén que rodea el proyecto propuesto, hay pequefias escuelas
primarias locales en la mayoria de las &reas residenciales vy
barrios. Dentro de un radio de 5 kilémetros desde el predio se
encuentran las siguientes escuelas primarias:

Municipio Barrio/Pueblo Villa o Escuela
Pefiuelas Tallaboa Poniente Tallaboa Poniente
Encarnacién Tallaboa (comunidad)
Guayanilla Playa Playa de Guayanilla
Rufina Escuela Mario Mercado
Pueblo de Guayanilla (varias escuelas)
Magas Magas Arriba
Magas Magas Abajo
Jaguas Escuela de Agua Tuna
Macana Escuela Macana
Quebras .. Escuela Quebras
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Las escuelas secundarias del 4rea, Escuela Segunda Unidad, se
encuentran en Tallaboa, Santo Domingo, Guayanilla y Pefiuelas. Las

escuelas superiores regionales se encuentran en las &reas urbanas
m&s grandes.

Las escuelas m&s cercanas son las escuelas en Playa Guayanilla y
Magas Arriba, aproximadamente 2 kildémetros al oeste. La escuela
basica y la Escuela Segunda Unidad en la comunidad de Tallaboa est&n
& aproximadamente unos 3 kilémetros al sureste. '

3.7.4.3 e clos (=)

El agua potable para la regién del proyecto propuesto la suministra
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) desde reservas
superficiales en las serranias ubicadas 1 kilémetro al norte de
Pefiuelas en la cuenca superior del Rio Guayanés, un tributario
occidental del Rio Tallaboa y 6 kildmetros al norte de Yauco (Lago
Luchetti) en el Rio Yauco. las reservas se alimentan con aguas
pluviales y con quebradas desde las laderas norte y este de 1la
Cordillera Central. Existen dos plantas de tratamiento (Plantas
de Purificacién) para el abastecimiento de agua potable, una en
Pefiuelas y otra en Yauco. El1 agua se transporta por tuberias desde
estas plantas a los diferentes usuarios.

-El &rea vecina inmediata se abastece de agua potable de la (AAA)

a través de las reservas y planta de purificacién en Pefiuelas, antes
mencionados. El agua para refrigeracién y para procesos de los
agentes industriales alrededor del predio se extraen de campos de
pozos inceriores y de las bahias de agua salada (Guayanilla y
Tallaboa). CORCO y sus instalaciones asociadas desalinizan parte
del agua para proceso antes de usarla.

El alcantarillado sanitario del &rea inmediata se trata en la Planta
de Tratamiento de Aguas Negras en Guayanilla, que tiene un
tratamiento secundario. VYauco tiene una instalacién similar Yy
Pefiuelas cuenta con una planta de tratamiento nueva con una
capacidad de 0.75 MGD, de lodo activado y tratamiento secundario.
La descarga de estas plantas se hace en el Rio Guayanilla, Rio
Yauco, Rio Tallaboa y en las bahias de Guayanilla y de Tallaboa.
Las plantas mencionadas sélo procesan desperdicios municipales de
las pequefias &reas urbanas con alcantarillado en su vecindad
inmediata. Las villas més pequefias, comunidades o 4&reas
residenciales no tienen sistemas de alcantarillado ni de
trataniento. -

En el 4rea vecina inmediata al proyecto existen facilidades para
el procesamiento de aguas residuales para los efluentes industriales
que incluyen: residuos de aguas de refrigeracién, corrientes de
aguas para procesos, aguas pluviales y descargas sanitarias. Ellas
son de propiedad de industrias locales que también las operan. Llas
corrientes de aguas residuales después de su tratamiento se
descargan, ya sea directamente o a través de los rios y canales de
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agua salada en las bahias de Tallaboa o de Guayanilla. La calidad

del agua al interior de 1las dos bahias se ha degradado
histéricamente.

Las facilidades médicas y de emergencia principales mas cercanas,
aparte de los servicios de emergencia y primeros auxilios

disponibles a través de CORCO, se encuentran en Ponce, Yauco Y
Pefiuelas.

3.7.5 Niveles ambientales de ruido

El proyecto propuesto estd en una zona industrial altamente
desarrollada en que la mayoria de las industrias se han instalado
alli durante los Ultimos 20 afios (ver Figura 1-1). Llos niveles
ambientales de ruido en 1las cercanias generales del proyecto
propuesto no se han medido ni comparado con los limites permitidos
bajo el Reglamento de Control de la Contaminacién por Ruido (JCA,
1987). La fuente principal de ruido que se observé durante la etapa

de investigacidn del lugares la planta generadora de electricidad,
ubicada al suroeste del predio.

En los alrededores inmediatos no existen "zonas de silencio "o zonas
sensibles a ruidos (por ejemplo; hospital, clinica, hospital
siquidtrico o tribunal de justicia). Por lo tanto, los niveles

ambientales de ruido en las cercanias no constituyen un problema
ambiental.

3.8 RECURSOS CULTURALES Y ESTETICOS

Dentro del predio, o en su &rea circundante inmediata, no existen
recursos significativos histéricos, arqueolégicos o culturales.
El predio se alteré y rellend anteriormente. El informe de 1la
investigacién de recursos culturales se incluye en el Apéndice F.
Desde el predio no existen vistas panordmicas significativas
recreacionales o visuales.

El desarrollo industrial alrededor del proyecto domina visualmente
el drea inmediata desde la mayoria de las perspectivas. Las Areas
bajas del complejo industrial quedan blogueadas por las serranias
calcéreas desde el norte, este y en parte del oeste. Esto es
especialmente evidente desde los pueblos y &reas residenciales en
los valles. La mayor parte de las serranias y colinas no tienen
desarrollo por lo que una vista superior del complejo industrial
desde el noreste y oeste se logra solamente, y en forma ocasional,
desde caminos y otros puntos aislados de observacién.

La vista de la mayoria del complejo industrial desde el &rea urbana
préxima de Guayanilla gqueda bloqueada por las serranias costeras.
Del mismo modo, las serranias interiores bloguean la vista desde
el 4rea de Pefluelas y desde &reas urbanas a distancias mayores (por
ejemplo: Ponce, Yauco, etc.). Sin embargo, el complejo industrial
domina la vista de esa seccién de la PR-2 desde Punta Cucharas, al
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sureste, hasta que la carretera alcanza la cumbre de la serrania
al oeste. El complejo industrial domina visualmente las comunidades
de Guayanilla, Guaypao y Seboruco.

El complejo industrial también domina visualmente las vistas

terrestres desde el mar, especialmente desde la costa oeste de
Ponce.

3.9 SISTEMAS DE TRANSPORTACION

El proyecto serd accesible por medio de una extensién a la red
interna de caminos de CORCO. El acceso al proyecto de CORCO se hace
por las carreteras PR-2 y PR-127. En la Figura 3-10 se identifican
las principales rutas de transportacién del &rea. Los caminos del
drea los utilizan principalmente las industrias y sus empleados.
Debido a que no hay residencias en el sector inmediato al proyecto,
el trdfico industrial no interfiera a los usuarios residenciales.

El acceso a los alrededores del proyecto también se logra por via
marina utilizando las facilidades para buques tangque y barcazas
existentes y asociadas con las facilidades industriales (per
ejemplo: CORCO, Union Carbide, Estacién Costa Sur Yy PPG Industries)
Yy las facilidades de muelles de la Autoridad del Puerto de Playa
Guayanilla. Las bahias de Guayanilla y de Tallaboa, ambas con
puertos de aguas profundas, poseen facilidades para buques tangue
y barcazas. La mayor cantidad de facilidades de muelles disponibles
se encuentra en la bahia de Guayanilla.

No éxisten aeropuertos dentro de un radio de 10 kilédmetros del
proyecto propuesto.
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EECCION 4
EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
4.1 INTRODUCCION

Esta seccién proporciona una evaluacién de impactos amhientales
potenciales del proyecto de MIS en el 4&rea de CORCO y sus
alrededores. Esta seccién de evaluacién de impacto ambiental se
desarrollé usando la informacién sobre la accién propuesta (Seccién

2 de este documento) sobreimpuesta a la base de datos ambientales
descritos en la Seccién 3.

Los impactos se clasifican en adversos y benéficos, de corto plazo
Yy de largo plazo, de la fase de construccién y de la fase de
operacioén. Cuando se determinaron impactos negativos o adversos,
se proponen pasos para evitarlos o mitigarlos (Ver Seccidn 6).

El proyecto propuesto tiene una ventaja en la preparacién de la DIA-
P. La facilidad propuesta de MIS es muy similar, pero no idéntica,
a la planta incineradora ROC-A-JET en Mount Laurel, Nueva Jersey
en lo que respecta a los procedimientos operacionales de la compania
Yy la tecnologia de ingenieria del proyecto MIS.

Debido a 1la naturaleza del material que se propone procesar,
conviene considerar el potencial de accidentes, fenémenos naturales
Yy sus impactos resultantes. Las dos categorias de accidentes que
pueden ocurrir en una facilidad para la incineracién de desperdicios
peligrosos son: inesperados y accidentes predecibles. Sin embargo,
el rango de accidentes potenciales en el proyecto propuesto se
limita, debido a la exclusién de <ciertos desperdicios,
especificamente, 1los materiales y desperdicios radiactiveos y:
explosivos. Los accidentes inesperados o fendémenos naturales que
pueden ocurrir en la instalacién son:

e Acclidentes de transportacién causados por el vuelco y
ruptura del camién-tangque o derrame de desperdicios
peligrosos en el ambiente vecino.

° Accidentes relacionados a incendios o explosiones.

° Ruptura de estanques de contrel y detencién de sedimentos.

° Temblores, huracanes ,descargas de rayos y derrumbes de
tierra. :

Los accidentes predecibles incluyen: emisiones de desperdicies o
cenizas al ambiente desde camiones o desde el proceso al medio
ambiente.



Aunque tales accidentes o fenodmenos naturales son posibles, es
dificil que sucedan y causen impacto en el medio ambiente dadas las
caracteristicas de seguridad que se incluiridn en el disefo y
operacién de la planta de MIS. Estas caracteristicas de seguridad
se discuten en la Seccién 6 y en la Subseccién 2.2.4.7.

Ias sicuientes subsecciones generalmente corresponden con las
subseccién es de la Seccién 3. En la Seccién 3 se brinda una
descripcién del ambiente existente y de la base de datos que se usa
para la evaluacién de los impactos.

4.2 IMPACTOS EN OPOGRAFIA UELOS ESTABILIDAD GEOLOGICA

4.2.1 cambios en el contorno topogriafico

El plan de desarrollo del proyecto indica la nivelacién del terreno
en varias elevaciones. Para minimizar los cortes y rellenos se
selecciond cuidadosamente la localizacién de la planta y los patrones
de trafico. Los cortes y rellenos netos resultaran en una elevaciodn
mixima de 57 metros y una elevacién minima de, aproximadamente, 45
metros (148 pies) sobre el NPM. Se espera que todas -estructuras
delﬁkengan menos de 24 metros sobre la elevacidén final del\ terreno
excepto por las tres chimeneas que estardn hasta §5 metros sobre el
suelo. El area del proyecto estard casi completamﬁzt;;¢ubférto con
materiales impermeables. Impactos negativos de cor largo plazo,
producto de esta situacioén, incluyendo un aumento de erosién y
estabilidad geolégica, podrian ocurrir, potencialmente, durante 1la
etapa de construccién o de operacién. Sin embargo, MIS implementara
medidas de disefio y controles de ingenieria para evitar estos
impactos posibles, tal como se analizan en 1las siguientes
subsecciones. -

4.2.2 Potencial de erosién

Durante la fase de construccién, el movimiento de tierras requerird
medidas de control de la erosién para prevenir el desplazamiento de
sedimentos. MIS implantard y mantendra controles de manera
consistente para minimizar el dafio o inconveniencia a las actividades
de desarrollo del proyecto, en las propiedades vecinas y en 1la
calidad de bahia. Al comienzo de la construccién, se levantara una
berma temporal a lo largo del perimetro de la pendiente alta del
terreno para desviar las aguas pluviales del sector de trabajo. El
drea por donde entrardn al proyecto los vehiculos de construccioén se
estabilizara con un colchén de piedras nominalmente de 3.7 metros x
15.3 metros x 15 centimetros (12 x 50 x 0.5 pies) para extraer el
barro y escombros de las llantas de los camiones cuando estos salen
del proyecto.

El control de sedimentos se realizara mediante uno de los siguientes
métodos. En el primer método se construird una charca de
sedimentacién con capacidad para acumular una tormenta de
veinticuatro (24) horas con un periodo de recurrencia de dos (2)
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afnos. Esta tormenta tiene una probabilidad de ocurrencia de
cincuenta por ciento (50%) en cada afo. lLos cdlculos para el
volumen y las sedimentaciones de la charca se realizaron de acuerdo
al Modelo TR-55 (U.S. SCA Jjunio 1986) y se resumen en el Apéndice
C-2. Lla charca de sedimentacién estarid localizada en el &rea del
estanque que recoger& las escorrentias pluviales identificadas en

las Figuras 2-4A y 2-4B. Llos detalles de éste método se presentan
en el Avéndice C~2 Seccién 2.2.

El segundo método consiste en la instalacién de pacas de heno
alrededor de las colindancias del proyecto que retengan el sedimento
transportado por la escorrentia generada por una tormenta de
veinticuatro (24) horas con un periodc de recurrencia de dos (2)
afios. El método que se utilizard finalmente, incluyendo 1los
detalles de construccién necesarios, serd sometido a la Junta de

Calidad Ambiental para su aprobacién previo al inicioc de 1la
construccidén del proyecto.

4.2.3 Estabilidad geolégica

Los derrumbes de tierra y las 4reas susceptibles a derrumbes son
comunes en muchas partes de Puerto Rico.

Desde 1950, el desarrollo industrial de la isla ha resultado en la
excavacién dependientes que han producido muchas 4reas
potencialmente peligrosas. En general, la incidencia de derrumbes
depende de la abundancia de precipitaciones, el tipo de material
en la superficie, la pendiente de la superficie y el grado de
alteracidén de la pendiente natural. La precipitacién es mayor en
las part:s noreste y central de Puerto Rico y mucho menos en las
partes surefias y occidentales de la isla. Aungue la susceptibilidad
a los derrumbes se considera baja en las partes costeras semidridas
del sur en condiciones naturales (Monroe, 1979), el alto porcentaje
de arcilla en los suelos requiere que se tomen precauciones durante
las actividades de excavacién para mantener una apropiada
estabilidad de las pendientes.

El proyecto propuesto de MIS se ubica en una loma compuesta de
arcilla rocosa sobre el lecho rocoso calcdreo. El lecho rocoso
calcareo del drea se encuentra frecuentemente intercalado con capas
de arcilla. En las regiones donde las precipitaciones son altas,
esto puede significar un peligro ya que los derrumbes m&s grandes
ocurren donde la caliza descansa sobre arcilla que se hace plastica
cuando se satura con la humedad. Sin embargo, en el Area costera
del suroceste, donde se 1localiza el proyecto, el promedio de
precipitacién anual es de 81.0 centimetros (32 pulgadas) (USDa,
1979). Debido a que las tasas de evaporacién y de escorrentia son
muy altas, es improbable la saturacidén de las arcillas subyacentes
Yy la regién se le considera como un #4rea de baja susceptibilidad
de derrumbes. MIS también construir? partues ue vontencion a 1o

" largo del borde del predio que brindarén proteccidén adicional ante

los derrumbes. La caliza sin desgaste erosivo de la costa sur se
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clasifica como la roca més estable de Puerto Rico. la mayoria de
los cortes profundos de camino en estas calizas no se derrumba no
deslizan porgque, después de unos pocos meses,la roca se endurece
por solucién e inmediata reprecipitacién en mismo lugar (Monroe,
1979). Por lo tanto, se cree que el proyecto de MIS no aumentarad
la probabilidad de que ocurran derrumbes en el &rea.

El proyecto no se construird en o cerca de una falla existente
(Apéndice G, Informe sobre la evaluacién de riesgo sismico), ni
tampoco habré una cantidad significativa de desalojamiento percusivo
durante el nivelado del terreno. Asi, no se espera que el proyecto

afecte la estabilidad geoldégica o el potencial de derrumbes de
tierra en el é&rea.

El proyecto se construird y disefiard de acuerdo a los reglamentos
de construccidén vigentes. Debido a que en el proyecto propuesto
no habrdn tangues fijos de almacenamiento de desperdicios, se
previene asi la potencial ruptura y derrames de los tangues de
almacenamiento, 1la explosién resultante de 1los tanques de

almacenamiento vecinos de CORCO y los posibles impactos adversos
tales como una explosién.

4.3 JIMPACTOS EN 10S RECURSOS PILUVIAIES Y IA CAT.IDAD DEL AGUA
-4.3.1 Impactos en las aquas superficiales

4.3.1.1 Efectos potenciales de inundacién

El desarrollo de una propiedad puede causar impactos ambientales
adversos en las &reas vecinas pendiente abajo debido al aumento de
escorrentia de aguas pluviales. El aumento en la escorrentia puede
causar condiciones de inundacidén més graves y acelerar la erosién
y sedimentacién de la superficie de la tierra. El siguiente plan
conceptual para el manejo de aguas pluviales y para el control de
erosién y sedimentacién incluye medidas para minimizar los impactos
a raiz de escorrentias aumentadas por el desarrollo del predio de
9.6 acres propuesto por MIS.

Este predio se localiza en un 4rea semidrida que tiene vegetaciodn
con arbustos de tierras &ridas y malezas en buenas condiciones.
El lecho rocoso expuesto ocupa aproximadamente el 5 porciento del
terreno. Una vez desarrollado, el predio tendréd aproximadamente
90 a 95 porciento de materiales impermeables.

El Levantamiento de Suelos del Area de Ponce en el sur de Puerto
Rico (USDA, SCA 1971) muestra que el predio es un érea sin levantar.
La investigacién en el lugar reveld que existe material de relleno
de entre 9 y 12 metros (30 a 40 pies).sobre casi los dos tercios
del predio. El material de relleno ha estado en el lugar por cerca
de 15 afios y consiste en fragmentos calcdreos y arcillas limosas
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que parecen ser altamente plasticas. El material de relleno y los
suelos originales del lugar no son conductivos para la infiltracidn
de las precipitaciones. Por lo tanto, para el modelo de escorrentia
de aguas pluviales se selecciond el suelo hidrogeolégico Grupo C.

Para este predio se estimé la escorrentia de aguas pluviales bajo
las condiciones actuales y ya desarrolladas usando el modelo
hidrelégico TR-5, ologia bana pa ecquefias Cue s (versién
de junio de 1986) del Servicio de Conservacidén de Suelos de Estados
Unidos. Los detalles de los cadlculos se presentan en el Apéndice
Cc-2 de este informe. Se hicieron los modelos para eventos de
tormentas de 24 horas cada 2, 5, 10, 25, 50 y 100 afos. El disefio
del sistema pluvial se realizarié de acuerdo a las normas pluviales
establecidas por la Junta de Planificacién de Puerto Rico, mediante
resolucién JP-211 del 26 de junio de 1975. Se calcularon los
valores de los volumenes de almacenamiento para controlar la tasa

de escorrentia actual. la aplicacién del modelo se describe en el
Apéndice C-2.

Los datos de precipitaciones se obtuvieron del Documento Técnico
Ns 42,_Provecciones generalizadas de precipitacién madxima probable
y datos de frecuencia de lluvias para Puerto Rico y las Islas
Virgenes (marzo de 1962) del Departamento de Comercio de E.U. (U.S.
Department of Commerce, Technical Paper 42, 1962). La Tabla 1 del
Apéndice C-2 presenta los eventos de precipitacidn de 24 horas para
las tormentas que se usaron en el modelo para este informe.

las condiciones existentes se modelaron dividiendo el predio en
cuatros Subdreas identificadas por A, B, C'y D. Dos &reas se
proponian con facilidades de control para aguas pluviales. En una
condicién desarrollada, la escorrentia de las Subdreas A, By C se
controlaria con una facilidad localizada en el Area Desarrollada’
1 y la escorrentia desde la Subdrea existente D se controlaria en
una facilidad separada en el Area Desarrollada 2. Las &reas
existentes se muestran en la Figura 1 y las subdreas desarrolladas,
con ubicaciones aproximadas de las facilidades de control, en la
Figura 2 del Apéndice C-2.

Las Tablas 2 y 3 del Apéndice C-2 muestran los resultados del modelo
para escorrentia desde el predic en su condicién actual y después
de su desarrollo, respectivamente, para el evento de una tormenta
de 24 horas cada 25 aiios.

Los resultados del modelo indican que se necesita un volumen de
almacenamiento para escorrentias de 2, 467 metros cubicos (2.0 acre~-
pies) para controlar la tormenta del disefio (frecuencia de retorno
cada 25 afios) desde la etapa de desarrollo a la de pre-desarrollo.
lLos impactos de las inundaciones y erosidn corriente a bajo se
minimizaran - adecuadamente al brindar esta capacidad de
almacenamiento en tanques o estanques en el lugar.



4.3.1.2 c wa/ju
El proyecto propuesto no descargard agua sanitaria del proceso a

los cuerpos de ales del 4rea. la planta emplearé
un total d 0 a 200 personas, son un maximo aproximado de 65
trabajadorfes~per—turno en ::eé turnos diarios.

A una ta itros por persona por turno (Metcalfand Eddy,
Inc., 1979), el volumen de los desperdicios sanitarios deben
alcanzar aproximadamente 10,000 litros (2,575 galones) diarios.
Los desperdicios sanitarios se depositar&an en un tanque Imhoff
modificado de dos pisos, segqun se ilustra en la Figura 4-1. El
volumen de almacenamiento del tanque ser& de aproximadamente 75
metros cubicos (2,628 pies cubicos). Los liquidos y sélidos se
remover&n y bombearan a los incineradores para su quema. Se firmaréd
un contrato con un transportador local de desperdicios sanitarios
para proporcionar el vaciado del tanque y transportacién de los
desperdicios a una planta de tratamiento de cieno durante los
periodos en que los incineradores no es tuvieran en operacién. No

se descargaran desperdicios sanitarios a cuerpos de agua superficial
© subterrénea.

La Unica descarga desde el proyecto a la Bahia de Guayanilla serén
las aguas pluviales a través del canal existente en CORCO. los
detalles esquemdticos del Canal se ilustran en la Figura 4-2. 1la
- capacidad de flujo del canal se ilustra en la Tabla Num. 1 de la
Figura 4-2. La capacidad del flujo del canal es adecuada para
asimilar la descarga originada por una tormenta con un periodo de
recurrencia de 25 afios, segun calculado en el Apéndice C-2. Las
actividades del proyecto (por ejemplo: las plataformas de descarga
de camiones, &reas del incinerador, é&reas de mantenimiento, etc.)
estardn bajo techo para minimizar los riesgos decontaminar de alguna
manera las aguas pluviales. Ademds, como otra medida adicicnal de
seguridad, las unidades de contencién de aguas pluviales también
serviran como instalaciones de prevencién de derrames y se equiparén
con bombas para extraer 1liquidoes que puedan derramarse
accidentalmente en el predio y que los envien al incinerador para
su destruccién. Los estangques / tanques de contencién mantendrén
las velocidades del canal corriente abajo en la etapa de pre -
desarrollo hasta las condiciones de tormenta del disefio (24 horas
cada 25 afios), previniendo asi problemas de erosién y sedimentacidn
fuera del proyecto propuesto.

4.3.2 Impactos en el agua subterrénea

Se estima que los impactos sobre el agua subterrénea local por la
construccién y operacién del proyecto de MIS tendrén poca o ninguna
consecuencia. Se estima poco viable la recarga del agua subterréanea
local como resultado de derrames o accidentes originados en el lugar
ya que la escorrentia es rapida y el drenaje en el &rea del proyecto
es generalmente hacia el sur-suroeste de la Bahia de Guayanilla.
La descarga directa en el lugar se previene con un suelo arcilloso
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moderadamente grueso sobrecargados por una profundidad significativa
de agua de m&s de 50 metros (165 pies) a través de macizos
intercalados de calizas y arcillas. Si algun derrame llegara a
alcanzar el agua subterridnea local sélo podria ocurrir pendiente
abajo en las elevaciones mi&s bajas cerca de la Bahia de Guayanilla
donde la intrusién salina y calidad de agua generalmente mala han

descalificado esta &rea como una fuente potencial de abasto de agua
publico.

4.4 IMPACTOS EN 10O0S RECURSOS ECOLOGICOS
4.4.1 Flora terrestre

Como resultado de las actividades de movimiento de tierras y
construccion, la flora terrestre seré la caracteristica mis afectada
debido a que la mayor parte del predio requeriré& cortes o rellenos..
Toda la flora existente en la propiedad arrendada a MIS se extraerd
para facilitar el nivelado del predio hasta niveles de contornos
escalonados comparado con la topografia actual. Habrid muy poca area
disponible para reemplazar la flora. Solamente se requerira un a
pequena cantidad para propésitos de estabilizacién del suelo. Los
niveles preliminares propuestos para el proyecto se presentan en
la Figura 4-3. las elevaciones finales en el proyecto varian desde
44.2 mts hasta 56.4 mts sobre el nivel del mar.

Las actividades de nivelado y construccién pueden afectar las aguas
superficiales, especialmente durante eventos de 1lluvia en la
ausencia de mitigantes. La escorrentia desde la propiedad puede
acarrear los sélidos en suspensién a menos de gue se instalen y
mantengan trangqueras o trampas para sedimentos. Los desvios
pendiente arriba y los dispositivos de recoleccién de sedimentos
pendiente abajo los usar& MIS para minimizar la erosién superficial
Y protegerdn la cubierta vegetal adyacente.

El novimiento de tierra generado en el proyecto serd depositado en
terrenos de la CORCO, en el &rea denominada Parque Flores del mapa
de localizacién incluido en la Figura 2.2. La transportacidén del -
relleno excedente se hard de acuerdo al método establecido por el

PWWmetera para la aprobacién
de la Junta de fiital de Puéerto Rico, previo al inicio
de la construccién del proyecto. ‘

No habra descarga de aguas residuales a las aguas superficiales del
drea. Ningin desperdicio sélido, incluyendo cenizas del
incinerador, se dispondré en el predio o &reas vecinas. Las cenizas
del proceso y residuos industriales normales (por ejemplo: papel
de oficina, desperdicios de la cafeteria, etc.) se acumularan en
el predio antes de eliminarse en instalaciones externas. Sin
embargoe todo el manejo de tales materiales se har4d en envases
cerrados. No se espera que tal manejo cause emisiones de polvo que
pudiera afectar a la vegetacién en los alrededores del predio.
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la flora en las 4reas adyacentes a la propiedad pueden verse
afectadas por contaminantes aéreos absorbidos por los suelos. Estos
efectos pueden ocurrir potencialmente a favor del viento a medida
que las emisiones se transporten desde la facilidad y se dispersen
y depositen por precipitacién o sedimentacién. Estos efectos son
de naturaleza acumulativa. 8Sin embargo, no se espera que sean
significativos en este caso debido a la alta eficiencia del proceso
de incineracion y a la presencia de controles de emisién altamente
eficientes. Bajo las estrictas condiciones operacionales impuestas
por agencias reguladoras en los sistemas de incineracién y control
de la contaminacidén, solamente se descargarin en la atmésfera los
compuestos que contengan 1los elementos primarios de .carbén,

hidrdgeno y oxigeno y cantidades marginales de éxidos de nitrégeno
sulfuricos, - mico

con ---aé pae -
vegetacidn cercana es @ Los impactos adversos que resulten
de descargas térmicas al aire se eliminaradn enfriando la descarga

por medio de equipo recuperador de energia, lavado de corriente de
gas y dispersién atmosférica.

El %mpacto de largo plazo del proyecto sobre la flora terrestre es
minimo aparte del &rea perdida irreversiblemente por la flora. Al
limitar el tamafio del 4rea de operacién,a aguélla solamente

necesaria para las operaciones de la facilidad, se minimiza este
impacto.

4.4.2 Fauna terrestre

Las comunidades de la fauna del &rea no se afectarin adversamente
con la excepcién de pérdida de hébitat a los habitantes de las 9.6
acres a desarrollar. Estos animales migrardn a las propiedades
adyacentes sin desarrollar, que proporcionaran un ambiente idéntico.-

La poblacién de aves no se afectard adversamente durante el curso
de la construccion u operacién de esta facilidad. La magnitud del
predio propuesto y la proximidad de otras &reas de anidamiento
apropiado minimizan el impacto de este proyecto. Lla presencia de
las tres chimeneas constituirédn un peligro aéreo para las aves en
vuelo. Sin embargo, dado el car&cter abierto y espacioso del drea
del proyecto, se considera gue el no ser& un peligro significativo.

Los impactos de largo plazo para la fauna se relacionaran
bidsicamente a las emisiones atmosféricas en &reas a favor del viento
de la facilidad. Los contaminantes potenciales se podrian acumular
en suelos y sedimentos fuera del &rea y encontrar su curso a la
cadena alimentaria a través de absorcién de las plantas, ingestién
directa o absorcién. Sin embargo, tales impactos sera&n minimos
debido a 1las bajas tasas de 1liberacién de contaminantes vy
concentracioén de las emisiones del proyecto y su subsecuente
dispersién atmosférica.
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4.4.3 ecles B8 enazadas e e én

No se encontraron especies raras, amenazadas o en peligro de
extincién durante el inventario. Por lo tanto, no se anticipa un
impacto adverso en tales especies. Especies raras, amenazadas, Y
en peligro de extincién en trénsito que usan el é&rea no se afectaran
significativamente ya que 1las propiedades adyacentes no se
alterarédn. Estas &reas todavia estaran disponibles para actividades
de forraje y anidamiento.

Una especie, stahlia monosperma, que se puede encontrar en las
llanuras costeras hacia el este del predio, actualmente se le
considera como una planta no endémica en peligro, sequn un informe
de 1975 del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico. Ne

se espera que como resultado del proyecto propuesto esta 4rea se
vea afectada.

Otras dos especies de plantas comunes al bosque seco de calizas del
drea del proyecto son la guaiacum sanctum y la guaiacum officinale.
Ambas especies de laguayas pueden incluirse como plantas raras, no
endémicas de Puerto Rico. Durante la inspeccién inicial del predio
y del 4rea inmediatamente adyacente no se observaron individuos de

estas especies y no se anticipan impactos negativos sobre estas
plantas.

Dos especies de serpientes aparecen en la lista de animales en
peligro de extincién en Puerto Rico. Se sabe que en la Bahia de
Tallaboa de la regién de la costa sur existen epicrates inornatus
y alsophis portoricensis; sin embargo, ninguna de ellas se observo
durante la visita inicial al predio. Algunos individuos de estas
especies pueden estar presente s¢ no cerca del predio y podrian ser
impactados adversamente por la accidén propuesta. Se recomienda la
investigacién adicional sobre la localizacién especifica y traslado
de cualquier especie residente.

En la Tabla D-4 del Apéndice D se presentan las especies de aves
raras, amenazadas y en peligro de extincién. Se sabe que estas aves
existen a lo largo de la costa surefia de Puerto Rico y pueden
habitar el &rea de bosque seco de la Bahia de Tallaboa.

El grupo final de organismos incluidos como escasos, amenazados O
en peligro de extincién por el Departamento de Recursos Naturales
de Puerto Rico son los mamiferos acuidticos. las especies amenazadas
que se encontraron en la lista incluyen las siguientes:

Nombre cientifico Nombre comun
Megaptera novaeangliae ballena jorobada
Balaenoptera spp. ballena rorcual



Balaenoptera Dborealis ballena marina
chechus manatus manati de las Islas Occidentales

Ademdas, la ballena de esperma, physeter catodon, se incluye como
una especie raras de la regién de las bahias de Tallaboa y
Guayanilla. Se espera que los impactos sobre estas criaturas sea

minimo ya que no se anticipa ninguna descarga de aguas residuales
desde el proyecto propuesto.

4.4.4 Pantanos

No existen pantanos en el predio o en las propiedades colindante.
Por lo tanto, el potencial de cualquier impacto en &rea pantanosa
como resultado de las actividades de la construccién propuesta, es
minimo. Ademds, como resultado de completar y operar esta
facilidad, no se crearain pantanos. No se espera un impacto neto
en relacién a las dreas pantanosas.

4.4.5 Fauna acuitica

Como resultado del deterioro de la calidad del agua superficial en
los alrededores del predio, se podrian esperar cualquier efecto
potencial en la fauna acuadtica. Los efectos sobre la calidad del
agua se discutieron previamente en la Subseccidén 4.3.

Durante la fase de construccidén del proyecto se implantara un plan
de control de erocsidén y sedimentacién que minimizar4 los aumentos
de turbidez en las bahias Tallaboa y Guayanilla. Debido a que no
habrd descarga de agua o agua residual desde el proyecto, con la
excepcidén ocasional de aguas pluviales, otros impactos a organismos
acudticos serdn minimos. Ningun otro aspecto de la construccién
© comienzo de esta facilidad presentaré& efectos adversos sobre la
comunidad acudtica. Se utilizaran tranqueras y trampas de sedimento
como se especifica en la Subseccidén 4.2.2.

Un potencial efecto de largo plazo de la operacién del proyecto MIS
en la calidad del agua superficial y marina proviene de emisiones
atmosféricas © derrames accidentales. No se descargard agua
residual o de enfriamiento desde la facilidad en operacidén a ninguna
corriente de agua dulce, pozo o bahia. No obstante, como se expresd
previamente con respecto a la flora y fauna, el disefio y operacidn
de las unidades se orientard& a nminimizar 1las emisiones.
Considerandose minimo, el impacto de los contaminantes atmosféricos
en la calidad del agua superficial y marina y fauna acudtica.

En caso de un derrame accidental, la descarga continua de pequefias
cantidades decontaminante puede tener un impacto adverso en los
sistemas acuaticos. lLa minimizacién de cualquier impacto sobre
calidad del agua debido a las- operaciones normales de la planta
requerird de la implantacién de un Plan detallado de prevencién
control, contra medida de derrames (PPCCD). MIS desarrollaré e
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implantaré tal plan. El plan incluiréd, como minimo ,medidas para
la contencién, neutralizacién, absorcién y eliminacién final del
material derramado. Ademds, el proyecto de MIS tendréd
caracteristicas incorporadas de contencién de derrames. De esta
manera, la preocupacién principal con respecto a derrames es para
aquéllos que pudieran ocurrir fuera de los 9.6 acres del proyecto.
El plan SPCC instruiré la contencién de tales derrames. En general,

no se proyecta que los derrames sucedan cominmente; en consecuencia,
se considera insignificante.

4.5 A S _EN AD

Para asegurar que la facilidad propuesta cumpla con las normas
nacionales de calidad de aire ambiental (NNCAA) y los esténdares
de calidad de Puerto Rico, gque se establecieron para proteger la
salud y el bien estar publico, se realizé un andlisis de impacto
en la calidad del aire. Para determinar los impactos se usaron los
modelos |SCREEN, ISCST y COMPLEX-I./ En el Apéndice E aparece una

discusidn deta 3 de modelo.
Se realizdé un andlisis inicial de seleccién usando éc;bccn datos
meteoroldégicos de un afio y un sistema de coordena polares con

receptores ubicados a lo largo de 36 direcciones radial esa
distancias de 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0,
3.5, 4.0 y 5.0 kildémetros desde el proyecto propuesto. Debido a
Qque en las cercanias hay terrenos que son-més—altos que la altura
mdxima de la chimenea, se usé el modelopara determinar
sl ocurririan o no impactos en esas caracteristicas de terreno.
En todos los casos el modelo ISCST produjo los impactos mayores.
La Tabla 4-1 presenta los impactos que se obtuvieron para cada
contaminante del proyecto propuesto, los cuales agregaron a los

antecedentes de niveles de calidad de aire para determinar el
cunplimiento con los estdndares de NNCAA.

4.5.1 Biéxido de azufre

Los impactos del proyecto propuesto en la estacién de monitoria con
el nivel ambiente mas alto de bidéxido de azufre se agregaron a los
antecedentes de nivel de qglidad de aire. La concentracién
pronosticada de 11.7 ug/ 40 se agregéd a la concentracién de
antecedente de 335.1 ug/ m” para el periodo pEPmedio de 3 horas,
la concentracién pronosticada de 3.1 yg/ m® se agregd a la
concentracién de antecedente de 70.0 ug/ m” para el periodo promedio
de 24 horas y debido a que no existen datos disponibles para el
promedio anual, se usé la concentracién anual mdxima.

Los valores resultantes de 346.8 ug/ m3,73.8 ug/ n3 y 0.5 ug/ n3
para los periodos de promedio de 3 y 24 horas y anua
respectivamente, ¢uedan—todos po 2 [OF—estanuay

Por lo tanto, los impactos del bidxido de azufre de la instalacios
no causarian o contribuiran a cualquier impacto significativo en la
salud o bienestar publico.
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Tabla 4-1

Concentraciones maximas pronosticadas y estindares ambientales de calidad de aire

Concentracién cConcentracién Concentracién

NAAQS
Secungario
(ug/m~)

1,300

150
60

150

100

40,000
10,000

MAxima Maxima de b Maxima Total
Periodo Promedio Pronogticadaa Antecgdente Prono§t1cadac Primasio
del Contaminante (ug/m~) (ug/m~) (ug/m”) (ug/m~)
Biéxido de azufre
3 horas 11.7 335.1 346.8 ————
24 horas 3.1 78.0 73.1 365
Anual 0.5 . NA ———— 80
pParticulas totales en suspensién
24 horas 1.3 147 148.3 260
Anual 0.2 53 53.2 75
pM-10°
24 horas 6.97 NA 6.97 ————
Anual 1.57 NA 1.57 50
6xidos _de nitrégenc®
Anual 8.1 NA 8.1 100
Monéxido de carbono®
1 hora 13.1 NA 13.1 40,000
8 horas : 7.4 NA 7.4 10,000
g Concentracién maxima pronosticada para las estaciones de monitoreo.
Concentracién maxima de antecedente, a base de las concentraciones midximas de los datos
de monitoreo.
Concentracién maxima total pronosticada es 1a suma de 1a concentracién maxima pronosticada
a y la concentracién maxima de antecedente.
e No hay datos disponibles.

no habia informacién de antecedente disponible.
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4.5.2 Materja Particulada

Los impactos del proyecto propuesto en la estacién de monitoria con
el nivel ambiental més alto de materia particulada en suspensidn
se sumaron a los antecedentes de niveles de calidad de aire. Lg
concentracién pronosticada del impacto del proyecto de 943 ug/m
se sumd a la concentracién de antecedente de 147 ug/m~ para el
perigdo promedio de 24 horas y la concentracién pronosticada de 0.2
ug/m~ se sumo a la concentracién de antecedente de 53.0 ug/m parg
el periodo promedio anual. los valores resultantes de 48.3 ug/m

Y 53.0 ug/m” para los periodos de prom nual,
respectivamente, (que e los estidndares NNCAA Por
lo tanto, los impa € las concentrac ateria

particulada del proyecto no causarin o contribuiran a cualquier
impacto significativo en la salud o bienestar publico.

También se evaluaron la materia particulada menores de 10 micrones
de di&metro (PM-10). Sin embargo, ya que no existe informacidén de
antecedentes de muestreo para PM-10 en el &rea del proyecto, no se
pudo realizar una comparacién con los estandares de NNCAA de PM-
10. En reemplazo de tal comparacidén, se presenta el impacto ma§imo
del proyecto para la emisién de materia particulada 6.97 ug/m”.

El impacto PM-10 es mayor que el impacto total de materia
.particulada presentado en la Tabla. Ello sucede porque el impacto
total de materia particulada de 1.3 ug/m” ocurre en la localizacién
de la estacidén de muﬁstreo que midié una concentrasién de
antecedente de 147 ug/m” cuando el impacto de 6.97 ug/m” es la
concentracidén mdxima pronosticada para cualquier localizacién.

4.5.3 Biéxido de nitrégeno

No existen datos de monitoria ambiental para biéxido de nitrégeno
disponibles sobre Puerto Rico. En consecuencia, para determinar
el impacto en la calidad del aire, se usaron las concentraciones
méds -altas pronosticadas por 1los modelos. La concegtracién
pronosticada anual mé&xima de biéxido de nitrégeno, 8.1 ug/m”, queda
muy por debajo de los esténdares de NNCAA. Por lo tanto, las
concentraciones de biéxido de nitrégeno del proyecto no causardn
© contribuirdn a cualquier impacto significative en la salud o
bienestar publico.

4.5.4 Monéxido _de carbono

En las cercanias del proyecto propuesto no existe ninguna estacidén
de monitoria ambiental de monéxido de carbono. En consecuencia, para
determinar el impacto en la calidad del aire, se usaron las
concentraciones mis altas pronosticadas por los modelos. Los
impactos pronosticados del monéxido de carbono quedan muy por debajo
de  los estidndares de NNCAA. Por lo tanto, las concentraciones de
monéxido de carbono del proyecto no causar&n o contribuirén a
cualquier impacto significativo en la salud o bienestar publico.
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En resumen, las concentraciones pronosticadas del proyecto para los
contaminantes criterio, cuando se suman a los antecedentes de
niveles de calidad de aire, quedan por debajo de los estdndares de
NNCAA. Por lo tanto, los impactos en la calidad del aire a causa del
provecto propuesto no causaran o contribuiran a cualquier impacto
significativo en la salud o bienestar publico.

4.5.5 Emisiones de plomo -

la cantidad de plomo emitida desde la facilidad es funcidén de 1lz2
cantidad de plomo en los desperdicios que se procesen. Para este
andlisis de calidad del aire se supone conservadoramente que todo
el plomo en los desperdicios se volatiliza y se transporta en el
flujo gas de la unidad ROC~A-JET. En la practica, parte de ese plomo
se puede encontrar también en la escoria. El flujo de gas se dirige
luego hacia el sistema de control de contaminacion de aire.
Suponiendo una razén de emisidén de plomo que sea un uno por ciento
de la razén total de emisidén de particulas y considerando un 99 por
ciento de eficiencia de remocidn del plomo, la cantidad de plomo en
la alimentacidén se limitara a 12 libras por hora. Esto resulta en
una razén de emisién de 0.015 gramos por segundo (0.12 libras por
hora). Por lo tanto, MIS administrarda los desperdicios que se
alimenten a los tres hornos de tal manera que se limite el contenido
total de plomo a 12 libras por hora. Las emisiones reales de plomo
se evaluaran adicionalmente durante el proceso de obtencion de
permisos y durante la etapa de pruebas del proyecto.

4.6 EFECTOS EN 10S USOS DEL _ TERRENO

4.6.1 Cambios en el uso del terreno

La facilidad propuesta de MIS resultard en un cambio en el uso de
los 9.6 acres de tierra desde un &rea vacante (abierta) a uso
industrial con edificios y otras infraestructuras requeridas por las
unidades incineradoras. Este cambio no tendra un impacto adverso en
los usos de los terrenos porque los usos vecinos son principalmente
industriales. El1 proyecto propuesto forma parte del complejo
industrial de CORCO que cuenta con patio de tanques y edificios y
utilidades relacionadas a la refineria.

4.6.2 Condicién de cumplimiento con medidas aplicables de
control de uso del terreno

El proyecto propuesto cumplira completamente con la categoria
general de uso, precisamente, "distrito indqstrial", dentro de los
municipios de Guayanilla y Pefiuelas, segun los reglamentos de
zonificacién desarrollados por la Junta de Planificacion de Puerto
Rico.

'No obstante, se solicitard la clarificacién, y donde sea necesaria
1a autorizacién, de la Junta de Planificacidn en lo que se refiere
a:
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® Clasificar toda el drea del proyecto propuesto por Modular
Incineration Service como Zona I-2 seguin se describe en
la seccidén 3.6.3 y se indica en la Figura 3-12 ya que el

tipg de servicio a proveerse es afin con dicha
zonificacion.

° Clarificacién de que la incineracidén de desperdicios
pellgrosos es parte de las actividades industriales
permitidas para el Distrito I-2 de Guayanilla.

° Confirmar que la proporcién de superficie construida, y
requisitos de retroceso y de estacionamiento, como se
indican en los reglamentos de zonificacidén, no se aplican
especificamente al proyecto propuesto para arrendamiento
de Modular Incineration Service porque esta localizacidn
es so0lo una pequena parte de la gran propiedad de CORCO.

4.6.3 Condicién de cumplimiento con los planes de desarrollo del
area analizada

la accidén propuesta no tendra ningun impacto adverso en las
recomendaciones del plan de uso de terrenos de los municipios de
Guayanilla y Pefiuelas. El area general del proyecto propuesto se
ocupa actualmente con uso industrial. De hecho, el establecimiento
de un sistema de incineracién en el édrea tendra impactos benéficos
en las actividades industriales de la zona en lo que se refiere al
tratamiento y eliminacidn de desperdicios peligrosos. Esto resultara
en operaciones industriales mas limpias y eficientes desde un punto
de vista ambiental en el drea general del proyecto propuesto de MIS.

4.6.4 Impactos de crecimiento secundario

lLa accién propuesta no generara ningun crecimiento secundario
excesivo en las cercanias del predio, que pudieran poner el peligro
las caracteristicas presentes del 4area. Lla mayoria de 1los
trabajadores para la construccion del proyecto y los empleados de
la planta propuesta seran reclutados de entre el mercado laboral
local. En consecuencia, no habréd necesidad de nuevas viviendas en
la zona ni actividades asociadas de uso del terreno en el area.

Sin embargo, cualquier actividad mayor de construccién o
establecimiento de un proyecto industrial atraera usos de servicios
orientados a los empleados, como gasolineras, tiendas, lugares para
comer y servicios de lavanderia en los alrededores del proyecto.
Estas actividades de crecimiento secundario no tendran impactos
adversos en las direcciones generales del uso de terrenos.como se
visualiza en los planes de uso de terrenos del area.

4.7 EFECTOS EN 10S RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS
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4.7.1 dmpacto en la poblacién basica

El proyecto propuesto no tendri impacto adverso en la poblacién de
" las comunidades del 4&drea. E1 proyecto no influenciarsa
Significativamente el crecimiento de 1la poblacién actual del area.
Un impacto positivo significativo del proyecto en la peblacién base
es el potencial por una tasa reducida de enigracién de personas de
las comunidades locales debido a las mejores oportunidades de empleo
ofrecidas por la planta, resultantes en mejores condiciones de vida
para la fuerza laboral local que, de otra manera, hubiera migrado
a otras &reas, incluyendo los Estados Unidos. Se puede destacar que
los dos nmunicipios del &rea y 1la isla en general -han estado
experimentando una pérdida importante de poblacién deb a la
emigracidén entre 1980 y 1984 (Ver Tabla 3-9).

La accidén propuesta pleard una fuerza laboral dur;;E;\ia eta;a
de construccién de cien (100) a ciento veinte (120) personas. La
planta emplears enﬂre setenta (70) a noventa (90) personas
permanentemente entre los tres turnos diarios. Elle resultari en
un descenso de 1la tasg\q%F::iempleo del drea la que actualméente es
mds significativa que 1la sas de desegg;gg,ﬂe/ti’iayoria de los
estados en Estados Unidos.  ——

Los empleados relacionados a 1la construccién se reclutaran
principalmente de la fuerza laboral de la regidn consistente en los
municipios de Guayanilla, Pefiuelas, Lajas, Guinica, Sabana Grande
Y Yauco, ademis del Area Estadistica Metropolitana de Ponce
consistente en los municipios de Ponce Yy Juana Diaz. lLos tipos de
categorias laborales necesarias para las actividades de
construccién, que demorar&n un minimo de 12 meses, incluyen:

Obreros (especializados y sin especializacién)
Carpinteros y albaRiles

Supervisores de construccién

Otro personal administrativo y profesional

La siguiente es una clasificacién de empleados para la operacién,
segun categorias principales de trabajo: .
Nunmero de8 empleados

° Seguridad

® Mantenimiento 12
[ Personal de operaciones 24
° Quimicos y personal de laboratorio 12
) Supervisores de seccién : 16
® Personal de gerencia y administrativo 12

En base a la informacidén disponible mis reciente, la tasa de
desempleo de méas del 21 por ciento para la fuerza laboral 1oc§1,
general y calificada para operaciones industriales de la region,
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se supone que habrd disponible un numero suficiente de empleados,
en las diversas categorias, para el proyecto de MIS. :

El aumento potencial en el empleo del &rea resultarsd en mayores
ingresos personales y familiares para aquéllos empleados
directamente durante la construccién y operacién de la planta y para

aquellos empleados asociados con el crecimiento secundario en el
sector de servicios.

El proyecto propuesto estimulard negocios 1locales incluyendo
mantenimiento de vehiculos motorizados, proveedores de materiales
Yy suministros diversos, subcontratacién de mantenimiento Y
reparacién, servicios de lavanderia, laboratorios externos Yy
restaurantes. El uso de estos establecimientos y servicios resultara
en la mejoria de la situacién econémica de una cantidad de
comunidades del Area general del proyecto. Como se expresa en la
Subseccién 3.7.2, aproximadamente 75 por ciento de la poblacién en
los municipios de Guayanilla y Pefiuelas tienen ingresos bajo en
nivel de pobreza. Esta situacién mejorara debido al aumento en el
empleo de la zona y en el aumento resultante de ingresos.

4.7.3 Efectos en la vivienda

Las acciones propuestas no afectardn adversamente la situacién de
las viviendas en las comunidades del &rea. No habra necesidad de
trasladar empleados a los alrededores del proyecto porque la mayoria
de los empleados saldr& del mercado laboral local.

4.7.4 Efectos en las facilidades comunitariasgs y sistemas de
servicios piblicos

Ya que el proyecto no traerd un flujo importante de nuevas familias
2 las comunidades del &rea, no generarad ninguna carga adicional
significativa sobre las escuelas del sector. lLa planta tendra su
propio sistema de alcantarillado y estar& conectada al sistema de
agua potable de CORCO, de forma tal que no genera ninqun impacto

adverso en los sistemas de servicios publicos de las comunidades
del é&rea. :

La Autoridad de Energia Eléctrica de Puertoc Rico (AEE) tiene
suficiente capacidad para abastecer la energia eléctrica necesaria
para la operacién de la planta propuesta de MIS. El1 proyecto
generard electricidad para satisfacer la mayoria de sus necesidades.
los abastecedores de gas natural y combustible en los alrededores
del proyecto, dentro del complejo petroquimico, tienen la suficiente
capacidad para satisfacer las demandas del proyecto de MIS sin
perjudicar a sus actuales clientes.

El proyecto no tendr& impactos negativos en ninguno de los recursos
recreacionales de los alrededores. Ninguna de estas facilidades
sufrird una sobrecarga de uso porque el proyecto no producird ningun
flujo importante de poblacién a las comunidades del &rea. Los
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hospitales y facilidades médicas localizadas principalmente en Yauco
y Ponce no tendrén ninquin impacto negativo en sus capacidades de
servicio a raiz de la accién propuesta, porque han estado sirviendo
a las comunidades e industrias del &rea en un papel similar al que
requerird el proyecto de MIS.

La accién propuesta no tendré impactos negativos en las capacidades
de servicio de los departamentos locales de policia y de bomberos.
La planta se servird del sistema de emergencia de CORCO para
seguridad, seguridad industrial y prevencidén de incendios. El1 Plan
de Preparacidén, Prevencién y Contingencias propuesto por MIS (que
se presentard junto a la solicitud de CRR Seccién B) podr& manejar
cualesquiera emergencias potenciales, incluyendo explosién o
incendio, en el predio del proyecto. Sin embargo, las posibilidades
de una explosién o de un incendio ser&n menores en la planta
propuesta que aguellas en operaciones de procesamiento térmico
comparables porgque no tendrd un patio de tanques para almacenar o
mezclar desperdicios de materiales inflamables o reactivos.

El Plan de Preparacién, Prevencién y Contingencia, bajo el cual
operard la instalacién de MIS, incluira:

° Entrenamiento en seguridad, primeros auxilios vy
operaciones.

° Entrenamiento en prevencién y respuesta a derrames.

) Un coordinador de enmergencia con 1lineas de contacto

directas con los oficiales del sistema de emergencia de
CORCO y departamento de policia y bomberos locales.

Ademds, el personal de MIS informard y entrenaréd a agencias locales
de emergencia en procedimientos de operacidén y seguridad.

Un beneficio importante del proyecto seréd la produccién de agua
destilada (de la desalinizacién de agua marina) para consumo humano

Yy para aplicaciones caseras, comerciales e industriales. (Ver
Seccidén 2.2.2.1)

4.7.5 mpacto en los velegs ambientales de id

El nivel ambiental de ruido no se afectaré significativamente por
la operacién de la planta propuesta. Los receptores de "zonas
tranquilas", tales como: hospitales, tribunales de Jjusticia,
clinicas, etc., se localizan mds alléd de un radio de 2 kildmetros
del proyecto. El é&rea general del proyecto de MIS la atraviesan
actualmente camiones y otro trafico vehicular asociado con las
actividades de CORCO. Un aumento de diez (10) camiones de
trescientos (300) vehiculos por dia tendrd un impacto
insignificativo en los niveles generales de ruido en el &rea.
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4.7.6 Inpactos en la situacién eléctrica

El proyecto propuesto no tendréd impacto adverso en los abastecedores
de electricidad del Area en lo que se refiere a sus capacidades y
nivel actual de uso. La Estacién Costa Sur de AEE, con una capacidad
de 1,040 MW, se localiza a menos de 1,000 metros del proyecto de
MIS. E1l proyecto generar& electricidad interna proveniente de la
captura de calor de 1los procesos de incineracién y uso de
generadores de turbinas para servir la mayoria de sus necesidades
internas de electricidad. No se exportard energia eléctrica.

4.8 S S S STE
4.8.1 mpacto e os curs stéricos eo cos

Ningin sitio o recursos conocidos o calificado como histérico o
arqueolégico se encuentran ubicados dentro del predio del proyecto
© su entorne inmediato (Apéndice F). Si en el transcurso de la etapa
de preparacién y construccién del proyecto se descubre cualquier
caracteristica de significacién histérica o .arqueolégica, se
informaréd inmediatamente de su encuentro al Instituto de Cultura
de Puerto Rico. MIS seguird los pasos necesarios para evitar
cualgquier alteracién adicional.

4.8.2 Efecto en el marco cultural de la comunidad

El proyecto propuesto estard dentro de la propiedad de un complejo
industrial. E1 &4rea residencial mé&s cercana estd entre 2 y 2.5
Kildémetros de distancia. lLas operaciones de la facilidad no crearin
un flujo significativo de poblacién a las comunidades cercanas. En

resumen, el proyecto no tendrd impacto adverso en la cultura y
comunidad del Area.

4.8.3 Impactos visuales y estéticos

La planta propuesta tendrd edificios y estructuras industriales muy
similares en apariencia a las facilidades de la refineria y de la
planta eléctrica ubicadas dentro de un radio de 2 kilémetros desde
el predio. Una cantidad de tanques de almacenamiento de petrdéleo
quedan préximos al proyecto de MIS. Por lo tanto, cuando esté
construido el proyecto y sus alrededores, tendrin la apariencia de
un extenso complejo industrial ubicado lejos de las comunidades
residenciales y de los recursos recreacionales.

En las cercanias del proyecto, excepto por las bahias, no existen
receptores de recursos visuales. La vista del complejo de CORCO con
el proyecto de MIS serd muy similar a la gue existe actualmente
cuando se observe el proyecto desde la bahia. La unica diferencia
en estas vistas serdn las tres chimeneas de las unidades de MIS,
que serén mas altas que los edificios y tanques de almacenamiento
Y que podrén ser visibles desde la bahia. No obstante, otras
chimeneas en el &rea, especificamente la planta eléctrica de AEE
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y las facilidades de Union Carbide, y las torres de lineas de alto
voltaje que corren a lo largo del limite occidental del proyecto
de MIS, brindan una apariencia general de un complejo industrial
pesado. Consecuentemente, se concluye que la planta propuesta no

generard ningun impacto adverso significativo en los recursos
visuales y estéticos del &drea.

4.9 JIMPACTO EN 10OS SISTEMAS DE TRANSPORTACION

4.9.1 mpac e ed de cam

El proyecto no requerira de un aumento mayor en los volumenes de
trdfico presente en la red actual de caminos. El acceso de caminos
distante al proyecto es via la Carretera Num. 2. La PR-127
proporciona acceso directo al complejo de CORCO. No habré necesidad
de mejorar los caminos locales para servir al proyecto. El complejo
de CORCO y las industrias vecinas han estado utilizando las vias
locales por muchos afios. El minimo aumento de 14 camiones vy
posiblemente 25 a 30 automéviles diarios producto de las actividades
del proyecto no tendrén un impacto notable sobre la estructura vial.

El proyecto no tendrd impacto en ningin plan de mejoras de
transportacién.

4.9.2 Impactos en otros sistemas de transportacién

El proyecto no impactarid las vias acudticas del é&rea. En las
cercanias del proyecto no existen 1lineas de ferrocarril o
aeropuertos. Los reglamentos de la Agencia Federal para la Aviacién
(AFA), sobre la colocacién de estructuras en la trayectoria de
vuelo, se usardn como guia para la colocacién de sefiales e
iluminacién en las estructuras con el fin de evitar cualquier
impacto adverso sobre los aviones.
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BECCION S
IMPACTOS AMBIENTALES ADVERSOS INEVITABLES

2 base de los andlisis de las premisas usadas en el disefio preliminar
del proyecto y la informacién sobre la localizacién y el ambiente a
su alrededor, no se espera gue la accién propuesta provoque cambios
significativos inevitables en el ambiente. La mayoria de los impactos
de una facilidad industrial de esta naturaleza se pueden evitar,

corregir o aplacar a través de la implantacién de medidas vy
soluciones proactivas.

Sin embargo, hay ciertos tipos de impactos que no se pueden evitar.
Ellos incluyen la remocién de los pastos y arbustos durante la
preparacién del terreno, la pérdida de habitats para los habitantes
silvestres y el eventual cambio de uso de los 9.6 acres de
"vacantes/vacias" a uso industrial. Los impactos inevitables debidos
a la operacién normal de la planta incluyen la alteracion de la vida
silvestre de las comunidades de los alrededores por el ruido generado
por los camiones transportadores, el trafico vehicular asociado y el
cambio minimo en las condiciones ambientales debido a las emisiones
atmosféricas estrictamente controladas.

Tal como se indica en la Seccién 4, existe la posibilidad de que
ocurran ciertos sucesos naturales tales como temblores y huracanesn/
La posibilidad de que ocurra un temblor en las cercanias del proyecto

se hace evidente (consultar la Subseccién 3.2.3) dado que existe una \\

cantidad de lineas de falla dentro de un radio de 10 km del lugar.
El requisito minimo de distancia a una falla (fracturada) de €1 m
(200 pies) (40 CFR, Seccidn 264.18(a)) se logra en la ubicacidén de
esta facilidad porque ninguna de las lineas de fallas conocidas (ver
la Figura 3-3) quedan a menos de 3 kilémetros de distancia. La
severidad de tal evento potencial se reducird a través de la
implantacién de medidas de disefic e ingenieria apropiadas por parte
de MIS durante el disefio final y construccién de la facilidad.
Ademds, los efectos de un terremoto (2 5.0 en la escala de Richter)
reducirdn con la implantacién del Plan de Preparacién, Prevencién y
Contingencia de MIS para la instalacién.

otra incidencia natural que podria impactar potencialmente el
proyecto y alrededores es un huracén fuerte (Clase III o mayor).
Todas las islas orientales del Caribe estdn sujetas a la incidencia
periodica de huracanes de esta magnitud. Ejemplos son el Huracan
David en 1979 y, mids recientemente, el Huracdn Hugo, que el 17 de
septiembre de 1989 devasté la costa noreste de la isla con vientos
de velocidades que alcanzaron 224 kph (140 mph). La capacidad de
destruccion de un huracan de este tipo es muy alta.
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Las medidas de precaucidén de ingenieria y construccién tomadas por
MIS prevendrdn, o al menos minimizarén, la severidad de los impactos
adversos de tales incidencias.

El establecimiento de una planta de tratamiento de desperdicios
peligrosos en las cercanias de un patio de tanques de almacenaje de
combustible y otras facilidades y equipos de refineria asociados de
CORCO sugiere una amenaza potencial al ambiente que no se puede
evitar. MIS incorporaré medidas de disefio y operacionales en el
proyecto para minimizar la posibilidad de incidencia de tal impacto
(por ejemplo un incendio) debido a su localizacién.

Los impactos debidos a la localizacién sobre las comunidades vecinas
son minimos debido a que las consideraciones de disefio del proyecto
evitan los posibles riesgos de almacenaje fijo (por ejemplo patio de
tanques) para materiales o desperdicios peligrosos en el lugar y el
control de las emisiones a niveles estrictamente regulados. Ademas,
MIS planifica implementar mecanismos de respuesta de mantenimiento,
operacioén, contencién y de emergencia que eliminaran virtualmente el
potencial de escapes de materiales o desperdicios peligrosos desde
el proyecto. Estos procesos prevendridn que los desperdicios entren
en contacto con productos combustibles del patio de tangques o de
otras facilidades industriales del &area.
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BECCION 6

MEDIDAS DE MITIGACION

La mayoria de los efectos adversos de una facilidad tal como la que
propone MIS en los terrenos de CORCO se pueden mitigar con un diseno
de ingenieria y técnicas de construccién apropiadas, asi como una
continua vigilancia y servicio de mantenimiento de la planta. Los
tipos de medidas que MIS implementard para mitigar los efectos
adversos relacionados al proyecto se incluyen dentro de las
discusiones de los impactos en la Seccién 4. En las subsecciones de
descripcién de las unidades a instalarse, incluidas en la Secciédén 2,
se proporcionan medidas de disefio de ingenieria y otras que evitan
o mitigan el efecto de tales impactos. Algunas medidas significativas
que mitigaran posibles impactos por el uso de los terrenos de CORCO
para la planta de MIS se discuten en esta seccioén.

6.1 MEDIDAS DE CONTROL DE LA EROSION Y DE LA ESCORRENTIA DE LAS

MEDIDAD UE CUNIRVL Db A & A S S M e ——————

AGUAS PLUVIALES

Durante la fase de construccién se implantardn y mantendrdn, de
manera consistente, medidas de control para minimizar el dafio o
inconvenientes a las actividades de desarrollo del predio,
propiedades vecinas y a la calidad de la bahia. Al comienzo de la
construccién se colocarad una berma temporal pendiente arriba a 1lo
largo del perimetro del predio para desviar las aguas pluviales del
area de trabajo. En el punto de acceso del proyecto, se estabilizara
la entrada con una capa de piedras para remover barro y escombros
desde las ruedas de los camiones a medida que estos salen de la
planta. :

El Control de Erosion y Sedimentacién se realizard mediante uno de
los siguientes métodos. En el primer método se construira una charca
de sedimentacién con una capacidad para acumular una tormenta de
veinticuatro (24) horas con un periodo de recurrencia de dos (2)
anos. Esta tormenta tiene una probabilidad de ocurrencia de
cincuenta por ciento (50%) en cada afno. Los cialculos para el volumen
y la dimensiones de la charca se realizaron de acuerdo al Modelo TR-
25 (U.S. SCA, junio 1986) y se resumen en el Apéndice C-2. La charca
de sedimentacion estard localizada en el &rea del estanque que
recogera las escorrentias pluviales identificada en las Figuras 2-4A
y 2-4B. Los detalles de este método se presentan en el Apéndice C-2,
Seccién 2.2.

El segundo método consiste en 1la instalacién de pacas de heno
alrededor de las colindancias del proyecto que retengan el sedimento
transportado por 1la escorrentia generada por una tormenta de
veinticuatro (24) horas con un periodo de recurrencia de dos afos.
El- método que utilizard finalmente, incluyendo los detalles de
construccién necesarios, serd sometido a la Junta de Calidad
Ambiental para su aprobacién previo al inicio de la construccién del
proyecto. -1
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Las tasas de escorrentia de aguas pluviales después de la etapa de
desarrollo se controlardn a los niveles de las tasas de predesarrollo
para tormentas con intervalos de recurrencia de 25 afios o menos. Las
ocasiones en que las precipitaciones sean superiores al disefio de
tormenta de cada 25 afos producirdn, en la situacién de
postdesarrcllo, tasas de escorrentia que son mayores que aguéllas que
ocurririan antes del desarrollo del predio. Para prevenir la erosién
potencial de los canales de drenaje, corriente abajo del proyecto,
MIS proporcionard proteccién contra embancamiento fuera de la planta
para las vias de drenaje (i.e. escollera, gabiones, geotextiles,
etc.) con el fin de acomodar la tasa de escorrentia maxima para una
tormenta de cada 50 afios. Estas estructuras se disefiaran para
mantener y proteger los contornos vecinos del terreno durante y
después de la construccién de la planta de MIS.

€.2 CONTENCION DE EMERGENCIA DE DERRAMES

MIS preparard e implementara un plan comprensivo y detallado para la
Prevencioén, Control y Contramedidas de Derrames. Como parte de este
plan, las facilidades de contencién de aguas pluviales se disefiaran
para que proporcionen contencién temporal a los derrames accidentales
de 1liquidos. Cualesguiera materiales derramados se bombearan
directamente al incinerador para tratamiento térmico. Las cuencas de
detencidén también se usaran para capturar los derrames del lavado
regular de mantenimiento de los caminos internos del proyecto, los
cuales también se bombearan al incinerador para su procesamiento
térmico.

6.3 PROTECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS

La instalacién se disefiarda para minimizar el potencial de
contaminacién hacia los suelos subyacentes, agua subterrdnea o el
ambiente marino. las transferencias de materiales se realizara
solamente en d&reas contenidas construidas en hormigén armado y
revestido para obtener superficies resistentes al agrietamiento,
corrosién y la absorcién. Estas dreas de contencién tendridn pisos
Yy paredes de hormigén con una capacidad adecuada para retener el
volumen total del material transportado en la eventualidad de un
derrane. Se implementard un programa para la calidad del agua
subterranea.

6.4 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRAFPICO

La red interna de caminos de la propiedad de CORCO se mejorara para
minimizar el potencial de incidencia de cualgquier accidente que
pudiera resultar en la ruptura de tanques que transporten los
desperdicios de la planta de MIS. Las mejoras propuestas al camino

_ de acceso se presentan en la Figura 2-3 e incluyen la ampliacién del

ancho de rodaje de las carreteras existentes, segun se jilustra en la
seccién tipica de la calle, remocién de obstdculos o barreras
existentes, rotulacién y marcado adecuado de los pavimentos, curvas
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peligrosas, limites de velocidad e intersecciones, y la instalacién

de barreras de control en la interseccién con las otras carreteras
de la red interna de CORCO.
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BECCION 7

RELACION ENTRE EL USO LOCAL A CORTO PLAZO DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA CONSERVACION Y
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD A LARGO PLAZO

El proyecto propuesto afectard una porcidén insignificante del enorme
complejo industrial que ha estado en operacién por varias décadas.
Durante la fase de construccién, el proyecto afectara la calidad
ambiental del aire en lo relativo al aumento de polvo y ruido
proveniente del equipo y vehiculos de construccién. Sin embargo, el
beneficio de largo plazo de la accién propuesta lo constituye 1la
reduccién en el volumen de desperdicios peligrosos en la isla al
destruir parte de esos desperdicios en la planta. Ademds, este
proyecto fomentarad el crecimiento industrial, lo que beneficiara a
la poblacion de la isla al aceptar desperdicios peligrosos para su
eliminacién segura.
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S8ECCION 8

USO IRREVERSIBLE E
IRREVOCABLE DE RECURSOS

La accién propuesta resultard en el uso de ciertos recursos no
renovables. Estos incluyen el uso de materiales de construccién que
no se pueden recircular o recuperar y otros materiales irrecuperables
usados en el proyecto, cualquier especie vegetal y habitantes
silvestres destruidos durante la fase de construccioén, energia y 1la
mayoria de los quimicos utilizados en el proyecto y la mano de obra
usada para la construccién y operacidén de la planta.
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S8ECCION 9
PARTICIPACION PUBLICA

Como parte del proceso de la DIA-P esbozado en las Declaraciones de
Impacto Ambiental en lo referente a las Regulaciones sobre Puerto
Rico (Seccidén 5.4 de acuerdo a lo establecido en el Articulo 4(c) de
la Ley de Politica Publica Ambiental), se realizd una reunién de
consulta el viernes 11 de agosto de 1989 en las oficinas de la Junta
de Planificacién de Puerto Rico en Santurce, Puerto Rico. El
principal propdésito de dicha reunién fue discutir y establecer los
procedimientos administrativos y requisitos de contenido para la DIA-
P. La siguiente es la lista de los asistentes a la reunién:

Participante

Lina M. Duefo
José Ramén Vazquez
Pedro José Rivera
Julio A. Toro
Fernando Guzman
Santiago Rodriguez
Edwin J. Bonilla
Hernan Horta Cruz
Miguel D. Lausell
Alfonso Fernandez
Joseph E. Trofe
Joseph Lisa, Jr.
Humberto Rodriguez
Maria V. Ferrer

organizacién

Junta de Planificacién

AAA

PRIDCO

Aut. Manejo Desp. Sélidos
JCA

AEE

DRN

Depart. Salud
Prudential-Bache
Prudential-Bache

Modular Incineration Systems
Modular Incineration Systems
Modular Incineration Systems
Rivera Tulla & Ferrer

Barry L. Jackson Roy F. Weston, Inc.

En la reunién se discutieron los siguientes temas para determinar el
alcance de los temas en la DIA-P y para identificar aspectos
significativos de la accidén propuesta.

. Planificacién de contingencia especifica para el proyecto,
incluyendo mecanismos para promover operaciones seguras Y
minimizar impactos potenciales adversos. _

. Un plan de manejo de cenizas, incluyendo contingencias para la
eliminacién fuera de la isla en un relleno sanitario autorizado
para recibir desperdicios peligrosos si tal facilidad no esté
disponible en Puerto Rico.

. Proyecciones de volumenes y los tipos de materiales de
desperdicios incinerados, proyecciones de desperdicios futuro
s considerando planes para reducir o recircular desperdicios
peligrosos en Puerto Rico y el impacto que esta reduccién tendra
sobre el proyecto propuesto.
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Administracién de agua salada, incluyendo permisos existentes,
ubicacién para la remocién, arreglos para el bombeado y tendido
de tuberias y manejo de sal y requisitos de consumo.

Produccién y manejo de la energia eléctrica de la planta. El
proyecto no exportara electricidad.

Lugares y procesos alternos considerados. No se requiere que una
DIA-P tenga evaluaciones de lugares alternos.

Deberdn incluirse cualesquiera dudas o preguntas sin resolver
de estudios previos. :

Mapas que se presenten tendran que tener una escala 1:20,000.

El proyecto propuesto no descargarda agua del proceso y de
refrigeracién al océano o cualquier otro cuerpo de agua. Como

resultado, no se requiere una evaluacioén marina como parte de
la DIA-P. :

El Departamento de Transportacién y Obras Publicas ha
determinado que el camino de acceso local (P.R. 2) brindara un
nivel adecuado de servicio durante 1los periocdos de mayor
trafico. Como resultado, no es necesario un estudio de trafico.

Se deben revisar los registros histéricos y argqueolégicos del
drea y la DIA-P debera incluir informacidén relevante. Durante
la primera fase de la construccién se ejecutarad una inspeccion
arquecloégica a lugar.
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Puerto Rico, octubre de 1971. -
United States General Accounting Office. "Groundwater Protection: The
Use of Drinking Water Standards by the States", diciembre de 1988.

Vésquez, A.S., et. al. "Study of the Guayanilla Bay", Universidad de
Puerto Rico, Instituto de Recursos Pluviales, Mayaguez, Puerto Rico,
febrero de 1970. '

Weston Incinerator Emissions Database - 1989.
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S8ECCION 11

LISTA DEL PERBONAL CIEﬁTfFICO QUE PARTICIPO
EN LA PREPARACION DE LA DIA-P

Esta DIA-Preliminar la prepararon miembros del personal de WESTON en
las Oficinas Centrales de WESTON en West Chester, Pensilvania. Las
pruebas y andlisis de laboratorio se realizaron en el Laboratorio
Analitico de WESTON en Lionville, Pensilvania. La produccién del
informe, incluyendo la coordinacién de la edicién técnica, fue
llevada a cabo por Michael Drust del Centro de Publicaciones de
WESTON. La traduccién al espafiol de la DIA-P la desarrollsé C.A.S.A.,
Inc. de Bensalem, Pensilvania. El personal técnico clave de WESTON
que participd en la preparacién de la DIA-P se indica a continuacién:

Nombre

Especialidad
(anos de
experiencia)

. Funcién en el

proyecto

Barry Jackson
Richard Craig, P.E.

Korah Mani, AICP

Stephen Schuyler, P.E.
Donna Mellon
Azucena Cristaldo

Randall McAlister

Paul Landry

‘James Smullen, Ph.D.

Direccién de proyecto
Calidad de aire (20)

Permisos/Calidad de
aire (10)

Ingenieria Civil/
Transportacién/
Planificacién (20)

| Ingenieria Quimica

Disefio de planta (18)

Ingenieria Quimica (6)

Ingenieria Civil/
Ambiental (12)

Hidrogeologia (9)
Ambiente/Geologii (8)

Ambiente/Recursos
de agua (15)

11-1

Director del
proyecto

Gerente de
proyecto

Gerente de
tareas de la
DIA-P

Descripcién de
la planta

Evaluacioén de
desperdicios

Control calidad
Traduccién al
espafiol
Hidrogeologia

Hidrogeologia/
Invest. terreno

Recs. de agua/
Modelos



Especialidad

(afios de Funcién en el
Nombre experiencia) proyecto
Elizabeth Bolt, P.E. Ingenieria de Recursos Plan de manejo
de Agua (8) aguas pluviales
Dale Davis Biologia/Recursos Recursos de agua
ecologicos
Louis Militana Metereologia (10) Evaluacién de
calidad de aire
William Vassil Metereologia (16) Impactos atmos-
féricos/Modelos
Donald MacGregor Arquitectura/Planif. Evaluacién de
Uso de Terrenos(15) Uso de Terrenos
John Cassels Recursos de Agua (6) Presentaciones
Graficas
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SECCION 12

LISTA DE AGENCIAS, ENTIDADES Y PERSONAS
A QUIENES SE LES CIRCULARA COPIA DE LA DIA-P

Las agencias y entidades a las cuales se les circularad el documento
de DIA~-P seran las siguientes:

1.
2.
3.

4.

Alcalde Municipio de Guayanilla

Alcalde Municipio de Penuelas

Asambleﬁ Municipal de Guayanilla

Asamblea Municipal de Pefnuelas

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAR)
Autoridad de Carreteras (AC)

Autoridad de Energia Eléctrica (AEE)

Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sélidos (AMDS)
Cdmara legislativa de Puerto Rico

Compania de Fomento Industrial (CFI)
Departamento de Recursos Naturales (DRN)

Departamento de Salud (DS)

- 'Departamento de Transportacidén y Obras Piblicas (DTOP)

Instituto de Cultura Puertorriqueno (ICP)
Junta de Calidad Ambiental (JCA)

Misién Industrial de Puerto Rico

Senado de Puerto Rico

U.S. Geological Survey
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APENDICES

Los siguientes apéndices proporcionan informacién adicional o mayores
Aetalles sohre los resultados y conclusiones contenidcs cn ¢l texte

de la DIA-P:
Apéndice A

Apéndice B

Apéndice C

Apéndice D

Apéndice E

Apéndice F

Apéndice G

Glosario de siglas y abreviaturas

Contactos y comunicaciones asociadas a 1la
preparacién de la DIA-P

Planos e informes analiticos sobre el programa
de muestreo y aplicacion de modelos ambientales

Detalles de los programas de monitoreo de pozos
y perforaciones de reconocimiento de suelo

Plan de administracidén de aguas pluviales
Tablas de Referencia

Cédigos y descripciones de desperdicios
peligrosos

Vegetacidn terrestre

FTlora de Puerto Rico amenaiadas o en peligro de
extincion

Especies de aves amenazadas © en peligro de
extincién

Modelo de impacto en la calidad del aire y sus
resultados

Informe de 1la investigacion sobre recursos
culturales

Informe de evaluacién de peligro sismico



FE DE ERRATA

1) En el RESUMEN, cuartoc parrafo debe leer "residencia" en vez de
"resistencia".

2) En la pagina iv, Seccidn 4.7.4 debe leer "facilidades" en vez
de instalaciones.

3) En la pagina v, Seccién B, se debe anadir:
B=1] CONTACTO CON AGENCIAS
B-2 RESOLUCIONES

4) Pagina viii, numero 3-10: debe leer "muéstreo“ en vez de
"monitoreo"

5) Pagina 2-33, Seccidén 2.2.3.8: debe leer "8,000 hrs por unidad"
en vez de "8,000 hrs pro unidad"

6) Pagina 2-36, Seccién 2.2.4.4: debe leer "Ver Seccién 2.3.1

pagina 2-38" en vez de 2-36. En la Seccién 2.2.4.6 debe leer
"monitoria" donde lee "monitoreo".

7) Pagina 3-12: Debe leer "DPANJ" donde lee "NJDEP"

8) Pagina 3-14: Bajo "NOTA" letras J y E , debe leer corrido:
"CONCENTRACIONES DETECTADAS INFERIORES AL LIMITE DE CUANTIFICACION"

y "CONCENTRACIONES DETECTADAS FUERA DEL RANGO DE CALIBRACION DEL
INSTRUMENTO".

9) Padgina 3-20, Secciodén 3.3.4.1, segundo parrafo debe leer "De los
Pantanos en el predio del proyecto" en vez de " De los pantanos en
el emplazamiento".

10) Pagina 3-32, bajo "Nombre cientifico" deben ir subrayados:
Lagomorpha, Rodentia, Cetacea, Carnivora.

11) Pagina 4-6, segundo parrafo deber leer "(Metcal and Eddy)" en
vez de "(Metcalfand Eddy)".



